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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den
Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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Gewerk Darstellungsart Ebene
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Plannummer Index

Wenigenjena, Flur 3, Flurstücke 8/18, 8/25 und 6/1 teilweise
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= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau
S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung

WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht
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Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m)

Brettsperrholztragplatte 24 cm

Oberkante
Abdichtung erdberührter Bauteile
Lastfall W4-E Spritzwasser/Sockelbereich
Bitumenbahnen nach DIN 18533-2, Tabelle 9
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