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510
Plannummer Index

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den
Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

AFU Detailplanung

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau
S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung

WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch
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HQ100 145,205 m ü.NHN
gemäß Aussage TLUG 2015

FB 04. Bodenaufbau Sportraum
Flächenelastischer Sportboden DIN V 18 032-2:2001-04
2 mm fugenlose PUR-Beschichtung
12 mm Birken-Sperrholzplatte EN 636-2 und EN 13986
10 mm PUR-Verbundschaum
65 mm Estrich
1Lg PE-Folie sd= 50m
80 mm EPS Wärmedämmung WLG 035
....27 mm zementgebundene Ausgleichsschüttung WLG 035
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E
35 cm Stahlbeton-Bodenplatte C35/45, XC2, XF1,XA2, WF
10 cm Sauberkeitsschicht
80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

Außenwandaufbau
20mm Außenputz
365mm Planziegel POROTON T10
15mm Innenputz

Abdichtung erdberührter Bauteile
Lastfall W4-E Spritzwasser/Sockelbereich
Bitumenbahnen nach DIN 18533-2, Tabelle 9

XPS-Stufenfalz-Dämmstoffplatte

Arbeitsfuge über
bewehrter Frostschürze mit Anschlußbewehrung
s. Pläne Statiker ICS

Freianlagenaufbau ca. 53cm
mind. 2% Gefälle vom Gebäude weg

E

gewachsener Boden,
wenig durchlässig,

lt Baugrundgutachten: Auffüllung
k= 10-7 bis 10-8m/s

Bettungspolster
Bodenaustausch,
stark durchlässig,

mind. 80cm k >-4m/s
lagenweise verdichtet

Baugrundstabilisierung ca. 35cm
Gewerk Freifläche

Frostschutz ca. 26cm
Gewerk Freifläche

Trag- und Deckschicht ca. 27cm
Gewerk Freifläche
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unter allen Fußböden:
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E

35cm Bodenplatte C35/45, XC2,XF1,XA2,WF
10cm Sauberkeitsschicht

80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

XPS-Stufenfalz-
Dämmstoffplatte

20mm mineral. Leichtputz
mit Gewebeeinlage

FB 05a . Bodenaufbau Büros Heizestrich
4 mm Kautschukbelag R 9

3 mm Kleber/Spachtel
85 mm Zement-Heizestrich CT C35 F5 S 65 HZ85
30 mm Tragplatte Fubo-Heizung EPS 035 DES sg

40 mm EPS Wärmedämmung WLG 035 DEO dh CS(10)150
....35 mm zementgebundene Ausgleichsschüttung <=0,12 W/(m*K)

20mm mineral. Leichtputz
mit Gewebeeinlage

Leistung GaLaBau:
barrierefreier Zugang,

rückstaufreie Entwässerung,
begehbar, trittfest eingebaut,

Abdichtung zu allen angrenzenden
Bauteilen

Arbeitsfuge über
bewehrter Frostschürze mit Anschlußbewehrung

s. Pläne Statiker ICS

barrierefreie Schwelle
thermisch getrennte Bodenschwelle

diffusionsoffene Abklebungdampfdichte Abklebung
1-2%
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unter allen Fußböden:
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E
35cm Bodenplatte C35/45, XC2,XF1,XA2,WF
10cm Sauberkeitsschicht
80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

XPS-Stufenfalz-
Dämmstoffplatte

20mm mineral. Leichtputz
mit Gewebeeinlage auf
Leibungsdämmplatten FB 04. Bodenaufbau Sportraum

Flächenelastischer Sportboden DIN V 18 032-2:2001-04
2 mm fugenlose PUR-Beschichtung
12 mm Birken-Sperrholzplatte EN 636-2 und EN 13986
10 mm PUR-Verbundschaum
65 mm Estrich
1Lg PE-Folie sd= 50m
80 mm EPS Wärmedämmung WLG 035
....28 mm zementgebundene Ausgleichsschüttung <=0,12 W/(m*K)

Arbeitsfuge über
bewehrter Frostschürze mit Anschlußbewehrung
s. Pläne Statiker ICS

barrierefreie Schwelle
thermisch getrennte Bodenschwelle

Leistung GaLaBau:
barrierefreier Zugang,
rückstaufreie Entwässerung,
begehbar, trittfest eingebaut,
Abdichtung zu allen angrenzenden Bauteilen

dampfdichte Abklebungdiffusionsoffene Abklebung
1-2%
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unter allen Fußböden:
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E
35cm Bodenplatte C35/45, XC2,XF1,XA2,WF
10cm Sauberkeitsschicht
80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

XPS-Stufenfalz-
Dämmstoffplatte

Arbeitsfuge über
bewehrter Frostschürze mit Anschlußbewehrung
s. Pläne Statiker ICS

Leistung GaLaBau:
barrierefreie Zufahrt,
rückstaufreie Entwässerung,
befahrbar fest eingebaut,
Auspflastern und
Abdichtung zu allen angrenzenden Bauteilen

barrierefreie Schwelle
Edelstahlwinkel in Estrichaufbau

einbetonierendiffusionsoffene Abklebung
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±0,00= 146,53 müNHN
~2,00 Sauberlaufbereich 365 1,65 Integration Sauberlaufzone
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FB 01a . Bodenaufbau Eingangsbereich Heizestrich
10 mm Fliesen R 9

5 mm Fliesenspachtel
85 mm Zement-Heizestrich CT C35 F5 S 65 HZ85
30 mm Tragplatte Fubo-Heizung EPS 035 DES sg

40 mm EPS Wärmedämmung WLG 035 DEO dh CS(10)150
....27 mm zementgebundene Ausgleichsschüttung <=0,12 W/(m*K)

unter allen Fußböden:
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E
35cm Bodenplatte C35/45, XC2,XF1,XA2,WF
10cm Sauberkeitsschicht
80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

XPS-Stufenfalz-
Dämmstoffplatte

Leistung GaLaBau:
barrierefreier Zugang,
rückstaufreie Entwässerung,
begehbar, trittfest eingebaut,
Abdichtung zu allen angrenzenden
Bauteilen
Übergang zu Sauberlaufzone

Arbeitsfuge über
bewehrter Frostschürze mit Anschlußbewehrung
s. Pläne Statiker ICS

barrierefreie Schwelle
thermisch getrennte Bodenschwelle

Übergang zu Sauberlaufzone

dampfdichte Abklebung

diffusionsoffene Abklebung
1-2%

D-01a Detail Vertikalschnitt Bodenplatte.Außenwand 1:20

D-01b Detail Vertikalschnitt MR-Außentüren 1:10D-12c Detail Vertikalschnitt Sporthallentür außen 1:10

D-01c Detail Vertikalschnitt Bodenplatte Tor 1:20D-01d Detail Vertikalschnitt Bodenplatte Eingangstür 1:20
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