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D-01e Detail Bopla Eingangstür

D-02e Detail Sturz Eingangstür

AB-03 Arbeitsblatt Dachausstieg
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3,36% Gefälle
Betonpflaster

unter allen Fußböden:
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E
35cm Bodenplatte C35/45, XC2,XF1,XA2,WF
10cm Sauberkeitsschicht
80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

Auffüllung

Auelehm

Kies

Sandstein

BS 5

Zwischenboden
(Gitter)

DET Eingang
s. Plan 518

DET
Foyer.Innenansichten
s. Plan 505.1

DET
Dachanschlüsse
s. Plan 512DET

Flur1.Innenansichten
s. Plan 505.41

DET
Flur1.Innenansichten
s. Plan 505.42

DET Dachausstieg
s. Plan 519

DET
Bodenplattenanschlüsse
s. Plan 510

DET Fußbodenaufbauten
s. Plan 511
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Auszüge Baugrundschnitt 02 aus dem geotechnischen Bericht von GLU von 2017

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Pläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Ausführungsplänen des Landschaftsarchitekten sowie den Planzeichnungen der
Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Grundlage des Geländeschnittes ist das Baugrundgutachten 17-082 von GLU Jena GmbH vom 17.06.2017 und Nachträge.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).


