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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den
Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).
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 503.1
ACH
Gewerk Darstellungsart Ebene

503.1
Plannummer Index

Wenigenjena, Flur 3, Flurstücke 8/18, 8/25 und 6/1 teilweise

0

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau
S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung

WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch
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E D B AC

D-02a Detail Dachkante

D-01a Detail Bodenplattenanschluß
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15mm Innenputz
365mm Poroton T10
20mm Außenputz

Wärmebrückendämmung
Putzträger
vor STB-Ringbalken

FB 02a. Bodenaufbau Sanitärbereich Heizestrich
siehe Plan 511 DET Fussbodenaufbauten

FB 01b. Bodenaufbau Flurbereich
siehe Plan 511 DET Fussbodenaufbauten

FB 04. Bodenaufbau Sportraum
siehe Plan 511 Fussbodenaufbauten

unter allen Fußböden:
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E
35cm Bodenplatte C35/45, XC2,XF1,XA2,WF
10cm Sauberkeitsschicht
80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

IWRB 04
Stb-Ringanker 240/500

IW04 KS fh 55dB
5mm Putz beidseitig

IW13 KS fh 37dB
5mm Putz beidseitig

IWRB 13
Stb-Ringanker 175/500

15mm Innenputz
365mm Poroton T10

20mm Außenputz

Gefälle 2% Gefälle 2%

Textiler
Prallschutz

Tor zum Lager

WC H 2 Dusche H1

Kollektoren einschl. Unterkonstruktion
s. Planung HLSK

DET Sportraum
s. Plan 505.5 und 506

DET
Fenster/Fenstertüren
s. Plan 515

DET
Flur1.Innenansichten
s. Plan 505.41

DET
Sporthallentür.
Flur
s. Plan 524

DET
Dachanschlüsse
s. Plan 512

DET
Bodenplattenanschlüsse
s. Plan 510 und
Fundamentplan Plan 500

331

5 4 3 2 1

D-01b Detail BoPla Fenstertür
D-01c Detail Schwelle Tor

D-02c Detail Sturz Tor

D-02e Detail Innenwand/Dach
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15mm Innenputz
365mm Poroton
20mm Außenputz

Wärmebrückendämmung
Putzträger
vor Stb-Ringbalken

FB 03. Bodenaufbau Werkstatt Epoxibeschichtung
siehe Plan 511 DET Fussbodenaufbauten

FB 02b. Bodenaufbau Technikbereich
siehe Plan 511 DET Fussbodenaufbauten

FB 04. Bodenaufbau Sportraum
siehe Plan 511 DET Fussbodenaufbauten

FB 01a . Bodenaufbau Eingangsbereich Heizestrich
siehe Plan 511 DET Fussbodenaufbauten

3,36% Gefälle
Betonpflaster

unter allen Fußböden:
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E
35cm Bodenplatte C35/45, XC2,XF1,XA2,WF
10cm Sauberkeitsschicht
80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

IWRB 08
Stb-Ringanker 240/500

IW08 KS 57dB
15mm Putz beidseitig

IW07 KS 55dB
5mm Putz beidseitig

IW05 Stb
gespachtelt

IW03 Stb fh 55dB
gespachtelt beidseitig

Gefälle 2%

Gefälle 2%

Glas-
Prallschutz

Spiegelfläche
Textiler
Prallschutz Textiler

Prallschutz

Lager

Haustechnik

Werkstatt

Kollektoren einschl. Unterkonstruktion
s. Planung HLSK

DET Falttor
s. Plan 516

DET Sportraum
s. Plan 505.5 und 506

DET
Foyer.Innenansichten
s. Plan 505.1

DET
Fenster/Fenstertüren
s. Plan 515

DET
Sporthallentür.
Foyer
s. Plan 525

DET
Dachanschlüsse
s. Plan 512

DET
Sporthallentor.
Lager
s. Plan 526

Raum-Nr
Raumbezeichnung
Nettofläche in m²
Raumumfang in m
lichte Raumhöhe in m
OK FFB
OK Rohfußboden
Fußbodenaufbau
Wandbelag
Deckenverkleidung

LEGENDE

Außenwand 36,5cm Poroton verputzt

Tragende Innenwände 17,5 und 24cm Kalksandstein-MW, gespachtelt

Tragende Innenwände und Stützen aus Stahlbeton C20/25 gespachtelt

Nichtragende Innenwände Installationswände GK-Konstruktion

Nichtragende Innenwände GK-Konstruktion

A

DS

RS

AT R

fh

Untergehängte Deckenbereiche

Türenanforderung dichtschließend

Türenanforderung Rauchschutztür

Türenanforderung feuerhemmend (T30)

Türenanforderung Automatiköffner mit Radar

dB Türanforderung bewertetes Schalldämmmaß in dB

fh Bauteilanforderung feuerhemmend

bf Bauteilanforderung barrierefrei

Einrichtung / Ausstattung KIJ

Werkstatteinrichtung / Ausstattung Platzwart

Sporteinrichtung / Ausstattung nutzerseitig

BD Bodendurchbrüche für Medien- und Grndleitungsanschlüsse

raumabschließende und feuerhemmende Wände

Wände mit Schallschutzanforderungen

Konstruktionsraster Rohbau/Ausbau

Untersicht Dachkante Holzplattenkonstruktion

Verstärkung in den Trockenbauwänden / Holzbohle

NR  //  FR Türenanforderung Nassraumtür oder Feuchtraumtür

OTS Obentürschließer

OTS bf Obentürschließer barrierefrei

IW 01 KS fh 37dB
5mmPutz

Wandmarker: ID , Material, Brandschutz, Schallschutz
Verputzangaben

ZK Türanforderung Zutrittskontrolle

IWRB 01 24/50 Ringbalkenmarker: ID , Querschnitt B/H

Raumstempel
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FB 02a. Bodenaufbau Sanitärbereich Heizestrich
siehe Plan 511 DET Fussbodenaufbauten

FB 05a. Bodenaufbau Bürobereich Heizestrich Kautschuk R09
siehe Plan 511 DET Fussbodenaufbauten

FB 01a . Bodenaufbau Eingangsbereich Heizestrich
siehe Plan 511 DET Fussbodenaufbauten

unter allen Fußböden:
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E
35cm Bodenplatte C35/45, XC2,XF1,XA2,WF
10cm Sauberkeitsschicht
80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

GK-Vorwand raumhoch Vorwand raumhoch
Trespa

IWRB 17
Stb-Ringanker 240/500

IW17 KS fh 37dB
5mm Putz beidseitig

IWRB 01
Stb-Ringanker 240/500

IW01 KS fh 37dB
5mm Putz beidseitig

HLZ-MW verputzt

Vorraum WC H

Anmeldebüro / Umkleide

Kollektoren einschl. Unterkonstruktion
s. Planung HLSK

DET
Foyer.Innenansichten
s. Plan 505.1 DET

Fenster/Fenstertüren
s. Plan 515

DET
Fenster/Fenstertüren
s. Plan 515

DET
Bodenplattenanschlüsse
s. Plan 510 und
Fundamentplan Plan 500

Q-01 Schnitt N-S Turnhalle | Waschraum 1:50

L-01 Schnitt O-W Werkstatt | Turnhalle | Foyer 1:50

Q-02 Schnitt N-S Büro | Foyer | WC 1:50
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