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Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den
Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

± 0,00 = 146,53 m ü. NHN = OK FFB EG
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ACH
Gewerk Darstellungsart Ebene

515
Plannummer Index

Wenigenjena, Flur 3, Flurstücke 8/18, 8/25 und 6/1 teilweise

0

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau
S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung

WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch

1189x841 A0

Mörtelausgleichschicht Mauersperrbahn R500 besandet

Leichtmörtel

Fensterbank innen
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+3,60 UK Sturz Rohbau

+2,40 Brüstungshöhe Rohbau
725+3,535 UK Außenputz Sturz

generell für alle Fenster und Außentüren

10 2 365

1,3449

Ringbalken 240/220
DeckenRandSchale DRS Poroton 120mm
auf
WU-Schale mit Anschlag 250 mm

15mm Innenputz, Kalkgipsputz
Poroton/Schlagmann WDz T10
20mm mineralischer Leichtputz
mit Gewebeeinlage

Deckenanker

Fugendichtband  (TIE-BEAM STRIPE)
auf planebenem Mörtelausgleich
> erhöhte Anforderungen an Maßhaltigkeit

Fensterbank außen

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

Mörtelausgleichschicht Mauersperrbahn R500 besandet

Leichtmörtel

Fensterbank innen
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Bauteil
Uw 1,30 W/m²K

Glaswerte
Ug 1,10 W/m²K

g-Wert 0,54
T D65 0,76

ballwurfsicher von innen und außen
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+3,60 UK Sturz Rohbau

+3,535 UK Außenputz Sturz
generell für alle Fenster und Außentüren
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Fugendichtband  (TIE-BEAM STRIPE)
auf planebenem Mörtelausgleich

> erhöhte Anforderungen an Maßhaltigkeit

unter allen Fußböden:
Bitumen-Dachabdichtungsbahn PV200 DD in Heißbitumen vollflächig verkleben
gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, Lastfall W 1.1-E bis W1.2-E

35cm Bodenplatte C35/45, XC2,XF1,XA2,WF
10cm Sauberkeitsschicht

80 cm Bettungspolster FSS 0/45...0/56 Uf  <3, k >10-4 m/s
Geotextil GRK 4, mind. 250g/m2

dampfdichtes Fugendichtband
überputzbar

diffusionsoffenes vorkomprimiertes
Dichtungsband

geschlossenzelliges
Hinterfüllmaterial

XPS-Stufenfalz-
Dämmstoffplatte

20mm mineral. Leichtputz
mit Gewebeeinlage

FB 05a . Bodenaufbau Büros Heizestrich
4 mm Kautschukbelag R 9

3 mm Kleber/Spachtel
85 mm Zement-Heizestrich CT C35 F5 S 65 HZ85
30 mm Tragplatte Fubo-Heizung EPS 035 DES sg

40 mm EPS Wärmedämmung WLG 035 DEO dh CS(10)150
....35 mm zementgebundene Ausgleichsschüttung <=0,12 W/(m*K)

20mm mineral. Leichtputz
mit Gewebeeinlage

Leistung GaLaBau:
barrierefreier Zugang,

rückstaufreie Entwässerung,
begehbar, trittfest eingebaut,

Abdichtung zu allen angrenzenden
Bauteilen

Arbeitsfuge über
bewehrter Frostschürze mit Anschlußbewehrung

s. Pläne Statiker ICS

Deckenanker

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest
Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt
Brettsperrholztragplatte 240mm

20mm Schattenfuge umlaufend

Oberlicht fest verglast

barrierefreie Schwelle
thermisch getrennte Bodenschwelle

diffusionsoffene Abklebungdampfdichte Abklebung
1-2%
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+1,20 OK Brüstung MW

+3,60UK Sturz innen

+4,10 UK Brettsperrholzplatte

45 1,11 45

1,20 Rohbaubreite innen

+3,54 UK Sturz außen

1,
20

2,
34

 lic
ht

e 
Hö

he
 a

uß
en

56
24

2,
40

10
1,

04
6

50
24

+2,40 UK Kämpfer

1,
20

5
5

1,
10

10
1,

00
4

6
50

24

45 1,11 lichte Breite außen 45

45 55 1,00 55 45

55 6 88 6 55

5
5

6
98

6
10 6

88
6

4

Fenster Büro Platzwart
F 0/9/1

Ansicht von außen
RBM 1,20 x 2,40

BH Rohbau 1,20m üOK FFB

Oberlicht fest verglast

DrehKippFlügel

±0,00 -0,025

+0,30 OK Sockelputz
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1,20 lichte Rohbaubreite innen
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+2,40 OK Brüstung MW

+3,54 UK Sturz außen+3,60 UK Sturz innen

+4,10 UK Brettsperrholzplatte

+3,54 UK Putzmodulation

Oberlicht fest
verschraubt

Fenster
Ansicht von außen
RBM 1,20 x 1,20

BH Rohbau 2,40m üOK FFB

±0,00-0,025

+0,30 OK Sockelputz

-0,40

+4,10 Uk Brettsperrholzplatte

+3,60 UK Sturz innen +3,54 UK Sturz außen +3,60 UK Ringanker

+3,54 UK Putzmodulation

+2,40 UK Putzmodulation
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+2,40 UK Kämpfer
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Thermisch getrennte Bodenschwelle
barrierefrei

diffusionsoffene Abdichtung

Oberlicht fest verglast

Notausgang Wettkampfbüro  T 0/3/2
RBM 1,20 x 3,60

Ansicht von außen
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+3,60 UK Ringanker
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+2,40 UK Kämpfer
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+3,54 UK Putzmodulation

Lüftungsgitter in Paneel integriert
Angabe Größe und Durchlass

durch Gewerk HLSK

gedämmtes Paneel
Deckplatte nicht geteilt

Thermisch getrennte Bodenschwelle
barrierefrei

diffusionsoffene Abdichtung

Tür zu Haustechnik  T 0/7.2/1
RBM 1,20 x 3,60

Ansicht von außen

±0,00-0,025

+0,30 OK Sockelputz

-0,40

+4,10 Uk Brettsperrholzplatte

+3,60 UK Sturz innen +3,54 UK Sturz außen +3,60 UK Ringanker

+3,54 UK Putzmodulation

+2,40 UK Putzmodulation
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+2,40 UK Kämpfer
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Thermisch getrennte Bodenschwelle
diffusionsoffene Abdichtung

DrehKippFlügel

Fenster Foyer
F 0/1/1

Ansicht von außen
RBM 1,20 x 3,60

BH Rohbau 0,00m üOK FFB

Oberlicht fest verglast

Brüstungsfeld fest
verglast
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37
49

25
30

3,
80

24

20
3,

60
 R

oh
ba

uh
öh

e 
inn

en
50

-0,20 OK Bodenplatte20
3,

54
 R

oh
ba

uh
öh

e 
au

ße
n

56

20
2,

40
1,

14
6

50

+2,40 UK Kämpfer
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+3,54 UK Putzmodulation
Oberlicht fest verglast

gedämmtes Paneel
Deckplatte nicht geteilt

Thermisch getrennte Bodenschwelle
barrierefrei

diffusionsoffene Abdichtung

Tür zu Lager  T 0/8.2/1
RBM 1,20 x 3,60

Ansicht von außen

D-02b Detail Sturz/Brüstung Fenster/Fenstertür 1:10

D-03b Detail Horizontalschnitt Fenster/Fenstertür 1:10

D-01b Detail Vertikalschnitt MR-Außentüren 1:10

D-4f Detail Ansicht Fenster Platzwart 1:20D-4a Detail Ansicht Fenster 1:20

D-4b Detail Ansicht Fenstertür 1:20

D-4c Detail Ansicht TürTechnik 1:20

D-4g Detail Ansicht Fenster Foyer 1:20

D-4c Detail Ansicht TürTechnik 1:20
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