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ACH
Gewerk Darstellungsart Ebene

512
Plannummer Index

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den
Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen
hinzuweisen (VOB, § 3.3).

AFU Detailplanung

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau
S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung

WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch
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Ringbalken 240/220
DeckenRandSchale DRS
Poroton 120mm
auf
WU-Schale 250 mm
s. Schal-und Bewehrplan
Statik

15mm Innenputz, Kalkgipsputz
Poroton/Schlagmann WDz T10
20mm mineralischer Leichtputz
mit Gewebeeinlage

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

Fugendichtband  (TIE-BEAM STRIPE)
auf planebenem Mörtelausgleich
> erhöhte Anforderungen an Maßhaltigkeit

Deckenanker

Installationsebene

mind. 2%
Gefälle

Gefälle je nach
Keilbildung
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Kalksandstein-MW oder Stb-Wände
beidseitig geputzt oder gespachtelt

feuerhemmend
Schallschutzanforderung s. Grundriss

Stb-Ringanker
erhöhte Anforderungen Maßhaltigkeit

Fugendichtband  (Xylofon50)
auf planebenem Mörtelausgleich
beidseitig an Wandkante
> erhöhte Anforderungen an Maßhaltigkeit

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

Mörtelausgleichschicht Mauersperrbahn R500 besandet

Leichtmörtel

Fensterbank innen
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+3,60 UK Sturz Rohbau

+2,40 Brüstungshöhe Rohbau

725+3,535 UK Außenputz Sturz
generell für alle Fenster und Außentüren

10 2 365
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Ringbalken 240/220
DeckenRandSchale DRS Poroton 120mm
auf
WU-Schale mit Anschlag 250 mm

15mm Innenputz, Kalkgipsputz
Poroton/Schlagmann WDz T10
20mm mineralischer Leichtputz
mit Gewebeeinlage

Deckenanker

Fugendichtband  (TIE-BEAM STRIPE)
auf planebenem Mörtelausgleich
> erhöhte Anforderungen an Maßhaltigkeit

Fensterbank außen

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

Mörtelausgleichschicht Mauersperrbahn R500 besandet

Leichtmörtel

Fensterbank innen

Installationsebene

2 125 255

+3,60

+3,00
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15mm Innenputz, Kalkgipsputz
240mm Stb-Rahmen
120mm Wärmedämmung 035
5mm Unterputz
20mm armierter mineralischer Leichtputz

Ringbalken 240/220
DeckenRandSchale DRS
Poroton 120mm
auf
WU-Schale 250 mm

Deckenanker

Fugendichtband  (TIE-BEAM STRIPE)
auf planebenem Mörtelausgleich
> erhöhte Anforderungen an Maßhaltigkeit

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

Installationsebene

mind. 2%
Gefälle

Gefälle je nach
Keilbildung

1,10 365

Bauteil
Uw 1,30 W/m²K

Glaswerte
Ug 1,10 W/m²K
g-Wert 0,54
T D65 0,76
ballwurfsicher von innen und außen
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4 +3,60 UK Heizpaneeldecke
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+3,60 UK Sturz Rohbau

+3,535 UK Außenputz Sturz
generell für alle Fenster und Außentüren
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Brettsperrholztragplatte 240mm
Fugendichtband  (TIE-BEAM STRIPE)
auf planebenem Mörtelausgleich
> erhöhte Anforderungen an Maßhaltigkeit

20mm mineral. Leichtputz
mit Gewebeeinlage
Putzmodulation rauchblau

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

dampfdichtes Fugendichtband
überputzbar

diffusionsoffenes vorkomprimiertes
Dichtungsband

geschlossenzelliges
Hinterfüllmaterial
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+3,535 UK Außenputz Sturz
generell für alle Fenster und Außentüren

Fugendichtband  (TIE-BEAM STRIPE)
auf planebenem Mörtelausgleich
> erhöhte Anforderungen an Maßhaltigkeit

Abdichtung 2 lag.Elastomerbitumenbahn
obere Lage bekiest

Gefälledämmung EPS 035 DAA dh 10...26cm, 14cm i.M.
Dampfsperre 1lag. (sd >= 220m) vollflächig verklebt

Brettsperrholztragplatte 24 cm

D-02a Detail Traufe AWand 1:20

D-02e Detail Innenwand/Dach 1:20

D-02b Detail Sturz/Brüstung Fenster/Fenstertür 1:20

D-02c Detail Sturz Tor 1:20

D-12c Detail Vertikalschnitt Sporthallentür außen 1:10

D-02d Detail Sturz Eingangstür 1:20
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