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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Vertragsgrundlage

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Sonstige Vereinbarungen

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen maoglich.
Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung
Abziige Netto Abziige Brutto

Erfillungsbirgschaft B - Bauleistungsversicherung -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Unterschrift Wichtiger Hinweis

Anbieter - Unterschrift

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-Datei kdnnen Sie diese
Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail
bzw. Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPI'
- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.

- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfligung
gestellt werden (Digitale Angebotsanforderung).
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)
05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren

Allgemeine Baubeschreibung

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM BAUVORHABEN
Die Stadt Jena mit dem Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ), plant, das Gebdude Wagnergasse
25 umfassend zu sanieren und brandschutztechnisch zu ertiichtigen.

Im Laufe seines Bestehens wurde die Wagnergasse 25 unterschiedlichen Nutzungen zugefiihrt. Errichtet als
Hotel, diente es spater als Pflegeheim und Poliklinik.

2007 fand eine Umnutzung statt. Seither befanden sich im Gebaude Biiro- und Aufenthaltsraume, sowie
Wohnflachen.

Vereine und kleinere Unternehmen wie z.B. Fitnessklub, Frauenverein, Islamisches Zentrum, aber auch das
Frauenhaus nutzten das Gebaude.

Fur die Sanierung sind alle Nutzer in Ausweichquartiere gezogenn, so dass das gesamte Gebaude fir die
Sanierungsarbeiten frei gemacht wurde.

Lediglich ein Fitness-Studio im Erdgeschoss wird wahrend der gesamten Dauer der Sanierungsarbeiten vor
Ort im Betrieb bleiben. Die uneingeschrankte Nutzung muss fiir diesen Mieter dauerhaft sichergestellt sein.
Es ist mit entsprechender Rucksicht und Vorsicht zu agieren.

Nach Abschluss der Sanierungs- und Instandsetzungsmafnahmen sollen alle anderen Mieter das Gebaude
wieder erneut beziehen.

Das Haus Wagnergasse 25 befindet sich in Jena an der Ecke Wagnergasse / Am Steiger. Es kann grob in
zwei Teilgebaude gegliedert werden. Der stidliche Gebaudeteil, entlang der Wagnergasse, wurde ca. 1898
erbaut. Der nérdliche Teil, entlang der Stral’e Am Steiger, wurde urspringlich im gleichen Zeitraum errichtet,
aber in spateren Jahren mehrfach um und angebaut.

Die beiden Gebaudeteile sind Aufgrund unterschiedlichen Geschosshdhen leicht zu unterscheiden.

Die Gebaudeaullenwande wurden vorwiegend in Ziegelbauweise errichtet.

Im Suden, entlang der Wagnergasse, ist das Dach als Mansarddach ausgebildet und ist in der
Hof-Innenseite mit mehreren Dachgauben versehen.

Das nordliche Dach, entlang Am Steiger, ist ein Walmdach.

Im Innenhof sind verschiedene Gebaudeanbauten mit Flachdachern angeordnet.

Ziel ist es das Gebaude umfassend zu sanieren, sowie energetisch zu verbessern, wobei groRere
Grundrissveranderung nicht vorgesehen sind.

In den Bereichen, in denen neue Grundleitungen und Ringerder verlegt werden missen, werden
entsprechende Baugruben erstellt.
Je nach Gefallesituation ergibt sich dadurch ein mehr- oder weniger tiefer Aushub.

Das Gebaude wird allseitig freigelegt.
Die erdberihrten Aufienwande werden abgedichtet.

Zur energetischen Sanierung soll die Fassade mit einem Warmedammverbundsystem ausgefiihrt werden.
StoRRgeféhrdete Bereiche im EG werden zusatzlich mit einem Panzergewebe armiert.

Alle Dacher (Steildacher und Flachdacher) sind verschlissen und sollen komplett erneuert werden.

Die Dach-Tragkonstruktionen bleiben jedoch in der Sanierung unberihrt und werden bei Bedarf
ausgebessert bzw. statisch ertichtigt.

Die Steildacher werden von lhren vorhandenen Aufbauten befreit, also Ziegel, Lattung, Konterlattung, und
werden als Kaltdach mit diffusionsoffener Unterspannbahn neu aufgebaut.

Im Bereich der Wagnergasse wird die Verschieferung der Mansarde zuriickgebaut und eine neue
Unterkonstruktion aus Holz (Gefache ausgedammt) errichtet, auf welche wiederum eine neue Schalung mit
Verschieferung vorgesehen ist.

Die Mansard-Dachflachen und Gauben auf der Nordseite (Innenhofseite) werden vollstandig verblecht
(Stehfalz-Verblechung).
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)
05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren

Allgemeine Baubeschreibung

Die bestehenden Fenster hofseitig sollen Uberwiegend abgebrochen und durch neue Kunststofffenster
ersetzt werden. Nur die atraRenseitigen Fenster bleiben erhalten.

Innenfensterbankebei den Bestandsfenstern bestehen aus Werkstein. Bei allen neuen Fenstern kommen
Holzwerkstoffplatten (z.B: Werzalit) zum Einsatz.

Alle Auf3entliren werden als Aluminium-Glas-Turen hergestellt.

Alle neuen Innenwéande werden als nichttragende Konstruktionen aus Metallstdnderwanden errichtet.
In diesen werden z.T. haustechnische Installationen gefihrt.

Innentlren bestehen aus zweiteiligen Holz-Umfassungsargen und HPL-beschichteten Turblattern, wahlweise
mit Lichtausschnitt.

Untergeordnete Turen (Technikraume) werden in Stahlblech ausgefiihrt.

Rauchschutztiren und T30-Turen in Fluren im Bereich der Geschosse EG, OG1 und OG2 werden aus
Alu-Glas hergestellt und erhalten bei Bedarf eine Feststellanlage.

LAGE DES BAUGRUNDSTUCKES

Das Baugrundstiick befindet sich in 07743 Jena in der Wagnergasse 25 (Zugang Ecke Wagnergasse / Am
Steiger).

Rings um das Sanierungsobjekt befindet sich eine grofiteilige Wohnbebauung und auf der
gegenuberliegenden Stral3enseite ist ein Schule angesiedelt..

Das Grundstlck verfugt Uber vollstandige und sehr gute Verkehrsanbindungen, jedoch mit duf3erst beengten
Einrichtungsflachen.

An allen Fassadenseiten ist eine direkte Befahrung aber keine Lagerung maglich.

Der An- und Abtransport von Baumaterialien und Bauschutt muss vom Unternehmer eigenverantwortlich
innerhalb des Gebaudes organisiert werden. Hierbei sind die unterschiedlichen Hohenniveaus der Etagen zu
beachten.

Da es eine Tordurchfahrt gibt, kann der Innenhof befahren werden. Jedoch ist die Durchfahrtshéhe und
Durchfahrtsbreite eingeschrankt und nur fir kleine Transporter geeignet.

Der Bieter / Unternehmer muss daher eigenverantwortlich prifen, mit welchem Fahrzeugen eine Durchfahrt
moglich sein kann.

Parkplatzflachen fur Handwerkerfahrzeuge und Aufstellflachen fir Container, Silo etc. kénnen grundsatzlich
nicht auf dem Baugrundstiick zur Verfligung gestellt werden. Es ist nur ein kurzzeitiges Be- und Entladen
moglich.

LAGERPLATZE

Lagerplatze fur Personal, Material und Gerate bzw. Stellflachen fur Container muss der AN in ausreichender
Zahl selbst organisieren und einrichten. Es wird davon ausgegangen, dass innerhalb des Gebaudes im
Baufeld entsprechende Mdglichkeiten bestehen. Auf dem Grundstiick stehen geringfiigig Flachen zur
Verfligung, die der AN nach Abstimmung nutzen kann.

Der Bieter muss sich hier vor Angebotsabgabe selbst ein Bild machen, um sein Angebot auskémmlich
kalkulieren zu kénnen.

Seitens des Auftraggebers kann jedoch grundsétzlich keine Zusage bzw. Garantie Uber mégliche
Flachennutzungen aullerhalb des Baugrundstiicks gegeben werden.

Der Bieter/Auftragnehmer ist grundsatzlich verpflichtet sich arbeitstaglich tiber die aktuell geltenden
Bestimmungen, Verordnungen, Vorschriften und sonstigen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit
der epidemischen Corona-Lage eigenverantwortlich zu informieren.

Hierbei sind auch und insbesondere die die jeweils aktuellen Allgemeinverfiigungen der Stadt Jena zu
berlcksichtigen.

Alle sich daraus ergebenden Verpflichtungen und MaRnahmen sind vom Bieter/Auftragnehmer einzuhalten
und zu erfillen.
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Hinweis zur Umsetzung und Einhaltung der Corona-Regelungen

Dies gilt auch fur die Einhaltung von Regelungen zum Tragen von Mund-, und Nasenbedeckungen,
Abstandregelungen, Test-Verpflichtungen sowie die Einhaltung und Umsetzung der sich daraus ergebenden
Hygiene-Mallnahmen.

Die Einhaltung dieser Malinahmen und Regelungen ist ebenfalls durch den Bieter / Auftragnehmer
unaufgefordert, eigenverantwortlich, nachweislich und prufbar arbeitstaglich zu dokumentieren.

Die Dokumentation ist auf Anfrage dem Auftraggeber bzw. der Bautiberwachung unentgeltlich mit einer Frist
von max. 2 Tagen in Kopie zu Ubergeben.

Die Ubergabe kann digital als Scankopie im PDF-Dateiformat erfolgen.

Die Einhaltung und Umsetzung aller vorstehend genannten Regelungen im Zusammenhang mit der
epidemischen-Corona-Lage ist in die Einheitspreise einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

1 ALLGEMEINER TEIL - Hochbau

1.1 Geltungsbereich, Allgemeines
1.1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

1.1.2 Bei Widersprlchen zu den ZTV gelten vorrangig die Angaben im Leistungsverzeichnis. Bei
Widerspriichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und der bei Auftragsdurchfihrung maRgeblichen
Zeichnung ist nach den Zeichnungen bzw. Planen zu arbeiten; daraus entstehende Rechte des
Auftragnehmers werden damit nicht eingeschrankt.

1.1.3 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausflihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des
Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausfiihrung zu vermeiden.
Nicht freigegebene Unterlagen dirfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht
von seiner eigenen Prifungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberthrt.

1.1.4 Werden unter 2.1 der Besonderen Teile - Geltungsbereich - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff.) genannt, so gelten die in diesen aufgefiihrten DIN bzw. DIN
EN ohne besondere Erwédhnung als Ausfihrungsgrundlage, Leistungs- und Gltebestimmung.

1.1.5 Die Bauleistungen sollen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Sind
bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsatzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche
Vorschrift, sofern diese keinen eigenen spateren Gultigkeitsvermerk tragt. Fur die Preisbildung gelten
unabhangig davon die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gliltigen Vorschriften; ein Preisausgleich kann ggf.
verlangt werden.

1.1.6 Auch wenn die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart ist, gelten die Abschnitte 2 (Stoffe, Bauteile) und 3
(Ausfliihrung) der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (VOB/C). DIN 18300 ff. haben Vorrang vor
DIN 18299 - Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder Art -.

1.1.7 Kurzbezeichnungen in den Ausschreibungstexten und Leistungspositionen entsprechen den in diesen
ZTV angegebenen Normen.

1.1.8 Die in diesen Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen erhobenen technischen Forderungen
bedingen weder eine unentgeltliche Ausflihrung noch stellen sie eine Haftungsfreizeichnung des
Auftraggebers oder seines Architekten dar.

1.1.9 Sofern mehrere Teile einer technischen Regel anzuwenden sind, ist grundsatzlich nur der Haupttitel
zitiert. Werden Teilausgaben zitiert, so ist nur der zitierte Teil Ausfiihrungsgrundlage.

1.1.10 Individuelle Vereinbarungen haben Vorrang und sind an keine Form gebunden, jedoch missen
mundliche Absprachen schriftlich protokolliert werden und gelten erst, wenn sie von beiden Vertragsseiten
gegengezeichnet sind.

1.1.11 Mit seiner Unterschrift unter sein Angebot erkennt der Auftragnehmer an, dal® diese Regelungen
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) "Metallbauarbeiten”

Vertragsbestandteil werden.

1.2 Stoffe, Bauteile

1.2.1 Werden flr einzubauendes Material Gltenachweise gemaf den Rechtsvorschriften,
DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein
Uberwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen
oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

Die ggf. in eingefuhrten Technischen Baubestimmungen geforderten Kennzeichnungen werden davon nicht
beruhrt.

1.2.2 Wird im Leistungsverzeichnis vom Bieter die Eintragung des "angebotenen Fabrikats" verlangt, ist der
Bieter grundséatzlich zur Angabe verpflichtet. Die Verpflichtung entfallt, wenn nur ein einziges Fabrikat die
Bedingungen der Leistungsbeschreibung erflillt oder wenn das angebotene Fabrikat bereits in einer anderen
Position des Leistungsverzeichnisses angegeben wurde.

Wird in der Leistungsbeschreibung ein Fabrikat mit dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" vorgegeben, so
muf ein Fabrikat gleichwertiger Art nicht zwingend angeboten werden; die Gleichwertigkeit ist als
Mindestforderung zu verstehen.

Gleichwertigkeit der Art im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, daly Unterschreitungen der
geforderten technischen Parameter (z.B. Malde, Leistung, physikalische, chemische und biologische
Eigenschaften), der Schadensbestandigkeit und der Nutzungsdauer praktisch vernachlassigt werden kénnen.

Kriterien der Prufung und Zulassung mussen in ihrer Gesamtheit erfullt sein. Vorgeschriebene Prifungen
nach DIN- oder EN-Normen missen nachweisbar sein.

Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" in den vorgesehenen Freiraum fiir "Angebotenes
Fabrikat: " vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der Auftragserteilung das vom Auftraggeber
eingetragene Fabrikat als vereinbart. Die Gleichwertigkeit ist auf Verlangen durch Priifzeugnisse, Prospekte,
Muster oder anderweitig darzulegen.

1.2.3 Werden fur nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt und kann fur
eingebaute Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das als Fehler der Werkleistung.
Referenzen kénnen in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

1.2.4 Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehérigen Anlagen -
jedoch ohne Prifprotokolle - vorzulegen. Teilkopien genligen den Anforderungen nicht.

1.3 Ausfuhrung

1.3.1 Der Wortlaut des vom Auftraggeber Gbergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch
dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestatigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet
sowie fur Eventual- oder Alternativpositionen.

Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch
mangelhaft angesehen, ist er berechtigt, darauf in Form eines Nebenangebotes oder anderweitig
hinzuweisen.

Eintragungen in das Leistungsverzeichnis Uber die dort geforderten Angaben hinaus sind unzulassig.

1.3.2 Ist der Auftragnehmer zur Anmeldung von Bedenken verpflichtet, so muf} er auch auf die nachteiligen
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) "Metallbauarbeiten”

Folgen aufmerksam machen. Das gilt insbesondere fur die in der Leistungsbeschreibung und in den Pléanen
vorgesehenen Konstruktionen, Arbeitsweisen, Systeme, Stoffe und Fabrikat. Die Verpflichtung beschrankt
sich auf Zusammenhange mit der eigenen Leistung unter Beachtung der bergebenen Unterlagen.

1.3.3 Uber die Ausfliihrung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine Vereinbarung zu treffen.

1.3.4 Eventual- oder Bedarfspositionen durfen grundsatzlich nur mit Zustimmung oder Genehmigung des
Auftraggebers bzw. dessen Bauleitung ausgefiihrt werden.
Die gesetzlichen Regeln der Geschéftsfihrung ohne Auftrag werden davon nicht berihrt.

1.3.5 Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom Auftragnehmer
kostenlos arbeitstaglich zu beseitigen. Die einschlagigen Vorschriften tber die Entsorgung von Sonderabfall
sind zu beachten.

Das Einflllen in Arbeitsrdume sowie das Eingraben auf der Baustelle ist untersagt.

Die Entsorgung von Abfallen, Abbruchmassen und Bauschutt umfal3t die Verwertung entsprechend den
Vorschriften bzw. die erforderlichen Mallnahmen des Einsammelns, Beférderns, Behandelns und Lagerns
entsprechend den Vorschriften und behdrdlichen Auflagen.

Der Nachweis Uber die ordnungsgemafRe Entsorgung kann verlangt werden.

1.3.6 Geruste

Werden Geruste bauseits bereitgestellt, so kdnnen sie unter der Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom
Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Missen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausflihrung
der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemaf
wiederherzustellen.

Geriste sind sauberzuhalten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstaglich zu reinigen. Sie sind
grundsatzlich in dem Zustand zurlickzugeben wie sie Ubernommen worden sind. Die Kosten sind Bestandteil
der Preise.

Das Anbringen von Schwenkarmaufziigen u. dgl. darf nur an den dafir vorgesehenen Punkten und nach
Abstimmung mit dem Aufsteller der Geriiste oder mit der Bauleitung erfolgen.

1.3.7 Baustelleneinrichtung

1.3.7.1 Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten fir die nicht vom
Auftraggeber gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzubeziehen.

1.3.7.2 Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

1.3.7.3 Durch die Benutzung von Raumen als Unterkunft oder Baustofflager durfen die Arbeiten anderer
Gewerke nicht behindert werden.

Die Lagerung feuergefahrlicher Stoffe bedarf einer ausdriicklichen Zustimmung der Bauleitung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Raume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu
raumen.
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Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) "Metallbauarbeiten”

1.3.7.4 Die Standorte fiir folgende Baumaschinen und Gerate sind mit der Bauleitung des Auftraggebers oder
in deren Ermangelung mit diesem selbst abzustimmen

- Krane und Krananlagen

- Mischeinrichtungen und Silos

- Fordereinrichtungen und Aufziige

1.3.7.5 Durch Verbrennungsmotoren angetriebene Maschinen sind so aufzustellen, dal} die Fassade nicht
verschmutzt wird.

1.3.7.6 Die Kosten fur die Ausstattung der Tagesunterkinfte fur den eigenen Bedarf sind in die Preise
einzurechnen. Fir den Verschlufd von Lager- und Arbeitsplatzen sowie evtl. bereitgestellter Raume hat der
Auftragnehmer selbst zu sorgen.

1.3.7.7 Das Heranfuhren der Ver- und Entsorgungsleitungen fur die Baudurchfiihrung zu und von den durch
den Auftraggeber kostenlos bereitgestellten Anschliissen zahlt zur Baustelleneinrichtung.

1.3.7.8 Der Auftraggeber stellt fir den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der baustellenbedingten und aus
den Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen Méglichkeiten den fur die Baustelleneinrichtung
erforderlichen Platz rechtsmangelfrei zur Verfligung.

1.3.7.9 Gebluihren fir die Inanspruchnahme o6ffentlicher Flachen sind vom Auftraggeber zu tragen.

1.3.7.10 Sind bei der Ausfliihrung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehodren - unbeachtlich der
jeweiligen Vergutungsregelung (Nebenleistung, Besondere Leistung) - die gewerksiblichen Mallnahmen zur
Vermeidung zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben sind. Die
Vergitung erfolgt gemanR DIN 18299 ff.

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer 6ffentliche Straflen, Wege und
Platze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverziiglich im Rahmen der Verkehrssicherung zu
reinigen; diese Arbeit gehoért zu den Nebenleistungen.

1.3.8 Vorleistungen des Auftraggebers

Zur Baudurchfiihrung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos bereitgestellt:

- eine Anschlulstelle fir Baustrom und Bauwasser,

- die Ausflihrungsplane, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehoren,
- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu erbringen sind,

1.3.9 Vorgaben zur Ausfiihrung

Ist im Leistungsverzeichnis vorgegeben, auf welche Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der
Auftragnehmer daran gebunden. Grundsatzlich hat der Auftragnehmer die technologische Ausfiihrung seiner
Arbeiten selbst zu wahlen. Dabei ist Rucksicht auf die anderen gleichzeitig oder anschlie3end tatigen
Gewerke zu nehmen.

1.3.10 Toleranzen
Far Toleranzen der Vorleistungen anderer Gewerke sowie fur die Qualitatsbeurteilung der abzunehmenden
Leistung gelten grundsatzlich DIN 18201 und 18202.

1.3.11 Unvollstandige Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer hat auch bei unvollstandiger Leistungsbeschreibung die zur Gewahrleistung eines
mangelfreien Werkes erforderlichen Leistungen zu erbringen. Sein Recht auf Mehrpreisforderung wird
dadurch nicht eingeschrankt. Ein Verschulden des Auftraggebers oder des Architekten bei Vertragsabschluf}
oder in Vorbereitung des Vertrages wird damit ebenso wie Schadensersatzanspriiche des Auftragnehmers
nicht ausgeschlossen.
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1.4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen, Preisinhalte

1.4.1 Der Einheitspreis des Angebotes ist mallgebend.
Das gilt auch dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft ist (z.B. aufgrund von Rechen-
oder Eingabefehler).

1.4.2 Sdmtliche Einzelpreise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen. Sie ist mit
dem zum Zeitpunkt der Abnahme gliltigen Steuersatz zu berechnen.

1.4.3 Werden im Teil 3 - Ausflihrung - des Besonderen Teils dieser ZTV Forderungen erhoben, so sind diese
nur von technischer Bedeutung und besagen nichts zu Rechten und Pflichten der Vertragspartner beziglich
der Vergltung damit im Zusammenhang stehender Leistungen und Lieferungen.

1.4.4 Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den
Besonderen Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen und der
gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehdren.

Macht der Auftragnehmer Mehrforderungen gegeniiber dem abgegebenen Preis geltend, sind diese
substantiiert darzulegen und zu begriinden. Auf Verlangen ist dazu die Kalkulation offenzulegen. Eine
Vergltung bestimmt sich gegebenenfalls nach den Grundlagen der Preisermittlung fur die vertragliche
Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung.

Nach der gewerblichen Verkehrssitte sind unter anderem folgende Leistungen abgegolten:

- Lieferung der einzubauenden Stoffe und der Hilfsstoffe einschlief3lich aller Lade- und Transportleistungen

- Vorhaltung und Unterhaltung von Maschinen, Geraten und der nicht korperlich in das Bauwerk eingehenden
Stoffe

- Einbau der gelieferten oder bauseits bereitgestellten Stoffe.

1.4.5 Nebenleistungen werden nicht gesondert verglitet und gehéren ohne Erwahnung zur vertraglichen
Leistung. Im Zweifel gelten zur Abgrenzung von Neben- und Besonderen Leistungen die ATV DIN 18299 ff.
(VOB/C).

1.4.6 Leistungen im Stundenlohn werden grundsatzlich nur dann vergitet, wenn sie vor ihrem Beginn
vereinbart werden.

Bei Stundenlohnarbeiten missen die Nachweise enthalten:

- Art der ausgeflihrten Leistung

- Ort und Datum sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl und Name der eingesetzten Arbeitskrafte

- Materialverbrauch

- bei Maschinen- und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Stundenverrechnungssatze fir Baumaschinen, Gerate und Fahrzeuge enthalten samtliche Aufwendungen,
wie

- Kosten fur Bedienungspersonal

- Kosten fir Verbrauch von Betriebsstoffen und Energie

- Vorhaltung

- Reparaturkosten

- indirekt zurechenbare Kosten

Der Verrechnungssatz gilt fir das auf der Baustelle befindliche Objekt vom Zeitpunkt des Einsatzes einschl.
technologisch bedingter Wartezeiten und notwendiger standiger Besetzung mit Bedienungspersonal.
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Die Zeiten fir An- und Abtransport werden zusatzlich in Ansatz gebracht, wenn sie nicht in anderen
Positionen bereits enthalten sind und wenn die Maschinen, Gerate und Fahrzeuge Uberwiegend nach
Stunden vereinbarungsgemalfd abzurechnen sind.

1.4.7 In die Preise sind grundsatzlich einzubeziehen alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der
Einhaltung der allgemein fur Bauarbeiten sowie fur das Gewerk geltenden UnfallverhUtungsvorschriften
ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

1.4.8 Materialpreise - sofern gefordert im Leistungsverzeichnis- gelten frei Baustelle abgeladen.

1.5 Abrechnungshinweise

1.5.1 Fur Aufmalf und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen fur die einzelnen Gewerke
(Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff.
(VOB/C).

1.5.2 Sofern Positionen mit dem Zusatz "als Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in
einer anderen Position enthalten.

Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaf} Ubermessene Leistung (meist in einer anderen
Einheit) oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen anderen Leistung (mit gleicher Einheit)
dar.

1.5.3 Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen. Mit dieser Handlung kann
eine technische Abnahme verbunden werden; sie gilt jedoch nicht als rechtsgeschaftliche Abnahme.

1.5.4 Fir den Fall, daf’ auf der Baustelle keine getrennte Erfassung des Verbrauchs von Strom und Wasser
(einschliellich der Abwassergebihren) erfolgt, wird der gemessene Verbrauch nach den in den
Vergabeunterlagen enthaltenen Anteilen auf die beteiligten Auftragnehmer umgelegt. Fir den Fall, daf3 eine
Verbrauchsmessung nicht erfolgte, kdnnen hilfsweise die Verbrauchsanteile bezogen auf den
Leistungsumfang umgelegt werden, wenn die Satze in den Vergabeunterlagen enthalten sind. In jedem Fall
bleibt es den Partnern vorbehalten, den tatsachlichen Verbrauch nachzuweisen.

1.5.5 Aufmalie sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des Gebaudeteils, der
Raumnummer 0.3. zu belegen. Sie sind baubegleitend vorzunehmen.

1.5.6 das Gewerk Rohbau bringt im Rohbau Meterrisse an.

2. BESONDERER TEIL

"Metallbauarbeiten"

2.1 Grundlagen

Fur die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil C, insbesondere ATV DIN 18360 Metallbauarbeiten,
ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten, ATV DIN 18361 Verglasungsarbeiten und ATV DIN 18357
Beschlagarbeiten, und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in der zum Zeitpunkt der
Ausfihrung giiltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfihrung:
e BAF: Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB,

BFS: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutze. V.,
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BIV: Bundesinnungsverband des Glaserhandwerks,

bvj: Bundesverband der Jungglaser und Fensterbauer e. V.,
Deutsche Bauchemie e. V.,

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,

DIN: Deutsches Institut fir Normung e. V.,

FTA: Fachverband Tlrautomation e. V.,

GDA: Gesamtverband der Aluminiumindustrie e. V.,

GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e. V.,
GSB International e. V.,

ift Rosenheim GmbH,

Informationsverein Holze. V.,

IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,

RAL: Deutsches Institut fur Gltesicherung und Kennzeichnung e. V.,
RAL: Glutegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustlren e. V.,
ttz: Industrieverband Tore Tiren Zargene. V.,

VDE Verlag GmbH,

VDI: Verein Deutscher Ingenieure e. V.,

VdS Schadenverhiitung GmbH,

VFF: Verband Fenster + Fassade,

ZVDH: Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V.

2.2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausfluhrungsbeginn, wird der AN dem AG unaufgefordert den Teil seiner spateren Dokumentation
Ubergeben, aus dem alle bauaufsichtlichen Zulassungen, Priufungszeugnisse, Einbaubedingungen und
technischen Eigenschaften der vom AN zum Einbau vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die fiir die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausfilhrungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung seiner Arbeiten hat der AN eigenverantwortlich vorgegebene Malle
und benannte Héhen auf Ubereinstimmung mit am Bau vorhandenen Meterrissen und erforderlichenfalls die
Malgenauigkeit des Rohbodens durch Nivellement festzustellen. Bei Uberschreitung der Toleranzgrenzen ist
der Auftraggeber unverziglich zu verstandigen.

Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder
Ausgleich der Toleranzen ein Aufmal} Gber diese Leistungen. Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung
des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezlgliche
Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfihrung als Grundlage seines Vergutungsanspruchs prifen
lassen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind alle
eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen fur Hebezeuge, Mobilkraneinsatze, Bauzwischenzustande,
Provisorien, Unterstiitzungen, Lehren etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und werden nicht gesondert
vergutet, soweit nicht in Leistungspositionen ausdrucklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausfiihrt, wird er unaufgefordert
und rechtzeitig vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsvertrage vorlegen, die fur die Dauer des
Gewabhrleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewahrleistungsanspriche des AG erforderlichen
Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmafige Wartungen
und Prafungen zu erfllen.

Vor Fertigungsbeginn und Tur- und/oder Fensterlistenerstellung ist vom AN unaufgefordert und
eigenverantwortlich ein ortliches Aufmal aller Offnungen auf der Baustelle auszufiihren. Beim Aufmal ist zu
beachten, dass die Grolie der Offnung zwischen Hinterwand und Wandbekleidung/Wandbelag wesentlich
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differieren kann. Das ist insbesondere bei Warmedammverbundsystemen, Vormauerschalen und Wangen
von Dachgauben gegeben, hier kbnnen Rahmenverbreiterungen erforderlich werden.

Soweit eine sichtbar gerasterte oder durch Fugen unterteilte Fassade zur Ausfiihrung gelangt, missen
Aufmal und Montage von Tlren und Fenstern streng nach dem vom Fassadenbauer vorgegebenen Raster
erfolgen, da in der Rasterteilung der Fassade keine wesentlichen spateren Korrekturen mehr zur Anpassung
der Fassadenbekleidung an nicht mal3gerecht eingesetzte Tir- und Fensterelemente maglich sind. Insoweit
tragt der AN die Verantwortung fir den maflich korrekten Einbau und die richtige Elementgrofie seiner
Bauelemente in Abstimmung auf das Fassadenraster.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN eine Werkstatt- und Montageplanung zu erstellen und dem AG vor
Ausfuhrung zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN
sind der Leistungsposition zu entnehmen.

Der AN tragt in die von ihm zu erstellende Turliste alle lichten Durchgangsbreiten von Turfligeln ein, die sich
aus der Kombination seiner Tlrkonstruktionen und der vorhandenen Offnungsmale ergeben. Er gleicht
unaufgefordert und zum Zeitpunkt der Erstellung der Turliste die von ihm ermittelten lichten
Durchgangsbreiten mit den vom AG anzugebenden mindesterforderlichen Durchgangsbreiten ab und meldet
erforderlichenfalls beim AG Bedenken an, wenn geforderte lichte Durchgangsbreiten nicht eingehalten
werden koénnen.

Sind Tir- oder Fensterlisten sowie Glasstarken in der Leistungsbeschreibung benannt, gelten diese nur als
Kalkulations-, nicht aber als Ausfiihrungsgrundlage.

Sofern Turantriebe vorgesehen sind, fuhrt der AN im Rahmen seiner Werkstatt- und Montageplanung eine
Gefahrdungsanalyse nach DIN 18650 durch. Soweit sich aus dieser Analyse ergibt, dass weitere
Schutzvorrichtungen (Sensorleisten, Bewegungsmelder, Einklemmschutz) erforderlich werden, teilt der AN
dies dem AG rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung mit.

2.3 Ausfiihrung und Konstruktion

2.3.1 Hinweise zur Ausfiihrung und Konstruktion
2.3.1.1 Aligemeines

Warmegedammte Aluminiumkonstruktionen, die vom Verarbeiter im Eigenverbund zusammengefligt
werden, sind nicht zulassig.

Grolere senkrechte und alle waagerecht liegenden Blechflachen sind rlickseitig mit einem spritzbaren
Antidréhnbelag, mindestens 3 mm dick, zu versehen.

Die Verankerungs-/Unterkonstruktionen sind grundsatzlich verdeckt auszufiihren.

Bei Ausflihrung von Spritzdichtungs- und Versiegelungsarbeiten sind die angrenzenden Flachen mit
geeignetem Klebeband vor Verschmutzung zu schiitzen. Die Fugenverschliisse sind bindig angeordnet,
absolut eben und fluchtgerecht auszubilden, elastische Fugen sind mit Dichtschnur zu hinterfllen.

Vor dem Einbau von Auf3enturen ist vom AN mit dem AG abzustimmen, ob die Turen im Endzustand zu
montieren sind oder ob eine Zwischenlagerung der Blatter bzw. das Anbringen provisorischer
Offnungsbeschlage mit nachtraglichem Gangbarmachen der Tiiren erforderlich ist. Der Aufwand fiir die
Einlagerung der Turfligel und entsprechende Provisorien werden gesondert vergutet.

Die Erstreinigung von Fenstern und Taren, besonders das Entfernen von Kleber- und
Versiegelungsriickstanden sowie Etiketten innen und au3en gehéren zum Leitungsumfang des AN. Ebenso
sind die Falze von allen Verunreinigungen (besonders Bohrriickstanden) zu sdubern (saugen).
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Vom AG sind keine gesonderten Leistungsbeschreibungen oder Vergaben fir die Gewerke
"Verglasungsarbeiten" und "Beschlagarbeiten" vorgesehen. Daher sind alle Leistungen zum Ersteinbau von
Fenstern und Turen vom AN grundsétzlich einschlieRlich kompletter Beschldge und Verglasungen
funktionsfertig auszufiihren.

2.3.2 Anforderungen an die Konstruktion

2.3.21 Windwiderstandsfahigkeit

Soweit nicht vom AG angegeben, ist die Windwiderstandsfahigkeit gemal EN 12211 und EN 12210 sowie
unter Beachtung der DIN 18055 ,Kriterien fur die Anwendung von Fenstern und Auf3entiiren nach DIN EN
14351-1 und die DIN EN 1991-1-4 Eurocode 1" vom AN zu berlcksichtigen.

2.3.2.2 Schlagregendichtheit und Luftdurchldssigkeit
Soweit nicht angegeben, ist die Schlagregendichtheit gemal EN 1027 und EN 12208, die
Fugendurchlassigkeit gemafl EN 1026 und EN 12207 vom AN zu berticksichtigen.

2.3.2.3 Warmeschutz

Sofern in den vorliegenden Unterlagen nicht abweichend festgelegt, gelten die aktuelle
Energieeinsparverordnung, die DIN 4108 und die Richtlinien der Bauregelliste A. Fur einen warmetechnisch
verbesserten Randverbund ist gemaf DIN 4108-4 ein Korrekturwert von -0,1 W/m2K anzunehmen, sofern
dieser Wert nicht bereits bei der Berechnung oder Prifung des Fensters berlcksichtigt wurde. Alle
Isolierverglasungen erhalten, unabhangig vom objektbezogenen Warmeschutznachweis, verbesserte
Glasrandverbiinde zur Kondensatvermeidung im Scheibenrandbereich als Mindeststandard.

2.3.2.4 Tauwasser- und Schimmelpilzfreiheit

Wird der Baukorperanschluss abweichend von DIN 4108, Beiblatt 2 ausgefiihrt, muss fiir den raumseitigen
Bereich der Baukdrperanschlussausbildung der Fenster die Tauwasser- und Schimmelpilzfreiheit gemaf DIN
4108-2 durch Angabe des in diesem Bereich erreichten Temperaturfaktors fRsi nachgewiesen werden. Der
Temperaturfaktor fRsi soll mindestens = 0,70 betragen. Die Anforderungen der RAL-Einbaurichtlinie (innen
dampfdicht, im Ubergang warmegedammt und auRen winddicht und diffusionsoffen) sind fiir die
Baukorperanschllsse zu beachten.

Der AN fordert bei Wohnungsbauten unaufgefordert beim AG das Liftungskonzept nach DIN 1946-6 an
zwecks Umsetzung der Vorgaben zur Mindestbellftung.

2.3.2.5 Sommerlicher Warmeschutz (Sonnenschutz)

Sofern in den vorliegenden Unterlagen nicht festgelegt, gelten die aktuelle Energieeinsparverordnung und die
DIN 4108-2. MaRgeblich ist das Produkt aus dem g-total-Wert und dem Fensterflachenanteil Aw bezogen auf
die Nettogrundflache des Raumes oder des Raumbereichs Ag in m2. Der g-total-Wert ist nach DIN 4108-2
bzw. den Allgemein Anerkannten Regeln der Technik aus dem g-Wert der Verglasung und dem
Abminderungsfaktor Fc von Sonnenschutzeinrichtungen zu ermitteln. Soweit erforderlich ist der geforderte
g-total-Wert aus der Ausschreibung beigefligten Unterlagen und Gutachten zu entnehmen.

2.3.2.6 Schallschutz

Sofern in den vorliegenden Unterlagen nicht anderweitig festgelegt, gilt Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719
bzw. erhéhter Schallschutz nach DIN 4109.

StolRe von mehrteiligen Fenstern, Fensterbandern oder Fensterelementen, an die eine Raumtrennwand
anschlief3t, sind schalltechnisch zu trennen (zu entkoppeln).

2.3.2.7 Mechanische Festigkeit

Soweit nicht abweichend angegeben, sind die Dauerfunktion gemal EN 12400 und die Widerstandsfahigkeit
gegen Vertikallasten und statische Verwindung gemaf EN 13115 entsprechend der jeweils notwendigen
Klasse vom AN zu berucksichtigen.

2.3.2.8 Einbruchhemmung
Werden in dieser Ausschreibung Anforderungen an die Einbruchhemmung von Bauteilen gestellt, miissen
geprufte Bauteile eingesetzt werden. Die Einstufung der bei den angebotenen Bauteilen zur Anwendung
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kommenden Glaser ist vor Ausflhrung durch ein gultiges Prufzeugnis nach EN 356 bzw. DIN 52290
nachzuweisen.

Ist eine Einbruchhemmung nach Einbruch-Widerstandsklassen gefordert, so bezieht diese sich auf die
Bandgegenseiten des Elements, soweit nicht an anderer Stelle abweichend beschrieben.

Mindestanforderung an die Einbruchhemmung ist bei - sofern im Positionstext nichts anderes vermerkt -
Auentiren RC2 nach DIN EN 1627.

2.3.3 Werkstoffe

2.3.3.1 Stahl/Edelstahl
Stahlprofile mussen, sofern nicht abweichend beschrieben, aus allgemeinen Baustahlen nach EN 10025 mit
der Werkstoffbezeichnung S235 nach EN 10027-1 bestehen.

Edelstahlprofile missen, sofern nicht abweichend beschrieben, den Eigenschaften der Werkstoff-Nr. 1.4401
entsprechen. Die Profile und deren SchweilRverbindungen mussen gegeniber den auftretenden
Einwirkungen ausreichend stabil sein.

Unzulassige Verformungen und Zwangungsspannungen sowie Lasten aus der umgebenden Konstruktion
sind auszuschliel3en.

Alle Stahlteile, die nach ihrem Einbau nicht mehr zugénglich sind, missen feuerverzinkt werden. Alle anderen
Stahlteile missen mindestens einen einfachen Korrosionsschutz erhalten. Er muss mit Zinkauflagen geman
EN ISO 14713 ausgefihrt werden.

Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie Verankerungselemente und -mittel, die nicht aus Aluminium
bestehen, mittel- oder unmittelbar der Atmosphare/Korrosionsangriff ausgesetzt sind und fiir Wartungen nicht
zuganglich sind, sind grundséatzlich in rostfreiem Edelstahl auszufihren.

2.3.3.2 Aluminium
Fur die Anforderungen an Aluminium gelten EN 573-1 bis 4 sowie die EN 755-1 flir stranggepresste Profile.
Far Bleche gelten DIN 485-1+2. Bleche sind in der Legierung AIMg 3 anzubieten.

2.3.3.3 Kunststoffe

Die Herstellung der Kunststoffprofile muss durch eine anerkannte Prifstelle fremdiberwacht werden. Der
auldere sichtbare Profilmantel muss eine durchgehend gleichmafige Farbe und Oberflaiche aufweisen. Die
Profile mussen frei von Fremdkorpern, Lunkern, Rissen, Blasen und anderen Fehlstellen sein.

Profile mussen in ihren Glteanforderungen den Werten der RAL-GZ 695 entsprechen. Profile miissen eine
Kennzeichnung aufweisen. Das RAL-Gutezeichen gilt als Nachweis fur die Erflllung der Anforderungen.

2.3.3.4 Zusammenbau unterschiedlicher Metalle

Bei Verbindungen unterschiedlicher Metalle ist die elektrolytische Spannungsreihe zu beachten. Metalle mit
unterschiedlichem Spannungspotenzial sind durch geeignete Isolierzwischenlagen so zu trennen, dass keine
Kontaktkorrosion entstehen kann.

2.3.3.5 Dichtstoffe

Erhartende Dichtstoffe (Kittfasen) sind vorab so zu beschichten, dass eine vorzeitige Versprodung
ausgeschlossen ist. Die Hinweise des Dichtstoffherstellers sind zu beachten und ggf. an den AG
weiterzureichen.

2.3.3.6 Dichtungsprofile
Dichtungsprofile durfen keine flichtigen Weichmacher enthalten. Sie mussen ihre Eigenschaften im
vorgesehenen Temperaturbereich beibehalten und im Au3enbereich witterungsbestandig sein.
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Falzdichtungen sind, wenn moglich, nach den Malerarbeiten einzubauen. Alle Dichtungen sind in Ecken auf
Gehrung zu schneiden und zu verschweifden, das einfache Um-die-Ecke-Ziehen von Dichtungen ist nicht
zulassig.

2.3.3.7 \Verglasungen
Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist, auch wenn in den Leistungspositionen nicht ausdriicklich so
bezeichnet, stets mit Hitzetest (ESG-H) auszufuhren.

Die in den Positionsbeschreibungen angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die AuRenmalie der
Bauelemente.

Zum Lieferumfang der Verglasungsarbeiten gehdren alle hierfur erforderlichen Dichtungen und deren Einbau,
einschliellich der dicht auszufiihrenden Eckausbildungen und St6Re. Weiterhin mitzuliefern sind alle
erforderlichen Dichtstoffe, Glasauflager und Klotzungsbricken.

Die Dicken der Einzelscheiben sind unter Berlicksichtigung der Scheibengrofien und der Lastannahmen
nach den Bemessungstabellen des Glas-Herstellers zu ermitteln.

Technische Richtlinien des Instituts des Glashandwerks fur Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar
(IGH)

DIN 18545 Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen

Richtlinie VE-06/01: Beanspruchungsgruppen fiir die Verglasung von Fenstern vom Institut flir Fenstertechnik
e.V.,, Rosenheim

Die Verglasungen sind gemaly den ,Glasbemessungs- und Konstruktionsregeln“ nach DIN 18008-1 bis -5
und DIN 18545 ,Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme* unter Beriicksichtigung der EN
12488 (Verklotzung) auszufuhren.

Die Glaskanten der beschriebenen Glaser sind nach DIN 1249-11, auszufiihren.

Absturzsichernde Verglasungen:

Bei der Ausfiihrung absturzsichernder Verglasungen ist die DIN 18008-4 vom Juli 2013 zu befolgen.

Sofern von der DIN 18008-4 abgewichen wird, bedurfen Absturzsichernde Verglasungen grundsatzlich einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des DIBt "Deutsches Institut flir Bautechnik" oder einer
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) der jeweiligen Bauaufsichtsbehdrde. Ist eine ZIiE (Zustimmung im Einzelfall)
erforderlich, so ist diese durch die Bauherren/Bauherrenvertreter zu beantragen.

Einscheibensicherheitsglas:

Sollte es, bedingt durch die ausgeschriebene Konstruktionsart / Anwendung erforderlich sein, dass eine
ESG- oder ESG-H-Scheibe als AuRenscheibe einer Isolierglaseinheit in einer Vertikalfassade eingesetzt
werden muss, ist der Auftraggeber vom Auftragnehmer in schriftlicher Form Uber das Risiko einer
"Spontanbruch-Gefahr" bei diesen Erzeugnissen aufzuklaren.

Bei Verwendung von ESG bzw. ESG-H im AulRenbereich ist der Verwendungszweck und die Einbauart
schriftlich mit dem Glaslieferanten abzuklaren.

Die DIN 18516-1 fur hinterllftete Fassadenplatten und die DIN 18516-4 fiir Fassadenplatten aus
Einscheiben-Sicherheitsglas sind zu berlcksichtigen.

2.3.3.8 Pulverbeschichtungen

Die Beschichtung der Aluminium-Profile und/oder -Bleche muss mit GSB International und/oder QUALICOAT
gutegesicherten Pulver auf Polyesterbasis in einer Schichtdicke von mindestens 50 um / bzw. nach Vorgaben
des Nasslackherstellers, erfolgen. Der ausfiihrende Beschichtungsbetrieb muss Inhaber des Glitezeichens
der GSB International ("Gutegemeinschaft fur die Stiickbeschichtung von Bauteilen aus Aluminium",
Franziskanergasse 6, D-73525 Schwabisch Gmiind) oder des Gutezeichens der QUALICOAT (Verband fir
die Oberflachenveredelung e.V. (VOA) Laufertormauer 6, 90403 Nirnberg) sein.

2.3.4 Einbau
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2.3.41 Aligemeines

Zeitweise ausfallendes Tauwasser darf nicht in die Konstruktion eindringen und zu einer unzulassigen,
dauerhaften Erhéhung der Materialfeuchte bzw. zu Schaden im Bereich der Anbindung an den Baukorper
fahren.

2.3.4.2 Befestigung

Die Verankerung der Fassade erfolgt im Rohbau mittels zugelassener Verankerungsmittel. Es dirfen nur
Befestigungs-, Verankerungs- und Verbindungsmittel aus nichtrostendem Material verwendet werden. Anker
sind aus nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088-1 - Verzeichnis der nicht rostenden Stahle - herzustellen.

Bei der Anordnung der notwendigen Verankerungen und Konsolen ist zwingend darauf zu achten, dass
Dichtungsbahnen nicht durchdrungen werden durfen. Die Verankerung am Bau muss die temperaturbedingte
Verformung spannungsfrei aufnehmen kénnen.

Die eingesetzten Dubel zur Befestigung miissen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkrafte
darfen keine zu grof3en inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind
Injektionsanker zu verwenden. Das Einschlagen von Schrauben in Standarddiibel ist nicht zulassig.
Fehlbohrungen sind mindestens im Abstand entsprechend der Tiefe des Bohrloches bzw. des flnffachen
Dubelauflendurchmessers zu korrigieren.

Die Befestigung muss mechanisch erfolgen; Schaume, Kleber o. A. sind nicht zu verwenden.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wanden und Decken
sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

235 Anschlussfugen zum Baukorper
Es sind ausschlieRlich nur RAL-glitegesicherte Abdichtungs- und Fugenbaustoffe vorzusehen.

Der AN wird die Anschliisse seiner Bauelemente an Mauerwerkslaibungen ausschlie3lich an glatten,
vollflachigen Laibungen vornehmen. Findet der AN auf der Baustelle unebene, profilierte oder offene
Grifftaschen oder Hohlkammern aufweisende Laibungen vor, weist der AN den AG hierauf rechtzeitig vor
Ausfuhrungsbeginn der Fenstermontage hin und meldet Bedenken gegen die Ausfihrung an.

Sofern keine Angaben zum Material der Dammstoffe angegeben sind, sind diese unter Beachtung der
Beanspruchung und Anforderungen vom AN zu wahlen.

24 Tiiren
Bekleidungen und Verleistungen sind in ihren Ecken mit Gehrungsschnitt zu stofen. Sie missen aus dem
gleichen Material wie die Einbauelemente bestehen und die gleiche Oberflachenbehandlung aufweisen.

Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen missen Differenzen in Wanddicken von -5 bis +10 mm
ausgleichen kénnen.

Bei einer Demontage mit nachfolgender Erneuerung der Tiren sind die Dubel in der Laibung zu belassen
und biindig abzuschneiden. Ebenso sollen die Hilsen von Blendrahmenschrauben in der Wand verbleiben.

Falzdichtungen sind, wenn maglich, nach den Malerarbeiten einzubauen. Alle Dichtungen sind in Ecken auf
Gehrung zu schneiden und zu verschweil3en, das einfache Um-die-Ecke-Ziehen von Dichtungen ist nicht
zulassig.

241 Zargen

Die Zargen sind so auszubilden, dass sie nach ihrem Einbau die Lehre flr Innen- und AuRenputz bzw. bei
mehrschichtigen AuRenwanden fiir Innenputz und Wetterschutzhaut (Verblender o. A.) bilden. Daher sind
alle Zargen abschnittsweise in die Rohbaufassade einzumessen.
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Wegen der Lehrfunktion sind die Zargen flucht-, lot- und mafigerecht einzubauen. Dabei sind die zuldssigen
Toleranzen - speziell die Winkeltoleranzen in horizontaler und vertikaler Richtung - auszugleichen.

Sind Umfassungszargen mit Mortel zu fillen, ist die Tur bis zur Erhartung geschlossen zu halten und gegen
unbefugtes Offnen zu sichern. Ein Einschdumen von Tiren mit Rauch- oder Brandschutzanforderung ist
nicht zulassig.

Zargen von ungefalzten Turen sind so maBhaltig zu setzen, dass die Fugenmalle zwischen Tirblatt und
Tarzarge maximal 2 mm differieren. Der hierfir erforderliche erhéhte Aufwand ist vom AN zu
berlcksichtigen.

Stahlzargen und Zargen aus Holzwerkstoffen missen Wanddicken von -5 bis +10 mm ausgleichen kénnen.

Stahlblechzargen sind, soweit sie nicht in Wohnungsbauten innerhalb von Wohnungen zum Einbau
vorgesehen sind, stets in einer Blechstarke von mindestens 2 mm auszufihren.

24.2 Unterer Abschluss

Der AN stellt durch Montage sicher, dass die Fuge unterhalb von Rauchschutztiiren nicht grof3er als 3 mm
bzw. gemaR Einbauanleitung des Turenherstellers ist. Sollte die bauliche Vorleistung hierfur nicht geeignet
sein, so informiert der AN den AG rechtzeitig vor Ausfiihrung hieriiber.

Brandschutztiiren dirfen nur nach Prifungszeugnis (in der Regel nicht mehr als 2 cm) unterseitig gekurzt
werden. Unterschnitte zur Nachstrdomung unter Brandschutztiren sind unzulassig.

Der untere Abschluss von Aufdentiren ist standardmafRig vom AN mit einer Kunststoff-Abdichtungsfolie mit
mindestens 15 cm seitlichem Uberstand vorzuriisten. Die Abdichtungsfolie ist vom AN am Untergrund
vollflachig zu verkleben. Der untere Anschluss von Aufientiren ist mit Aufstdnderung durch mindestens
feuerverzinkte Stahlteile und hochwarmegedammt auszufiihren.

Der AN prift vor dem Einbau von Balkontiiren und bodentiefen Fenstern von Balkonen mit allseitig
umschlossener Bristung, ob die Notlberlaufe der Balkone tiefer liegen als die Schwellenhéhe seiner Tiren
und Fenster. Ist dies nicht gegeben, meldet der AN umgehend Bedenken gegen die Montagesituation beim
AG an.

243 Feuerschutzabschliisse und Rauchschutzabschliisse
Rauch- und Brandschutztliren sind generell als gepriifte Einheit aus Tlrzarge, Tirblatt und den fiir die
Funktion erforderlichen Beschlagen als einheitliches System auszufihren.

Feuerschutztiren missen selbstschlieBend sein. Als Betriebszustand gilt "stédndig geschlossen”, falls nicht
beschrieben oder in den Planungsunterlagen ersichtlich.

Zu jeder Funktionstir sind rechtzeitig vor der Montage vom Hersteller Einbau- und Wartungsanleitungen
sowie Einbaurichtlinien aus dem Zulassungsbescheid an den AG zu ubergeben. Erforderliche Abnahmen und
Inbetriebnahmen sind als Leistung des AN rechtzeitig durchfiihren zu lassen und zu dokumentieren.

244 SchlieBung

Alle Rahmentiren sowie alle Mietbereichszugangstiren von Gewerbeeinheiten sind generell so vorzuristen,
dass ein nachtraglicher Austausch der Schlielbleche gegen elektrische Turéffner ohne weitere
Nachristungs- und UmbaumafRnahmen unter Wahrung der Zulassung des Elements stattfinden kann. Die
entsprechenden Kabel sind als Vorriistung verdeckt einzulegen, Schliel3bleche sind in entsprechender
Dimensionierung vorzusehen. Die Kabelfuhrung ist fir die spatere Nachristung von im Tirfalz liegenden
("verdeckten") Kabelschaukeln vorzusehen. Soweit Tiren zulassungsbedingt nicht ohne verdeckte
Kabelschaukeln wie vorbeschrieben vorzurusten sind, sind die im Falz liegenden Kabelschaukeln im Rahmen
der Vorriustung bereits einzubauen.
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245 Panikverschluss-Tiiren in Flucht- und Rettungswegen

Soweit Tlren in Flucht- und Rettungswegen an Ausgangen usw. liegen, sind Panikbeschlage an allen Tiren
in Flucht- und Rettungswegen mit Panikfunktion in Fluchtrichtung erforderlich, die ein jederzeitiges
ungehindertes Offnen dieser Tlren sicherstellen.

Soweit bei zweiflligeligen Tiren die erforderliche lichte Durchgangsbreite vom Gangfliigel alleine nicht erlangt
wird, sind Vollpanikbeschlage mit Schaltschloss in die Standfligel zu integrieren, die Betatigungsseiten sind
hierbei fluchtrichtungsabhangig festzulegen und erforderlichenfalls beidseitige Betatigungen auf Standflligeln
vorzusehen.

Alle Taren in Flucht- und Rettungswegen sind ausschlief3lich mit nach DIN EN 179 gepriften Turdrickern
oder in Gebauden mit groRen Menschenansammlungen mit nach IDIN EN 1125 gepriiften
Panikstangenbeschlagen auszuristen. Die in diesen Normen geforderten geringen Betatigungskrafte werden
vom Turhersteller in der Kombinationsprifung von Tir und Beschlag mit Priifnachweisen belegt.

Der AN prift bei der Erstellung seiner Werkstatt- und Montageplanung die Einhaltung des Vorbeschriebenen
und macht den AG auf diesbezlgliche Widerspriche in seiner Planung oder den Vergabeunterlagen
aufmerksam.

24.6 TiirschlieBer

Soweit nicht anders beschrieben, ist die Oberflache von TlrschlieRern in Edelstahl zu berlcksichtigen.
Soweit nicht abweichend beschrieben, werden TurschlielRer auf der Innenseite von Fassaden bzw. raumseitig
und nicht flurseitig (nicht auBenseitig, also in Uber-Kopf-Montage) montiert.

Obenturschlief3er sind standardmaRig mindestens als Gleitschienenturschlieler (GLS) anstelle von
Scherenschlieern auszufiihren. Bei Holzrahmenttiren sind vollintegrierte Turschlieler als Mindeststandard
festgelegt.

Schliel3kraft und -geschwindigkeit sind értlich vom AN unmittelbar vor der Abnahme einzustellen. Eine
Nachbegehung ca. 3 Monate nach Inbetriebnahme zum Nachstellen aller TurschlieRer gehért zum
Leistungsumfang des AN.

TarschlieRer sollen stets in einer Ausfuhrung fur besonders geringe Bedienkrafte im freiem
Taréffnungswinkel vorgesehen werden.

Soweit TlrschlieRer an Tiren ohne Brand- und Rauchschutzfunktonen zum Einbau gelangen, erhalten sie
eine Rastfeststellung. TurschlieBer an Brand- und Rauchschutztiren durfen hingegen keine Rastfeststellung
ohne Einbau einer zusatzlichen Feststellanlage (FSA) erhalten. Fordert der AG Rastfeststeller an Brand- und
Rauchschutztiren ohne FSA, meldet der AN hiergegen Bedenken an.

Samtliche Befestigungsmittel sind aus nichtrostendem Material und ausreichend in den Tlrblattern bzw.
Tarrahmen verankert. Gegebenenfalls sind entsprechende Verstarkungen vorzusehen, die ein Ausrei3en des
SchlieBmechanismus verhindern.

247 Feststellanlagen und FreilauftiirschlieRer

Die Offenhaltung bei Drehfllgeltiren erfolgt in der Regel als teilintegrierte Anlage im Obentirschlie3er mit im
Sturz integriertem Rauchmelder, soweit nicht ausdriicklich mit Haftmagneten beschrieben.
Offenhaltungswinkel mindestens 117 °.

Feststellanlagen sind standardmaRig als in GleitschienentirschlieBer integrierte Feststellanlagen
einschlieBlich Rauchmeldezentrale auszufiihren. Die Hohe des auf den Rahmen aufbauenden Bauteils soll
nicht mehr als 35 mm betragen.
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Alle Rauchmeldezentralen weisen die Moglichkeit zum Anschluss mindestens zwei externer
Deckenrauchmelder sowie einen potenzialfreien Kontakt zur Aufschaltung eines (bauseitigen) Buskopplers
der Brandmeldeanlage zur zentralen Auslésung der TurschlieRfunktion auf.

Soweit nicht an anderer Stelle anderslautend beschrieben, sollen folgende Schnittstellen bei der Ausflhrung

von FSA gelten:

Lieferung + Einbau TurschlieRer
Lieferung + Einbau Rauchmeldezentrale
Lieferung + Einbau FSA

Lieferung + Einbau Deckenmelder
Zufiihrung 230 V bis zur Tar
Zufuhrung Buskabel bis zur FSA
Zuleitung unter Putz fir Deckenmelder
Zuleitung auf Putz fur Deckenmelder
Zuleitung unter Putz fur Taster, Taster
BMA-Buskoppler zur Aufschaltung

2438 Kraftbetatigte Tiiren

AN,
AN,
AN,
AN,
AG (Elektrogewerk),
AG (Elektrogewerk),
AG,
AN,
AG (Elektrogewerk),
AG,

Prafbuch, Prufbescheinigung, Inbetriebnahme  AN.

Angetriebene, d. h. kraftbetatigte Turen sind generell an behindertengerechten Gebaudezugangen und allen
Taren, die regelmaRig von Personen mit Warenverkehr begangen werden, vorzusehen.

Es sind ausschlie3lich flachbauende Antriebe, H 2 70 mm, mit integrierter Sensorleiste vorzusehen, alle
Rahmenprofile sind hierauf abzustimmen. Alle kraftbetatigten Tiren erhalten zusatzlich zum
Sensorleistenantrieb beschriftete Unterputz-Betétigungstaster.

Soweit nicht an anderer Stelle anderslautend beschrieben, sollen folgende Schnittstellen bei der Ausflhrung

kraftbetatigter Tlren gelten:

Lieferung + Einbau TUrantrieb

Lieferung + Einbau Turéffner 2-flg. Tlren
Lieferung + Einbau Bedienterminal
Lieferung + Einbau Sensorleiste (n)
Zufiihrung 230 V bis zur Tar
Unter-Putz-Taster und Kabelzuflihrung

249 Beschlage, allgemein

AN
AN
AN
AN
AG (Elektrogewerk)
AG (Elektrogewerk)

Prufbuch, Prifbescheinigung, Inbetriebnahme AN

Soweit nicht anders beschrieben, sind die Beschlage standardmafig fir alle Ttren mit Rundrosetten fir
Dricker und Schloss anstelle von Lang- oder Kurzschildern zu versehen.

AuRenliegende Bander sind nach Montageende mit Sicherung gegen Abschrauben und Herausschlagen der

Bandstifte zu versehen.

Eloxiertes Leichtmetall oder polierte Beschlage sind wahrend der Bauzeit gegen Beschadigung und
Verunreinigung mit entsprechenden Folien oder Klebestreifen zu schiitzen. Diese sind spéater wieder restlos

zu entfernen.

Malerarbeiten dirfen durch die Beschlagarbeiten nicht erschwert werden. Der AN soll - soweit technisch
moglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten seine Beschlage anbauen.

Alle eingebauten Werkstiicke sind einwandfrei gangbar zu machen, Schlésser, Getriebe, Schlielfallen,
Riegel, Bander und alle beweglichen Teile sind zu reinigen und - soweit zulassig - zu dlen.

Die Lange von SchlieRzylindern ist so zu wahlen, dass die Zylinder annahernd blindig zu Schildern oder

Rosetten stehen.
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Werden flr Schalldammzwecke Bodendichtungen an Tiren gefordert, so sind diese seitenweise
unterschiedlich einstellbar auszufihren. Das Nachstellen muss ohne Aushangen der Turen mdglich sein. Die
Art des FuBbodenbelages ist zu erfragen. Beschlage fiir Hauseingangstiiren sind gegen Aushebeln gesichert
zu gestalten, Hauseingangstiren von Mehrfamilienhdusern sollen Panikschlésser erhalten.

Bei Balkonturen sind grundséatzlich ein Schnapper mit Zuziehgriff und eine Aluminium-Sattelschiene als
Trittschutz auszufiihren.

Far Kippflligel mussen zusatzlich zum Oberlichtbeschlag Fangscheren vorgesehen werden, welche die
Kippbewegung des Fligels nach dem Aushangen der Offnungsschere begrenzen (Fangstellung) und
Durchschlagen verhindern.

Stulpfligel sind mit verdeckt liegender Handhebelbedienung auszustatten. Kantenriegelverschliisse sind
nicht zugelassen.

Bei Parallel-Schiebe-Kippturen ist eine Aussperrsicherung vorzusehen.

Oliven und Rosetten sind standardmafig mit Edelstahloberflache auszufihren. Farbbeschichtete
Oberflachen sind unzulassig.

Beschlage flr Fernbedienung, z. B. Kurbeltriebe, sind nicht héher als 1,40 m Gber dem Fuf3boden
anzubringen. Das gilt sinngemaf auch fir aushangbare mechanische Fernbedienungen.

Beschlage von Dreh-Kipp-Fenstern in Nutzungsbereichen von Kindern oder verwirrten Personen sind vom
AN generell als Kipp-vor-Dreh-Beschlage mit abschliefbaren Oliven auszuflihren. Fur alle abschlieBbaren
Oliven innerhalb einer Nutzungseinheit sind gleichschlie®ende Schldsser auszufiihren.

Beschlage von Drehkippfenstern sind prinzipiell mit Fehlbedienungssperre auszufihren.

Beschlage benachbart angeordneter Elemente (bspw. Auf3entir und nebenliegendes Fenster) sollen auf
gleicher Hohe Uber OKF eingebaut werden.

2410 Beschlage von AuBentiiren
Alle Aufentiren mit Ausnahme von Balkontlren sind mit mindestens folgenden Beschlagen auszufuhren:

Zugangs- oder Hauseingangstiiren

Bander: 3-tlg., mindestens 3 Bander, pulverbeschichtet im Profilfarbton, mit
Abschraubsicherung bei auf3enliegenden Bandern

Driicker: Driicker nach EN 179 in Edelstahl, kugelgelagert, mit eigener Riickstellfeder

Stange: Edelstahlgriffstange au3enseitig Uber ges. Turhdéhe, d => 42 mm

Rosetten: aulenseitig als Sicherheitsrosette mit Anbohrschutz

Schloss: Panikschloss zur Offnung von der Innenseite als Fallenriegelschloss

ObenturschlielRer: OTS als Gleitschienenschlieer, silberfarbig, raumseitig, mit Anschlagbegrenzer
und Rastfeststellung

SchlieRblech: als E-Offner

Verglasung: VSG aus 2-mal SPG beidseitig als ISO-Scheiben, erforderliche Kennzeichnung
nach DGUV-Vorgabe durch Folierung

Notausgangstiiren

Bander: 3-tlg., mindestens 3 Bander, pulverbeschichtet im Profilfarbton, mit
Abschraubsicherung bei aufltenliegenden Bandern

Drlcker: Dricker nach EN 179 in Edelstahl, kugelgelagert, mit eigener Rickstellfeder,

aulenseitig Knauf als Rohrrahmenbeschlag
Rosetten:  auBenseitig als Sicherheitsrosette mit Anbohrschutz

09.03.2023 - Seite 22



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)
05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) "Metallbauarbeiten”

Schloss: Panikschloss zur Offnung von der Innenseite als Fallenriegelschloss

Uberwachung: Magnetkontakt fir Verschlussiberwachung

Obenturschliel3er: OTS als GleitschienenschlieRer, silberfarbig, raumseitig, mit Anschlagbegrenzer
ohne Rastfeststellung

Schlief3blech: als Sicherheitsschlieblech zur Vorristung fur Turoffner

Verglasung: VSG aus 2-mal SPG beidseitig als ISO-Scheiben; erforderliche Kennzeichnung

nach DGUV-Vorgabe durch Folierung

2411 AuBenfensterbédnke
Fur AuRenfensterbanke ist in den Fensterprofilen stets ein Fensterbankfalz vorzusehen.

Fensterbleche aus Titanzink oder Kupfer erhalten seitliche Aufkantungen mit verléteten hinteren Ecken sowie
vordere Abkantungen mit Rickkantungen. Fensterbleche aus Aluminium sind mit seitlicher und hinterer
Aufkantung sowie verschweilten Ecken auszufiihren, gesteckte Endkappen sind nur zulassig, wenn
ausdrucklich im Leistungstext beschrieben.

Alle Fensterbanke sind mit unterseitiger Anti-Dréhn-Beschichtung auszufihren. Soweit Fensterbanke
rickseitig verschraubt sind und ihr Unterschnitt seitlich eingeputzt ist, ist eine unterseitige Befestigung mit
Bitumenkleber zulassig.

Fensterbleche dirfen nicht unmittelbar auf Mauerwerk aufgesetzt werden, sie missen eine unterseitige
Warmedammung in gesamter Laibungstiefe erhalten. Soweit die Warmedammung nicht wie vorgegeben
ausflhrbar ist, teilt der AN dies dem AG rechtzeitig vor Ausfihrung mit.

Fensterbleche bis 1,90 m Lange sind stets ungeteilt auszufiihren. Die Teilung breiterer Fensterbanke muss
unter Bezugnahme auf die Rahmenteilung der Fensterelemente erfolgen und geschieht nicht unter dem
Aspekt der Verschnittoptimierung des AN. Alle Fensterbleche sind mit zwangungsfreier Dehnungsmaoglichkeit
an den Stirnseiten zu montieren.

Werden Fensterbleche montiert, solange Fassadenputz- und Anstricharbeiten noch nicht abgeschlossen
sind, so sind sie vom AN unmittelbar nach der Montage mit einer Schutzfolie als Oberflachenschutz zu
versehen, soweit sie nicht durch Kunststofffolien vollflachig geschitzt sind.

Bauphysikalische Anforderungen an die Bauteile

Die entsprechenden Nachweise sind nach Aufforderung durch den AG diesem in schriftlicher Form
vorzulegen. Der AN hat im Rahmen seiner EG-Konformitatserklarung die Ubereinstimmung seines Produkts
mit den jeweiligen Anforderungen nach DIN EN zu erklaren.

Die nachgenannten Werte beziehen sich auf Standardelemente.
Gegebenenfalls kdnnen andere Elementformen/Offnungsvarianten oder Profilkombinationen abweichende
Klassifizierungen haben. Abweichungen sind im Positionstext enthalten.

Fenster nach DIN EN 14351-1

Fensterelement: U, <=1,3W/(mK)
Fenster Profilkombination: U <=1,5 W/(m2K)
Glaswerte nach DIN EN 673: U, <= 1,0 W/(m?K)
Gesamtenergiedurchlassigkeit: g <55 %
Lichttransmission: >=55%
Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prifverfahren A:  7A
Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C5
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Bauphysikalische Anforderungen

Schallddmm-Mal} im eingebauten Zustand R'wr >=34 dB

Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind objektbezogen Uber die
CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.

Aufentiiren nach DIN EN 14351-1

Tdrelement: Uq <= 1,4 W/(m?K)
Tar Profilkombination: U; <= 2,2 W/(m2K)
Glaswerte nach DIN EN 673: U, <=1,0 W/(m?K)
Gesamtenergiedurchlassigkeit: g <40 %
Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 12207 Klassifizierung: 2
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Klassifizierung, Prifverfahren A:  3A
Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach DIN EN 12210 Klassifizierung: C2

Der Gesamtenergiedurchlassgrad und der Lichttransmissionsgrad sind objektbezogen Uber die
CE-Kennzeichen der Verglasung nachzuweisen.
Lastannahmen

Winddruck auf Aulzenbauteile nach DIN EN 1991-1-4 incl. der nationalen Anhénge
Angaben fiir Gebaude mit rechteckigem Grundriss

Windzone: |l

Gelandekategorie: [

Gebaudehohe h: ca. 15 m Gesamthohe
Gebaudebreite b: ca.40m
Gebaudetiefe d: ca.15m

Hoéhe tiber NHN ca. 127 m

Waagerechte Verkehrslast (Seitenkraft) nach DIN EN 1991-1-1 und -2 incl. der nationalen Anhange
Zusatzlasten mit: 1.0 KN/m
wirkend in: Bristungshéhe

Farben und Oberflachen

Hinweis: Die Farben sind in der Planung festgelegt. Anderungen in andere Farben (alle Elemente) nach
RAL-oder DB-Farbkarten sind bis Freigabe der Werkplanung maoglich

Profile Tursysteme innen: RAL-Farben oder DB703 nach Bemusterung (Wahrscheinlich DB703)
Profile Tursysteme aul3en: RAL-Farben oder DB703 nach Bemusterung (Wahrscheinlich DB703)

Dricker, Knauf Edelstahl
Rosetten Edelstahl
Bander: Aluminium

sichtbare Bleche /
Verleistungen im Farbton der Tiren

Systembeschreibungen Fenster- und Tiir-Elemente
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Systembeschreibung Tur

WICHTIGER HINWEIS ZUR PRODUKTNEUTRALEN AUSSCHREIBUNG

- Die vorstehenden und nachfolgenden Angaben zu Hersteller- und Produktbezeichnung dienen nur der
Erlauterung und der technischen Spezifizierung des gewiinschten Produktes

- Es sind nicht zwingend die Produkte dieses Herstellers anzubieten. Es sind grundsatzlich auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig. Die Gleichwertigkeit muss jedoch nachgewiesen werden
koénnen.

PRODUKT DER PLANUNG

- Hersteller: Schiico

- Produkt: AD UP 75, warmegedammtes Aluminium Tir-System mit 75 mm Grundbautiefe

- oder gleichwertig

- Die vorstehenden Angaben zu Hersteller- und Produktbezeichnung dienen nur zur Hilfe fir den Bieter und
der Erlauterung und der technischen Spezifizierung des gewtiinschten Produktes

- Es sind nicht zwingend die Produkte dieses Herstellers anzubieten. Es sind grundsatzlich auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig. Die Gleichwertigkeit muss jedoch nachgewiesen werden
koénnen.

KONSTRUKTIONSMERKMALE:

- Aulen flachenbiindige Turkonstruktion mit auflen umlaufender 7 mm Schattenfuge.

- 5 Kammer Profilaufbau, symmetrisch angeordnet, bestehend aus drei Aluminiumschalen die mittels
spezieller Isolierstege ohne Dammschaume verbunden sind.

- Die Turflugelprofile sind als Hybridverbund mit einem groRen schubfesten Anteil zwischen Innen- und
Mittelschale sowie einer entkoppelten Au3enschale, als "schubloser Verbund" auszufiihren.

- Die Entkopplung muss zwischen der duf3eren Aluminiumhalbschale und dem lIsoliersteg erfolgen um den
Bi-Metall-Effekt zu verringern.

- Die Turflugel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Fligelprofil auszuflhren

- Die Abdichtung muss Uber eine Mitteldichtungs- und zwei Anschlagsdichtungsebenen erfolgen.

- Die Beschlagsmontage erfolgt in der Aluminium Mittelschale, nicht im Isoliersteg.

- Eine Bauwerksbefestigung ist im Profil mittig Uber die Mittelschale moglich.

- Der untere Turabschluss ist mit einer Aluminium-Flachschwelle, Héhe 4,5 mm und einer Burstendichtung
auszustatten.

PROFIL-BAUTIEFEN:
- Blendrahmen, Pfosten, Riegel 75 mm
- Fligelrahmen (Ttir) 75 mm

PROFIL-ANSICHTSBREITEN:

- Blendrahmen, seitlich und oben 86 mm

- Pfosten / Riegel 108 mm

- Flugelrahmen, nach aufRen 6ffnend 119 mm

- Die Turfligel sind mit einem 4-seitig umlaufenden, auf Gehrung gefertigten Fllgelprofil auszufiihren.

Tiirbeschlage

BT 221 1-und 2-fliigeliger Tiirbeschlag, Antipanik Mehrfachverriegelung SafeMatic, SchlieBfunktion
ng"

gemaR DIN EN 179

Tarbander:

Dreiteilige Aluminium-Rollentiirbander mit einer Abmessung von 22 x 200 mm, fir Fllgellasten bis 200 kg.
Konstruktionsmerkmale:

Die gesamte Technik fir die sichere Verankerung und die Feinjustierung ist im Turfalz angeordnet. Ohne den
Tarflugel auszuhangen, kann eine Feinjustierung vorgenommen werden.
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BT 221 1- und 2-flugeliger Turbeschlag, Antipanik Mehrfachverriegelung SafeMatic, SchlieRfunktion "E"

Gebrauchsklasse nach DIN EN 1935: Klasse 4
Korrosionsschutz nach DIN EN 1670: Klasse 4

Bandklasse nach DIN EN 1935: Klasse 14
Mechanische Beanspruchung nach DIN EN 12400: Klasse 8

Schloss incl. Zubehdr:

SafeMatic Antipanik Mehrfachverriegelung, mit Selbstverriegelung, Falle und 4 Fallenriegel, mit Wechsel, mit
Gegendruck gesichertem Fallenriegel mit motorischer Funktion (E-Offnerfunktion), Kabellibergang und
Kabelset, Schliel3platten. Vorgerichtet fur Profilzylinder.

Betatigung Gandfligel innen:
Tardricker nach DIN EN 179, Edelstahl.
Optik, wie Hoppe Paris

Betatigung Gandfligel aullen:
Tarknauf nach DIN EN 179, Edelstahl.
Optik, wie Hoppe Paris

Ausfuhrung bei 2flg. Turen:
Teilpanik-Funktion (Gangfllgel)

Ver-/Entriegelung Standfliigel:

Verdeckt liegender Falztreibriegel, Treibstangen, Treibstangenfiihrung, Bodenbuchse und
Befestigungsmaterial.

WICHTIGER HINWEIS ZUR PRODUKTNEUTRALEN AUSSCHREIBUNG

- Die vor- und nachstehenden und nachfolgenden Angaben zu Hersteller- und Produktbezeichnung dienen
nur der Erlduterung und der technischen Spezifizierung des gewlinschten Produktes

- Es sind nicht zwingend die Produkte dieses Herstellers anzubieten. Es sind grundsatzlich auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zuldssig. Die Gleichwertigkeit muss jedoch nachgewiesen werden
koénnen.

ObentiirschlieBer mit Offnungsunterstiitzung

fur die Montage an Feuer- und Rauchschutztiiren sowie Fluchttiiren, nach EN 1154 A, Grofde 3 - 5,

fur barrierefreie Taren nach DIN 18040 bis Fligelbreite 1.250 mm

max. 47 Nm Offnungsmoment,

hoher Wirkungsgrad tber 80%, stark abfallendes Offnungsmoment entsprechend Einbausituation
an-/abschaltbar, mit entsprechender Gleitschiene, von vorn einstellbare Schliel3kraft, Schlieligeschwindigkeit,
Offnungsdampfung und Endschlag, mit optischer GroRenanzeige, Normalmontage auf Tlrblatt Bandseite,
mit Montageplatte, Rastfunktion

Farbton:
silberfarbig

z.B. TS 5000 ECline o.glw.

WICHTIGER HINWEIS ZUR PRODUKTNEUTRALEN AUSSCHREIBUNG

- Die vor- und nachstehenden und nachfolgenden Angaben zu Hersteller- und Produktbezeichnung dienen
nur der Erlduterung und der technischen Spezifizierung des gewtinschten Produktes

- Es sind nicht zwingend die Produkte dieses Herstellers anzubieten. Es sind grundsatzlich auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig. Die Gleichwertigkeit muss jedoch nachgewiesen werden
kdénnen.
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BT 703 TirschlieBer TS 5000 mit Gleitschienen und integrierter Schliel3folgeregelung

BT 703 TirschlieBer TS 5000 mit Gleitschienen und integrierter SchlieRfolgeregelung
Zwei Stlick oben liegende TurschlieRer nach DIN EN 1154, mit Gleitschienen und integrierter
Schlief¥¢folgeregelung.

SchlieRablauf, Endanschlag und Offnungsdampfung hydraulisch kontrolliert und einstellbar,
Schliel3kraft stufenlos einstellbar.

Schlielter-Grofde, entsprechend der Turflligelbreite und Verkleidung.

Verglasungen und Paneele

GT 115 Warmeschutz-2-fach-Glas, VSG / VSG
fur Turen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmaglichkeit des 6ffentlichen Personenverkehrs

Glasaufbau:
Glasart aul3en VSG
Glasart innen VSG

- mit thermisch verbessertem Randverbund

Technische Daten:
entsprechend Anforderungen / Leistungseigenschaften

Baukorperanschliisse

Verankerung Fenster / Tiir

Die Verankerung von Fenster- und Turwanden hat gemal DIN 18360 und den 6rtlichen Gegebenheiten
statisch ausreichend zu erfolgen.

Der Leitfaden zur Montage der RAL-Glitegemeinschaften Fenster und Haustliren, Frankfurt a. M, Stand
2014-03, Ziffer 3.1.2, Nr.7 Seite 23 ist zu bertcksichtigen.

AS 105 Anschluss seitl. und oben (Fenster/ Tiir) zweischichtige Wand mit WDVS

Der Baukorper ist zweischichtig ausgebildet.

Er besteht aus der inneren Tragkonstruktion aus Mauerwerk oder Beton und der duReren Dammschicht als
Warmedammverbundsystem (WDVS).

Die Elemente sind im Bereich des tragenden Baukérpers (Auflenkante bindig) einzubauen.

Die innere Anschlussfuge zwischen Wandanschlussprofil und Rohbau ist mit einer dampfdichten,
Uberputzbaren Folie zu versehen. In Bereichen, in denen die Fuge sichtbar bleibt, sind Folien nicht zulassig.
Im Rahmen der Werkstattplanung ist demgemaf mit dem Planer abzustimmen, in welchen Bereichen die
Anschlusfugen, da Wande und Decken nicht verputzt werden. Hier ist ein entsprechendes technisches
Quellband zu verwenden (z.B. lllbruck trioplex)

Auf der AuRenseite ist die Anschlussfugenabdichtung mit einer schlagregendichten, diffussionsoffenen und
Uberputzbaren Dichtungsfolie auszuflihren. Diese Dichtungsfolie wird an dem Blendrahmen befestigt und ist
bis auf den tragenden Baukorper weiterzufihren und dort zu verkleben.

AU 201 Anschluss unten (Tiiren) Bodenschwelle

Die Hohe des FuRbodenaufbaues betragt ca.200 mm.

Der Anschluss unten im Bereich der Tiren ist mit einer, zum System gehdérenden, barrierefreien
Bodenschwelle (h<=5mm) und einer Trennschiene auszustatten. Unterhalb der Turschwelle ist eine
aufgestanderte, verzinkte Stahlrohrkonstruktion anzubringen, um die Turanlage und die Schwelle
abzustitzen. Die Konstruktion des Unterbaus und der Schwelle muss thermisch getrennt sein.

Der Zwischenraum unterhalb der Basis und des RohfulRbodens ist allseitig mit Warmedammung aus xps
auszufillen.
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AU 201 Anschluss unten (Tiren) Bodenschwelle

Es ist innen- und auBenseitig ein Aluminiumblech 2mm vollflachig aufzubringen, als druckfeste
Unterlage fiir die Befestigung der Abdichtungen.

Die innere Anschlussfuge an den bauseitigen inneren Bodenbelag ist mit einer dampfdiffusionsdichten Folie
zu versiegeln.

Die aulRere Anschlussfuge zwischen Gebaude und Fensterkonstruktion ist diffusionsoffen und wasserdicht
mit einer Folie zu schlie3en.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.1

10.2

Baustelle einrichten und rdaumen und unterhalten

Liefern, fachgerechtes einrichten, vorhalten und unterhalten der
Baustelleneinrichtung fur samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgeflhrten Arbeiten und nach
Abschluss der Arbeiten ordnungsgemaf’ beraumen.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Geréte, Werkzeuge, Kran- und Hebe- und
Forder-Einrichtungen und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchflhrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen, einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten

- Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten

- sdmtliche Material-Vorhaltekosten

- eventuell notwendiger Verschluss von Raumen zur Sicherung
von angelieferten Bauteilen und Geraten o.4a.

- nach Fertigstellung der beauftragten Leistungen ist die
gesamte Baustelleneinrichtung vollstandig und ersatzlos
zurickzubauen und zu entfernen

VORHALTEZEIT:
- fir die gesamte eigene Bauzeit

KALKULATIONSHINWEISE:

-Baustrom und Bauwasser und Fassadengertiste stehen
bauseits zur Verfligung oder sind in gesonderten Positionen
beschrieben

- Sofern der Bieter zur Durchfiihrung der beschriebenen
Leistungen einen Kran oder anderweitige Hebemittel braucht, so
sind diese in dieser Position mit einzukalkulieren.

Eine gesonderte oder spatere Vergltung fir eventuelle
Kraneinséatze wird es nicht geben. (Dies gilt auch fur ggf.
notwendige Mobil- bzw. Auto-Kran-Einsatze.

1 psch

AufmafB und Werkplanung

Liefern und fachgerechtes Herstellen eines ortlichen Aufmales,
sowie fertigen einer sehr detaillierten Werkplanung, sowie
durchfihren einer statischen Berechnung als
Planungsgrundlage in Abstimmung mit dem Systemhersteller
und dem Architekten fir die Ausfihrung der nachstehend
beschriebenen Positionen, fur Metallfenster und -turen, einschl.
Profile, Verglasungen, Sonnenschutz und Befestigungen, unter
Berlicksichtigung aller Bauteile und Konstruktionsprinzipien.

Die Ausfuhrungsplanung umfasst ebenfalls die Abstimmung der
erforderlichen Ubergabepunkte Elektro.

LEISTUNGSBESTANDTEILE SIND

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2023 - Seite 30



Leistungsverzeichnis

05
10

Lv

LO05 Alu-Glas-Tiiren

Titel Allgemein

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.3

- Die Ausfuihrungsplane sind vom Architekten freigeben zu
lassen

- Darstellung von mindestens Grundriss, Schnitt, Details im
notwendigen Malistab bis 1:1

- Aufnehmen aller rtlichen Gegebenheiten und fertigen eines
Aufmales als Grundlage fur die Ausflihrungszeichnungen

- Fir die auszufiihrenden Fassadenbereiche sind statische
Systembeschreibungen und Systemschnitte mit Darstellung der
Last- und Windabtragung in maf3stablicher Skizzenform (M 1:10
- 1:25) fur die Beurteilung des Systems vorzulegen.

- statische Bemessung der Scheibenstarken (angegebene
Glasstarken sind nur als Gestaltungsvorschlag zu verstehen

- Nachweise statischer, brandschutz-, schallschutz-,
warmeschutz- und sicherheitstechnischer Art.

- Bemessung der Konstruktionen auf Eigen- und Verkehrslasten
einschliellich der Unterkonstruktionen und der Verankerung

- Anpassen der Tur- und/oder Fensterliste des Architekten mit
den Ergebnissen der eigenen Werkplanung

- Abstimmen und Einarbeiten der Angaben des
Elektrofachplaners hinsichtlich elektrischer Ein- und Anbauteile
- Fertigen von Ausfiuhrungszeichnungen bevorzugt auf
CAD-Basis in notwendigen Malstaben von 1:1 bis 1:20 in
pruffahiger Form als Grundlage fur die Prifung Freigabe durch
den Architekten binnen einer Frist von max. 10 Werktagen
einschl. drtlichem Aufmaf}

- Einarbeiten von eventuellen Auflagen aus der Prifung in die
Plane

- Ubergabe der Plane in Papierform und zuséatzlich bevorzugt
als dwg- bzw. dxf-Datei, sowie als pdf-Datei, (2fach Papier +
digital).

ABRECHNUNGSHINWEIS:

Die hier beschriebene Leistung der Ausfihrungsplanung gilt fur
alle im Leistungsverzeichnis beschriebenen Elemente und
Bauteile und den dazugehorigen Ein- und Anbauteilen, wie
OTS, Leibungsbekleidung, innere und aulRere Fensterbank,
sowie Bauwerksanschlisse und Abdichtungen

1 psch

Geriiste, liefern, vorhalten, unterhalten

Lieferung, Vorhaltung und Unterhaltung von ausreichend grof3
bemessenen Arbeitsgeristen (auch Rollgeriste wenn
notwendig) in ausreichender Anzahl, um samtliche, in diesem
Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen termin- und
fristgerecht ausfuihren zu kdnnen.

ARBEITSHOHEN:
- unterschiedlich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2023 - Seite 31



Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren
10 Titel Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Fenster- und Turhdéhen bis zu ca. 3 m
EINZUKALKULIEREN SIND:
- notwendiger Auf- und auch Umbau fiir verschiedene
Einsatzgebiete
- Umkippsicherung wegen grof3er Arbeitsbiihnenhdhe
1 psch GP o
10.4 Dokumentations- und Revisionsunterlagen
Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten und vor
Ubersendung der Schlussrechnung sowie als Voraussetzung
und als Grundlage fur die VOB-Abnahme hat der AN folgende
mit Registern unterteilte Revisions- und
Dokumentationsunterlagen zusammenzustellen und beim AG
oder dessen Vertreter vorzulegen
NOTWENDIGE UNTERLAGEN:
(in folgender Sortierung, registergerecht)
00 Deckblatt mit allen Angaben
- vollstandige Projektbezeichnung
- Gewerkebezeichnung der ausgefiihrten Leistung
- Name und Anschrift des ausfihrenden Unternehmens
- Kontaktdaten des AN: Telefon, Fax, E-Mail-Adresse
- Name des Fachbauleiters + Telefon-Nr., E-Mail-Adresse
01 Inhaltsverzeichnis
02 VOB-Abnahmeprotokoll
03 Fachunternehmererklarung
04 Fachbauleitererklarung
05 tabellarische Ubersichtsliste
- aller zum Einsatz gekommenen Materialien
- Lieferscheinnachweis
- Prufzeugnis (je Produkt ein Lieferschein und AbP oder AbZ)
06 Inbetriebnahmebescheinigung RWA
07 U-Wert Nachweis Glas und Tiren
08 Nachweis der geforderten Glas-Werte / Eigenschaften
09 revidierte Tarliste mit Grundrissen inkl. TUrnummern
10 Ubereinstimmungsbescheinigung unter Benennung der
Tlrnummern
11 Bestatigung der RAL-Montage Aufientiiren
12 Wartungs- und Pflegeanleitungen
13 Wartungsangebot fiir Feststellanlagen
14 Lickenloses Bautagebuch
EINZUKALKULIEREN SIND:
- die Zusammenstellung und Ubergabe der Revisionsunterlagen
gehort zum Leistungssoll und ist deswegen Voraussetzung zur
VOB-Abnahme
- Auch die Schlussrechnung darf erst nach Vorliegen der
Revisions- und Dokumentationsunterlagen eingereicht werden
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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- die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind spatestens
5 Tage nach Fertigstellung der letzten Bauleistung zunachst als
digitale Version (Scankopie) an die Bautberwachung zur
Vorabprifung per E-Mail oder auf Datentrager zu ibermitteln

- nach Prufung durch die BauUberwachung sind die
Prifanmerkungen und evtl. Nachforderungen umzusetzen und
die Ubergabe der Originale in der definierten Anzahl binnen 5
Tagen nach Priffreigabe an die Bautiberwachung zu vollziehen
- die digitalen Daten sind in derselben Ordner- und Dateistruktur
wie der Ordner in Papierform anzulegen und
durchzunummerieren, (Dateiform als PDF)

- Aus dem jeweiligen Dateinamen muss der Dateiinhalt
selbsterklarend zu erkennen sein

FORM und ANZAHL
- 2-fach als farbiger Papierausdruck im DIN A4 Ordner und
zusatzlich 1-fach digital (Farbscan) auf USB-Stick

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Diese Position gilt fir Dokumentation aller Leistungen aller
Positionen und aller Titel dieser Ausschreibung

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 10

Allgemein, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

05 LO5 Alu-Glas-Tiren

20 Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
20.1 Typ 1 - Alu-Innen-Tiir-Element, T-30 RS, 2-teilig, HxB 2.750x1.300 mm

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines
Alu-Innen-Tirelementes.

Das Turelement hat mindestens die Anforderungen aus
vorstehenden Grundsatzbeschreibungen zu erfillen.

TUR-ZUORDNUNG:

- Innentlre im Fluren im 1.0G als Zugangstur zur "
Wohngemeinschaft"

(geman Turliste und Grundriss)

- Tir 1/20/1

SYSTEM
- Brandschutz-und Rauchschutz-Tur (T30 - RS) im Profilsystem
nach Wahl des AN

ELEMENTBESCHREIBUNG

- 2-teiliges Innen-Turelement mit Brandschutz- und
Rauchschutzanforderung

davon

- 1 Teil als Oberlicht festverglast

- 1 Teil Tur-Fligel mit Vollpanikfunktion E

- TUr als Notausgang (1. Rettungsweg)

- lichte Durchgangsbreite des Gangfligels mindestens 105 cm

FUNKTION DER TUR-FLUGEL:

- Fligel mit Vollpanikfunktion E

- TUr als Notausgang (1.Rettungsweg)

- Gangfliigel mit mindestens 105 cm lichte Durchgangsbreite
- Tarflugel mit Druckergarnitur Knauf / Klinke

ANSCHLAGART:
- zwischen die Wandleibung gesetzt

TURGROSSE (ROHBAUMASS)
- Gesamtelement-Breite ca. 1.300 mm
- Gesamtelement-Hohe ca. 2.750 mm

RAHMENAUFDOPPLUNG:
- ohne

VERGLASUNG:
- Oberlicht-Festfeld Float/Float
- Fligel VSG/VSG

BESCHLAGE:
- wie Grundbeschreibung BT221

TURSCHLIESER

- Obenturschliesser wie Grundbeschreibung BT701 ohne
Feststellanlage

- integrierte Offnungsbegrenzung variabel einstellbar bis 130

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2023 - Seite 35



Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren
20 Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Grad
--SchlieRkraft einstellbar: EN 3-6
- Hydraulischer Endschlag und Schlief3igeschwindigkeit
einstellbar
- Optische SchlieRkraftanzeige
- wie GEZE TS 5000 ECline oder gleichwertig
- Inbetriebnahme und Funktionsprifung sowie Sachkundigen-
bzw. Sachverstandigenabnahme
- Austellung des Prifbuches und der
Ubereinstimmungserklarung
BRANDSCHUTZANFORDERUNG:
- T-30
- Rauchschutztir (RS)
BODENDICHTUNG
- absenkbare Bodendichtung mit einseitiger Auslésung
- Anpressdruck und Ausfahrtiefe von Hand einstellbar
BAUWERKSANSCHLUSSE:
- seitlich und oben: wie GrundbeschreibungAS105
- unten: wie Grundbeschreibung AU201
1St EP (] N
20.2 Typ 1 Zulage fiir vertikale Griffstange
Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tur
fur sdmtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
eine vertikale zusatzliche Griffstange uber die volle Turhdhe
erhalt.
Im Rahmen der Werkstattplanung ist abzustimmen, ob diese
Griffstange ausgefihrt werden soll und ob sie auf beiden Seiten
des Flugel notwendig ist.
ABRECHNUNGSHINWEIS:
Wenn die Griffstange auf beiden Seiten der Tur zur Ausfihrung
kommt, so wird die Position mit 2 Stlick abgerechnet.
2 St EP o GP oo
20.3 Typ 2 - Alu-Innen-Tiir-Element, T-30 RS, 3-teilig, HxB 2.750x2.000 mm

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines
Alu-Innen-Tilrelementes.

Das Tirelement hat mindestens die Anforderungen aus
vorstehenden Grundsatzbeschreibungen zu erfullen.

TUR-ZUORDNUNG:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2023 - Seite 36



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)

05 LV L05 Alu-Glas-Tiiren
20 Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Innentdre im Flur im 2.0G als Zugangstur zur
"Wohngemeinschaft"
(geman Turliste und Grundriss)
- Tar 2/02/1

SYSTEM
- Brandschutz- und Rauchschutz-Tuar (T30 - RS) im Profilsystem
nach Wahl des AN

ELEMENTBESCHREIBUNG

- 3-teiliges Innen-Turelement mit Brandschutz- und
Rauchschutzanforderung

davon

- 1 Teil als Oberlicht festverglast

- 1 Teil als Turfligel mit Vollpanikfunktion E als Notausgang

- 1 Teil als Seitenteil festverglast

- lichte Durchgangsbreite des Gangfligels mindestens 105 cm

FUNKTION DER TUR-FLUGEL:

- Fligel mit Vollpanikfunktion E

- TUr als Notausgang (1.Rettungsweg)

- Gangfliigel mit mindestens 105 cm lichte Durchgangsbreite
- Tarflugel mit Drickergarnitur Edelstahl Klinke/Knauf

ANSCHLAGART:
- zwischen die Wandleibung gesetzt
- aussen bundig

TURGROSSE (ROHBAUMASS)
- Gesamtelement-Breite ca. 2.000 mm
- Gesamtelement-Hohe ca. 2.750 mm

RAHMENAUFDOPPLUNG:
- ohne

VERGLASUNG:
- Oberlicht-Festfeld Float/Float
- Fligel und festes Seitenteil VSG/VSG

BESCHLAGE:
- wie Grundbeschreibung BT221

TURSCHLIESER

- Obentiirschliesser wie Grundbeschreibung BT701 ohne
Feststellanlage

- integrierte Offnungsbegrenzung variabel einstellbar bis 130
Grad

--SchlieRkraft einstellbar: EN 3-6

- Hydraulischer Endschlag und Schlief3igeschwindigkeit
einstellbar

- Optische SchlieRkraftanzeige

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2023 - Seite 37



Leistungsverzeichnis

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren
20 Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- wie GEZE TS 5000 ECline oder gleichwertig
- Inbetriebnahme und Funktionspriifung sowie Sachkundigen-
bzw. Sachverstéandigenabnahme
- Austellung des Prufbuches und der
Ubereinstimmungserklarung
BRANDSCHUTZANFORDERUNG:
- T-30
- Rauchschutztir (RS)
BODENDICHTUNG
- absenkbare Bodendichtung mit einseitiger Auslésung
- Anpressdruck und Ausfahrtiefe von Hand einstellbar
BAUWERKSANSCHLUSSE:
- seitlich und oben: wie GrundbeschreibungAS105
- unten: wie Grundbeschreibung AU201
18t EP o GP
20.4 Typ 2 Zulage fiir vertikale Griffstange
Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tir
fur sdmtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
eine vertikale zusatzliche Griffstange Uber die volle Turhéhe
erhalt.
Im Rahmen der Werkstattplanung ist abzustimmen, ob diese
Griffstange ausgefuhrt werden soll und ob sie auf beiden Seiten
des Fliigel notwendig ist.
ABRECHNUNGSHINWEIS:
Wenn die Griffstange auf beiden Seiten der Tur zur Ausfihrung
kommt, so wird die Position mit 2 Stlick abgerechnet.
2 St EP GP e
20.5 Typ 3 - Alu-Innen-Tiir-Element, RS, 4-teilig, HxB 2.750x2.640 mm
Liefern und fachgerechtes Einbauen eines
Alu-Innen-Tilrelementes.
Das Tlrelement hat mindestens die Anforderungen aus
vorstehenden Grundsatzbeschreibungen zu erfullen.
TUR-ZUORDNUNG:
- Innentlre im Flur im 2.0G im Flur vor dem Aufzug
(geman Turliste und Grundriss)
- Tar 2/16/1
SYSTEM
- Rauchschutz-Tir (RS) im Profilsystem nach Wahl des AN
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

ELEMENTBESCHREIBUNG

- 4-teiliges Innen-Turelement mit Rauchschutzanforderung
davon

- 1 Teil als Oberlicht festverglast

- 2 Teile (je links und rechts vom Flligel) als festverglastes
Seitenteil

- 1 Teil als Turfllgel

- lichte Durchgangsbreite des Gangfligels mindestens 125 cm

FUNKTION DER TUR-FLUGEL:

- Fliigel ohne Vollpanikfunktion

- Gangfligel mit mindestens 125 cm lichte Durchgangsbreite
- Turfligel mit Druckergarnitur Edelstahl Klinke/Knauf

ANSCHLAGART:
- zwischen die Wandleibung gesetzt

TURGROSSE (ROHBAUMASS)
- Gesamtelement-Breite ca. 2.640 mm
- Gesamtelement-Hohe ca. 2.750 mm

RAHMENAUFDOPPLUNG:
- ohne

VERGLASUNG:
- Oberlicht-Festfeld Float/Float
- Fliigel und feste Seitenteile VSG/VSG

BESCHLAGE:
- wie Grundbeschreibung BT221

TURSCHLIESER

- Obentiirschliesser wie Grundbeschreibung BT701 ohne
Feststellanlage

- integrierte Offnungsbegrenzung variabel einstellbar bis 130
Grad

--SchlieRkraft einstellbar: EN 3-6

- Hydraulischer Endschlag und Schlief3geschwindigkeit
einstellbar

- Optische SchlieRkraftanzeige

- wie GEZE TS 5000 ECline oder gleichwertig

- Inbetriebnahme und Funktionsprifung sowie Sachkundigen-
bzw. Sachverstandigenabnahme

- Austellung des Priifbuches und der
Ubereinstimmungserklarung

BRANDSCHUTZANFORDERUNG:
- nur Rauchschutztir (RS)

BODENDICHTUNG

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.6

20.7

- absenkbare Bodendichtung mit einseitiger Auslésung
- Anpressdruck und Ausfahrtiefe von Hand einstellbar

BAUWERKSANSCHLUSSE:
- seitlich und oben: wie GrundbeschreibungAS105
- unten: wie Grundbeschreibung AU201

1St EP ...

Typ 3 Zulage fiir vertikale Griffstange

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tur
fur samtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
eine vertikale zusatzliche Griffstange Uber die volle Turhéhe
erhalt.

Im Rahmen der Werkstattplanung ist abzustimmen, ob diese
Griffstange ausgefihrt werden soll und ob sie auf beiden Seiten
des Flugel notwendig ist.

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Wenn die Griffstange auf beiden Seiten der Tur zur Ausfiihrung
kommt, so wird die Position mit 2 Stlick abgerechnet.

2 St EP...........

MSH-Profile fiir Tiir-Anschlag

Liefern und fachgerechtes Montieren von MSH-Profilen als
Sturz und Leibungsprofil bei Brandschutztiiren

HINWEIS:

Die seitlichen und oberen Stahl-Profile bei
Gipskartonstanderwanden, an welche spater die
Alu-Glas-Brandschutztiren befestigt und montiert werden,
gehdren gemass der bauaufsichtlichen Zulassung der
Brandschutztliren mit zum Turelement.

Um die Auflagen der bauaufsichtlichen Zulassung der
Brandschutztlren zu erflllen, missen hier Profile mit einer
Mindestwandungsdicke von 4 mm verwendet werden.
Diese sind entsprechend den értlichen Gegebenheiten
aufzumessen und vorab im Zuge der Trockenbauarbeiten zu
montieren.

Bei der Montage ist darauf zu achten dass keinerlei Schweiss-
oder Trennarbeiten mit Funkenschlag stattfinden dirfen.
Sollten dennoch Arbeiten mit Funkenschlag auf der Baustelle
notwendiug sein, kdnnen diese nur ausserhalb der Baustelle
vorgenommen werden.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Sanierung Wagnergasse 25 (142)

05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren
20 Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Lieferung und Montage nach vorherigem Aufmalf}
- erhohte Aufwendungen flr Vorfertigung und vorgezogener
Einbau gegenuber der Turmontage, wahrend der
Trockenbauarbeiten
- alle Befestigungsmaterialien
PROFIL:
- MSH 100x50x4 mm
- Stahlprofil mit Rostschutzgrundierung als MSH-Profilrohr mit
mindestens 4 mm Wandungsstarke
ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Die Abrechnung erfolgt nach tatséchlich vor Ort ausgefihrten
laufende Meter Leibung mit MSH-Profilen
18 m EP GP
20.8 Riegelschaltkontakt
Zulage zu den in den vorstehenden Titeln und Positionen
beschriebenen Fenster- und Tur-Elementen fur samtliche
entstehenden Mehraufwendungen, wenn die jeweilige Tur mit
einem Riegelschaltkontakt ausgestattet wird
3 St EP GP oo,
20.9 Zulage Tagestiirentriegelung
Zulage zu vor beschriebenen Turen fur die Ausfuhrung des
Einsteckschlosses mit einer Schlossfalle mit
Tagesturentriegelung (wie elektr. Taréffner), wenn nicht schon
im Leistungsumfang der Position enthalten
1 St EP GP oo,
20.10 Zulage fiir Kopfplatten MSH-Profil
Zulage zu den in den vorstehend beschrieben MSH-Profilen fir
die Herstellung und Ausflihrung von Kopfplatten zur
Schraubmontage
14 St EP GP
20.1 Zusatzaufwendungen fiir Turfliigel-Bauzeitsicherung
Zulage zu den in den vorstehenden Positionen beschriebenen
Tar-Elementen Typ1 und Typ 2 sowie Typ 3 fir das
provisorische bauzeitliche Sichern der Turflligel im
Baustellenbetrieb in nachstehend beschriebener Abfolge
- Einbau des neuen Gesamtelementes inklusive der Turfllgel
zum korrekten Ausrichten aller Bauteile als Vorleistung fir die
darauf aufbauenden und nachfolgenden Ausbaugewerke wie in
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.12

20.13

20.14

Turposition beschrieben

- Wiederausbau der neuen Turfliigel sofort nach dem Einbau
und Abstransport mt Einlagerung beim AN, um Beschadigungen
an den Flugeln wahrend der weiteren Bauzeit auszuschliessen.

- Wiedereinbau der neuen Turflligel binnen 7 Werktagen nach
Aufforderung durch die Bauliberwachung und nach
entsprechendem Baufortschritt.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- samtliche notwendigen zusatzlichen Material- und
Personalkostenaufwendungen inkl. An- und Abfahrten und
Einlagerung

3 st EP...........

30mm zusitzliche Rahmenverbreiterung

zusatzliche Verbreiterung/Aufdopplung in der Ansichtsbreite des
Tirrahmens bis 30 mm gegentiber dem Standardprofil und Gber
die in den Leistungspositionen genannten Aufdopplungen
hinaus.

Einsatz nach Bedarf im Bereich der Eingangstiiren seitlich

18 m EP ...

50mm zusatzliche Rahmenverbreiterung

zusatzliche Verbreiterung/Aufdopplung in der Ansichtsbreite des
Tarrahmens bis 50 mm gegentber dem Standardprofil und Gber
die in den Leistungspositionen genannten Aufdopplungen
hinaus.

Einsatz nach Bedarf im Bereich der Eingangstiren seitlich

5m EP...........

seitliche Verleistungen Blech PUV

Liefern und fachgerechtes Verleisten der Bauteilfuge zwischen
Tarrahmen und Putzleibung mittels pulverbeschichteten
Alu-Flachleisten in gleicher Farbbeschichtung wie Trprofile

EINZUKALKULIEREN SIND:

- vollfilliges Ausschdumen der Bauteilfuge mit PU-Schaum und
oberflachenbiindiges Abschneiden der lberstehenden
Schaum-Reste

- dauerhaft haltende Fixierung der Alu-Flachleiste

- zusatzliches ziehen einer Acrylfuge am Leibungsanschluss
zum Ausgleich von Unebenheiten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Sanierung Wagnergasse 25 (142)

05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren
20 Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- alle Zu- und Pass-Schnitte und anfallender Verschnitt
FUGENBREITE:
- unterschiedlich von 1 - 3 cm
LEISTEN-MATERIALSTARKE
-ca. 1,5 mm
36 m EP o GP
20.15 Sicht-Schutzaufkleber (Punkt)
liefern und fachgerechtes Bekleben von bodentiefen
Glasscheiben unterschiedlicher Tiren mit
Milchglas-Fensterfolien-Punkten (als Kennzeichnung und
Anprall-Warnhinweis)
EINZUKALKULIEREN SIND:
- exaktes einmessen der Klebefolie zum waage- und lotrechten
- Anbringen der Punkte in einer Reihe
FOLIENMOTIV:
- Punkt mit Durchmesser von 5 bis 10 cm nach Wahl des AG
FOLIENART:
- opake Milchglas-Fensterfolie, selbstklebend,
- hitze- und UV-bestandig
ABRECHNUNGSHINWEIS:
Werden Glasscheiben mit mehreren Punkten in einer Reihe
beklebt, so wird jeder einzelne Punkt als 1 Stlick abgerechnet
32 st EP GP
20.16 Sichtschutzfolie auf Glas
liefern und fachgerechtes Bekleben von Glasscheiben der
vorbeschriebenen Tlren sowie von Bestandsfenstern mit
Milchglas-Sichtschutzfolie
EINZUKALKULIEREN SIND:
- eigenverantwortliche Klarung, welche Tlren und Fenster mit
Sichtschutz ausgefiihrt werden missen
ART DES SICHTSCHUTZES:
- Milchglasfolie, blasenfrei
ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Es wird die tatsachlich beklebte Glasflache aufgemessen und
vergutet
23 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

20.17

20.18

Zulage Blindzylinder

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Blindzylinders in die
PZ-vorgeristeten Tlren mit Rauch- und
Brandschutzanforderungen als Zulage zu den in den
vorstehenden Titeln und Positionen beschriebenen Holz- und
Stahlblechtiren fir samtliche entstehenden Mehraufwendungen

HINWEIS:

- Der Bieter / Auftragnehmer hat eigenverantwortlich und
rechtzeitig vorab mit dem AG zu klaren, welche Tiren mit einem
Blindzylinder auszustatten sind.

Die Ausfiihrung dieser Leristung darf erst erfolgen, wenn der
AG oder der bauleitende Architekt eine nochmalige schriftliche
Freigabe mit Unterschrift erteilt hat.

2 St EP ............

Driickergarnitur

Liefern und fachgerechtes Montieren von Driickergarnituren an
den in den vorstehenden Titeln und Positionen beschriebenen
Holz- und Stahlblechtiren

EINZUKALKULIEREN SIND:

- tégliche Entsorgung des anfallenden Verpackungsmaterials
- Schutz vor Beschadigungen oder Verunreinigungen

- samtliche Befestigungsmaterialien

- Abgleich mit Vorgaben aus der Tirliste und den
Architektenplanen

- Sicherstellung der Tireigenschaften

MATERIAL TURBLATT:
- Innentiiren aus Holz oder Stahlblech

SCHLOSSVORRICHTUNG:
- PZ-Einsteckschloss

DRUCKERGARNITUR:

- Drucker/Dricker als Objektbeschlag,

- mit Rosettengarnitur (verdeckte Befestigung)

- Edelstahl,

- Optik wie FSB 1016 oder gleichwertig

- als Objektbeschlag fur &ffentliche Gebaude (Lehrgebaude /
Hochschule)

- Hochhaltemechanismus Ausfiihrungsart A/B nach EN 1906
- Hochhaltemechanismus ausgeflhrt flir waagerechte /-
0-GRAD-Stellung des Turdrtickers

HANDHABE DRUCKERGARNITUR;:
- innen Klinke - auRen Klinke

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren
20 Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
HINWEIS:
- das beschriebene Fabrikat eines bestimmten Herstellers dient
nur der genauen Spezifizierung des Produktes. Es sind auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig.
ABRECHNUNGSHINWEIS:
- bei zweiflugligen Turen mit Drickergarnituren je Fligel, wird
jede Garnitur pro Fliigel separat abgerechnet.
3 St EP GP oo,
20.19 Zulage Driickergarnitur gekropfter Driicker
Zulage zu vor beschriebenen Drickergarnituren fur die
Ausfiihrung mit einseitig gekropften Driicker
3 St EP GP oo,
20.20 Zulage Driickergarnitur Knauf
Zulage zu vor beschriebener Druckergarnituren fur die
Ausfiihrung mit einseitigem Knauf
3 St EP GP oo,
20.21 Bodentiirstopper 1
Liefern und fachgerechte Montage eines Bodenttirstoppers fir
vorbeschriebene Turen
EINZUKALKULIEREN SIND:
- Schutz vor Beschadigungen oder Verunreinigungen
- erforderliche Bohrungen
- samtliche Befestigungsmaterialien
- Anbringung zeitlich getrennt vom Turblatteinbau und erst nach
abgeschlossener Moblierung
- Abstimmung des Anbringeortes mit der Bauliberwachung bzw.
mit dem Betreiber
- Prufen des Untergrundes auf Leitungsverlaufe vor dem
Bohren
FUSSBODENAUFBAU:
- Belag(Kautschuk, PVC, Lino auf schwimmenden Estrich) und
teilweise Werkstein auf Estrich
AUSFUHRUNG:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren
20 Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- Optik wie FSB Modell 3881 Edelstahl oder gleichwertig
HINWEIS:
Das beschriebene Fabrikat eines bestimmten Herstellers dient
nur der genauen Spezifizierung des Produktes. Es sind auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig.
3 St EP GP
20.22 Wandtiirpuffer (Bummsinchen)
Liefern und fachgerechte Montieren eines selbstklebenden
Wandturpuffers fir vorbeschriebene Tiren, in allen
Geschossen
EINZUKALKULIEREN SIND:
- Anbringung zeitlich getrennt vom Turblatteinbau und erst nach
abgeschlossener Moblierung
- Abstimmung des Anbringeortes mit der Bauliberwachung bzw.
dem Betreiber
FABRIKAT:
- Bummsinchen rund d=40 mm zur Wandmontage, Farbe weiss
4 St EP GP oo,
20.23 Bodentiirstopper 2 "Schildkréte™ nur liefern
Nur Liefern und zur bauseitigen Selbst-Montage tbergeben von
Bodentiirstoppern
AUSFUHRUNG:
- Optik wie FSB Modell 38 3884 ("Schildkrdte) Edelstahl oder
gleichwertig
-das beschriebene Fabrikat eines bestimmten Herstellers dient
nur der genauen Spezifizierung des Produktes. Es sind auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig.
15 St EP GP oo,
20.24 Wandtiirpuffer Bummsinchen nur liefern
Nur Liefern und und zur bauseitigen Selbst-Montage Ubergeben
von selbstklebenden Wandturpuffern
FABRIKAT:
- Bummsinchen rund d=40 mm zur Wandmontage, Farbe weiss
25 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 Lv LO5 Alu-Glas-Tiren
20 Titel Alu-Glas-Turen ("Wohngemeinschaft")
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
20.25 Wandtiirstopper montieren
Liefern und fachgerechte Montage eines Wandtirstoppers fir
vorbeschriebene Turen
EINZUKALKULIEREN SIND:
- Schutz vor Beschadigungen oder Verunreinigungen
- erforderliche Bohrungen
- samtliche Befestigungsmaterialien
- Anbringung zeitlich getrennt vom Turblatteinbau und erst nach
abgeschlossener Moblierung
- Abstimmung des Anbringeortes mit der Bauliberwachung bzw.
mit dem Betreiber
- Prufen des Untergrundes auf Leitungsverlaufe vor dem Bohren
WANDAUFBAU:
- unterschiedlich
- Gipskarton-Metallstanderwande und verputztes Mauerwerk
AUSFUHRUNG:
- Optik wie FSB Modell 38 3880 Edelstahl oder gleichwertig
- das beschriebene Fabrikat eines bestimmten Herstellers dient
nur der genauen Spezifizierung des Produktes. Es sind auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig.
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

20.26

20.27

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

PU-Fuge, dauerelastisch

Liefern und fachgerechtes Herstellen von dauerelastischen
PU-Fugen einschl. Hinterfullschnur als Hohlkehle abgezogen
am Ubergang von Boden zur Wand oder am Ubergang vom
Rahmen zur Wand

EINZUKALKULIEREN SND:

- Einlage einer Hinterflllrundschnur aus geschlossenzelligem,
-porigen Polyethylen, PE Rundprofil in notwendiger Dicke

- versiegeln der Fugen zwischen Estrich und aufgehender Wand
mit dauerelastischem PU-Dichtstoff einschl. sorgsamen
einheitlichen Abziehen der Oberflachen

EINSATZORT:
- bei sehr grofRen Fugen in verschiedenen Bereichen und auch
in Kleinstmengen

FUGENBREITE:
-1-2cm

FUGENFAEBE:
- nach Abstimmung und Bemusterung mit AG

42 m EP

Silikon-Fuge, dauerelastisch

Liefern und fachgerechtes Herstellen von dauerelastischen
Fugen (saurefest) in allen Eckbereichen und Bewegungsfugen
sowie an unteren Abschluss von Turzargen, auch in kleinsten
Abmessungen von weniger als 1 m

FARBTON:
- exakt passend zur Tur- oder Fensterfarbe

MATERIAL:
- Silikonfuge

24 m EP o

Summe Titel 20

Alu-Glas-Tiiren ("Wohngemeinschaft"), Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren

30 Titel Alu-Glas-Tiren (Haupthaus)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
301 Typ 4 - Alu-AuBen-Tiir-Element 1-teilig, HxB 2.260x1.260 mm

Liefern und fachgerechtes Einbauen eines frei bewitterten
Auflen-Alu-Tirelementes.

Das Turelement hat mindestens die Anforderungen aus
vorstehenden Grundsatzbeschreibungen zu erfillen.

TUR-ZUORDNUNG:

- AuRentiire am hofseitigen Zugang zum Erzahlcafe
(geman Turliste und Grundriss)

- Tar 0/12/1

SYSTEM DER PLANUNG

- wie z.B. Schiico AD UP 75

- oder gleichwertig

- Die vorstehenden Angaben zu Hersteller- und
Produktbezeichnung dienen nur der Erlduterung und der
technischen Spezifizierung des gewlinschten Produktes

- Es sind nicht zwingend die Produkte dieses Herstellers
anzubieten. Es sind grundsatzlich auch gleichwertige Produkte
anderer Hersteller zulassig. Die Gleichwertigkeit muss jedoch
nachgewiesen werden kénnen.

ELEMENTBESCHREIBUNG

- 1-teiliges AuBen-Turelement ohne Brandschutz- und ohne
Rauchschutzanforderung

- Tar-Flugel mit Vollpanikfunktion E

- TUr als Notausgang (1. Rettungsweg)

- lichte Durchgangsbreite des Gangfligels mindestens 105 cm
- thermisch getrennte Schwelle (Fir Rollstuhl geeignet)

FUNKTION DER TUR-FLUGEL:

- Flagel mit Vollpanikfunktion E

- TUr als Notausgang (1. Rettungsweg)
- Tarflugel mit Drickergarnitur

ANSCHLAGART:
- zwischen die Wandleibung gesetzt
- aussen bundig

TURGROSSE (ROHBAUMASS)
- Gesamtelement-Breite ca. 1.260 mm
- Gesamtelement-Hohe ca. 2.260 mm

RAHMENAUFDOPPLUNG:
- ohne

EINBRUCHSICHERHEIT:
- Standard

VERGLASUNG:
-VSG/VSG
- wie Grundbeschreibung GT 115

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

30.2

30.3

BESCHLAGE:
- wie Grundbeschreibung BT221 und Ausfuhrung mit
Offnungserleichterung ECline

BAUWERKSANSCHLUSSE:
- seitlich und oben: wie GrundbeschreibungAS105
- unten: wie Grundbeschreibung AU201

TURSCHLIESER

- Obenturschliesser wie Grundbeschreibung BT221 ohne
Feststellanlage

- integrierte Offnungsbegrenzung variabel einstellbar bis 130
Grad

--Schlief3kraft einstellbar: EN 3-6

- Hydraulischer Endschlag und SchlieRgeschwindigkeit
einstellbar

- Optische SchlieRkraftanzeige

- wie GEZE TS 5000 ECline oder gleichwertig

- Inbetriebnahme und Funktionspriifung sowie Sachkundigen-
bzw. Sachverstéandigenabnahme

- Austellung des Prifbuches und der
Ubereinstimmungserklarung

BRANDSCHUTZANFORDERUNG:
- ohne

BODENDICHTUNG
- absenkbare Bodendichtung mit einseitiger Auslésung
- Anpressdruck und Ausfahrtiefe von Hand einstellbar

1St EP.........

Typ 4 Zulage fiir erhéhte Einbruchsicherheit RC2

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tir
fur sdmtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
erhohte Einbruchschutz-Eigenschaften aufweist.

EINBRUCHSCHUTZ-EIGENSCHAFTEN

- Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627

- (3 min) Schutz gegen Einbruchsversuch von
Gelegenheitstater, der Werkzeug wie Schraubendreher, Zange
oder Keile verwendet.

1St EP.........

Typ 4 Zulage fiir vertikale Griffstange

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tir
fur sdmtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
eine vertikale zusatzliche Griffstange Uber die volle Turhéhe
erhalt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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30 Titel Alu-Glas-Tiren (Haupthaus)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Im Rahmen der Werkstattplanung ist abzustimmen, ob diese
Griffstange ausgefihrt werden soll und ob sie auf beiden Seiten
des Flugel notwendig ist.
ABRECHNUNGSHINWEIS:
Wenn die Griffstange auf beiden Seiten der Tur zur Ausfiihrung
kommt, so wird die Position mit 2 Stlick abgerechnet.
2 St EP GP oo,
30.4 Typ 5 - Alu-AuBen-Tiir-Element 3-teilig, HxB 2.750x1.800 mm
Liefern und fachgerechtes Einbauen eines frei bewitterten
Auflen-Alu-Tirelementes.
Das Turelement hat mindestens die Anforderungen aus
vorstehenden Grundsatzbeschreibungen zu erfillen.
TUR-ZUORDNUNG:
- Aul3entlire am Zugang innerhalb der Tordurchfahrt ins
Gebaude
(geman Turliste und Grundriss)
- Tar 0/24/1
SYSTEM DER PLANUNG
- wie z.B. Schico AD UP 75
- oder gleichwertig
- Die vorstehenden Angaben zu Hersteller- und
Produktbezeichnung dienen nur der Erlauterung und der
technischen Spezifizierung des gewlinschten Produktes
- Es sind nicht zwingend die Produkte dieses Herstellers
anzubieten. Es sind grundsatzlich auch gleichwertige Produkte
anderer Hersteller zulassig. Die Gleichwertigkeit muss jedoch
nachgewiesen werden kénnen.
ELEMENTBESCHREIBUNG
- 3-teiliges Aulken-Tirelement ohne Brandschutz- und ohne
Rauchschutzanforderung
davon
- 1 Teil als Tur-Flagel mit Vollpanikfunktion E
- 1 Teil als festverglastes Seitenteil
- 1 Teil als festverglastes Oberlicht
- TUr als Notausgang (2. Rettungsweg)
- lichte Durchgangsbreite des Gangfligels mindestens 105 cm
- thermisch getrennte Schwelle (Fir Rollstuhl geeignet)
FUNKTION DER TUR-FLUGEL:
- Flagel mit Vollpanikfunktion E
- TUr als Notausgang (2. Rettungsweg)
- Tarflugel mit Drickergarnitur
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
ANSCHLAGART:
- zwischen die Wandleibung gesetzt
- aussen bundig

TURGROSSE (ROHBAUMASS)
- Gesamtelement-Breite ca. 1.800 mm
- Gesamtelement-Hohe ca. 2.750 mm

RAHMENAUFDOPPLUNG:
- ohne

EINBRUCHSICHERHEIT:
- Standard

VERGLASUNG:

- Oberlicht VSG/VS

- Turfligel und Seitenteil VSG / VSG
- wie Grundbeschreibung GT 115

BESCHLAGE:
- wie Grundbeschreibung BT221 und Ausfuhrung mit
Offnungserleichterung ECline

BAUWERKSANSCHLUSSE:
- seitlich und oben: wie GrundbeschreibungAS105
- unten: wie Grundbeschreibung AU201

TURSCHLIESER
- ggf. mit Drehtlrantrieb gemaf nachfolgender Position

BRANDSCHUTZANFORDERUNG:
- ohne

BODENDICHTUNG
- absenkbare Bodendichtung mit einseitiger Auslésung
- Anpressdruck und Ausfahrtiefe von Hand einstellbar

1St EP o GP

30.5 Typ 5 Zulage fiir Drehtiirantrieb

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tir
fur sdmtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
einen Drehtlrrantrieb erhalt

TECHNISCHE BESCHREIBUNG:

- Drehtir-Automatik Powerturn F

- einfliigelig, fUr bauseitige Alu-Glas-Metallrahmentdr,
(DIBt-Richtlinie fur Feststellanlagen beachten) als
gerauscharmer elektromechanischer Drehtlrantrieb fir Innen-
und AuRenturen, in 70 mm Bauhdhe, als Feststellvorrichtung
nach DIN 18263 Teil 4, vorgerichtet flr Anschluss an

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausldsevorrichtung,
- mit verstellbarer Federkraft EN GroRe 4-7,
- gepruft und zertifiziert nach DIN 18650 / EN 16005.
- Produktdeklaration nach LEED und DGNB
- Erleichterte manuelle Offnung durch die "Smart
swing"-Funktion (DIN 18040 optimiert), Auslosung bei Alarm
durch autarke systemzugehérige Ausléseeinheit, mit
Resettaster flir die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft
nach Alarmauslésung,
- mit Auslosetaster Unzerputz
- mit Montageplattensatz
- Intelligente digitale Steuerung (Kategorie 2 nach DIN EN 954-1
und Performance Level "d" nach DIN EN ISO 13849-1).

AUSFUHRUNG:

- zum Einsatz an AuRen-Hauszugangstir ohne Brandschutz-
und Rauchschutzanforderung

- driickend, Kopfmontage auf der Bandgegenseite mit
Rollenschiene (EN 4-6)

BETRIEBSARTEN:

- Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nacht, Off einstellbar
Uber integrierten Programmschalter

- Low Energy-Betrieb (Niedrigenergieantrieb) gemaf DIN 18650
/ EN 16005,

- leichtes manuelles 6ffnen von Drehtliren aus der SchlieRlage
(ab 0 Grad) durch entkoppelten Energiespeicher und intelligente
Auswertung der Sensorik, mit Turfreischaltung bei Innentiiren
ohne Windlast,

- TUrschliel3erbetrieb mit momentengeregeltem SchlieRvorgang,

ANFORDERUNGEN:

- Hinderniserkennung und Reversierung,

- Diagnosefunktion und Fehlerspeicher,

- samtliche Einstellungen Uber Display-Programmschalter
maoglich

TECHNISCHE MERKMALE DREHTURANTRIEB:
- Abmessungen: 70 x 130 x 720 mm (H x T x L),

- Netzanschluss: 230 V AC, 50/60 Hz,
Tarfligelbreite: min/max. 800/1600 mm,

- Bandmalf}: 1600 - 3200 mm,

- Targewicht: max. 600 kg

- Brandschutzzulassung bis 600 kg Tirgewicht

- Turéffnungswinkel: ca. 110 Grad,

- Offnungs- und SchlieRzeit einstellbar,

- elektrischer Endschlag einstellbar,

- Offenhaltezeit einstellbar von 0 bis 60 Sekunden,
- Bahngesteuertes Offnen und SchlieRen

ANSCHLUSSMOGLICHKEITEN:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

30.6

- Getrennte Eingange flr innere und dufere Sensoren,

- Not-Stopp-Schalter, Programmschalter, Motorschloss,
mitzuliefernder und zu installierender TUréffnungstaster,
Stromversorgung fiir externe Getate: 24 V DC, 1200 mA
dauerhaft, kurzzeitig 1800 mA

- Elektroverkabelung bis Ubergabepunkt etwa 1 m von der Tur
bauseits

- Elektroverkabelung ab Ubergabepunkt bis zur Tur und
Verdrahtung inkl. Inbetriebnahme AN

- Inbetriebnahme durch Werksmonteure bzw. Servicepartner

SICHERHEITSANFORDERUNGEN

- Gemal DIN 18650 / EN 16005 muss:

- - die Sicherheitsanalyse als Planungs- und
Ausfuhrungsgrundlage durchgeflhrt werden

- - die Wartung und UVV Prifung mindestens 1 x jahrlich
durchgefiihrt werden

- - die NebenschlieBkante einer automatischen Drehfllgeltir
abgesichert werden

- Hierfiir sind Fingerschutzrollos oder Rundprofile anzubringen,
welche mit zum Lieferungang gehéren

VERRIEGELUNG:

- TUoTffner elektrisch, zur Freigabe der Tir, 24 V DC, als
Gegenstlck zum Fallenschloss, sowie Riegelschaltkontakt zur
Abschaltung des Antriebs bei verriegelter Tur (1 Stlick pro
Antrieb) sind mitzuliefern und einzubauen.

FARBTON:
- Leichtmetallabdeckhaube im Farbton:
- eloxiert EV 1

1St EP...........

Typ 5 Zulage fiir Kompakt-Feuerschutztiir6ffner

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tur
fur samtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
einen Elektrischer Kompakt-Feuerschutztliroffner erhalt

Elektrischer Kompakt-Feuerschutzturéffner FT500--B

in Arbeitsstromausfiihrung,

fur den Einsatz an Feuerschutztiren zugelassen, universal DIN
rechts / links einsetzbar

mit 3 mm verstellbarer Radiusfalle, Falleneingrifftiefe: 6,5 mm
mit Doppelspulentechnik,

mit bipolarer EMV-Schutzdiode,

Haltekraft: 8000 N

Nennspannung Momentkontakt: 12-48 V AC/DC Nennspannung
Dauerbetrieb:12 oder 24 V AC/DC Stromaufnahme: 100 mA bei

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
24V
VDS-Klasse B
Abmessungen:
15,8 x59,5x255mm (BxHxT)
18t EP GP
30.7 Typ 5 Zulage fiir Riegelschaltkontakt
Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tir
fur sdmtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
mit einem Riegelschaltkontakt ausgestattet wird
Riegelschaltkontakt zur Abschaltung des Antriebs bei
verriegelter Tar
1 St EP GP oo,
30.8 Typ 5 Zulage fiir Laserscanner zur Schwenkbereich-Absicherung
Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tur
fur samtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
mit einem Laserscanner zur Schwenkbereich-Absicherung
ausgestattet wird
- GC 342 Laserscanner, gepruft nach EN 16005 / DIN 18650,
auf dem Tarblatt montiert, zur Absicherung des
Schwenkbereiches von Innen- und AuRentiiren in Offnungs-
und Schlief3richtung.
- Robust gegen alle Bodenverhaltnisse (z.B. Reinstreifermatte
Metallschiene, dunkle und absorbierende Béden, glanzende und
nasse Fliesen, Gitterroste)
- Mit integrierter Wandausblendung und dynamischer
Hauptschliel3kantenabsicherung.
TURFLUGELBREITE:
- bis zu 1.300 mm
- GC 342 Laserscanner Kit (mit zwei Sensoren zur Absicherung
beider Fliigelseiten)
- Schutzart, IP 54, mit optimierter
Nebenschlielf)kantenabsicherung.
FARBTON:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

30.9

30.10

30.11

- nach Wahl des AG (nirofarbem, schwarz, oder weil})

Brandschutz-Kit - Master-Slave Ersatzkabel zur Erméglichung
der Kabelfiihrung durch 5 mm statt 10 mm grofRe Bohrlécher

- Inclusive Schutzhaube des Laserscanners gegen Storeinfliisse

2 St EP ............

Typ 5 Zulage fiir Bedienungs-Displayprogammschalter

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tir
fur sdmtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
mit einem Bedienungs-Displayprogammschalter augestattet
wird

Displayprogrammschalter im AS 500 Programm fir Einstellung
der Betriebsart sowie fir Inbetriebnahme und Parametrierung
des Antriebes, mit Funktionstasten, 2x 7-Segment-Display,
alphanumerischer Fehleranzeige, Schutzart IP 40

BETRIEBSARTEN:
- Off, Daueroffen, Automatik, Ladenschluss, Nachtverriegelung
Unterputz

2 St EP ............

Typ 5 Zulage fiir erhéhte Einbruchsicherheit RC2

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tir
fur sdmtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tar
erhohte Einbruchschutz-Eigenschaften aufweist.

EINBRUCHSCHUTZ-EIGENSCHAFTEN

- Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627

- (3 min) Schutz gegen Einbruchsversuch von
Gelegenheitstater, der Werkzeug wie Schraubendreher, Zange
oder Keile verwendet.

1St EP..........

Typ 5 Zulage fiir vertikale Griffstange

Zulage zu der in der vorstehenden Position beschriebenen Tur
fur samtliche entstehenden Mehraufwendungen, wenn die Tur
eine vertikale zusatzliche Griffstange Uber die volle Turhéhe
erhalt.

Im Rahmen der Werkstattplanung ist abzustimmen, ob diese
Griffstange ausgefihrt werden soll und ob sie auf beiden Seiten
des Flugel notwendig ist.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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30.12

ABRECHNUNGSHINWEIS:
Wenn die Griffstange auf beiden Seiten der Tur zur Ausfuhrung
kommt, so wird die Position mit 2 Stlick abgerechnet.

2 St EP........

MSH-Profile fiir Tur-Anschlag

Liefern und fachgerechtes Montieren von MSH-Profilen als
Sturz und Leibungsprofil bei Brandschutztiiren

HINWEIS:

Die seitlichen und oberen Stahl-Profile bei
Gipskartonstanderwanden, an welche spater die
Alu-Glas-Brandschutztiiren befestigt und montiert werden,
gehoren gemass der bauaufsichtlichen Zulassung der
Brandschutztiren mit zum Turelement.

Um die Auflagen der bauaufsichtlichen Zulassung der
Brandschutztiiren zu erfillen, missen hier Profile mit einer
Mindestwandungsdicke von 4 mm verwendet werden.
Diese sind entsprechend den értlichen Gegebenheiten
aufzumessen und vorab im Zuge der Trockenbauarbeiten zu
montieren.

Bei der Montage ist darauf zu achten dass keinerlei Schweiss-
oder Trennarbeiten mit Funkenschlag stattfinden durfen.
Sollten dennoch Arbeiten mit Funkenschlag auf der Baustelle
notwendiug sein, kdnnen diese nur ausserhalb der Baustelle
vorgenommen werden.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Lieferung und Montage nach vorherigem Aufmalf}

- erhohte Aufwendungen flr Vorfertigung und vorgezogener
Einbau gegenuber der Turmontage, wahrend der
Trockenbauarbeiten

- alle Befestigungsmaterialien

PROFIL:

- MSH 100x50x4 mm

- Stahlprofil mit Rostschutzgrundierung als MSH-Profilrohr mit
mindestens 4 mm Wandungsstarke

ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Die Abrechnung erfolgt nach tatséchlich vor Ort ausgefihrten
laufende Meter Leibung mit MSH-Profilen

15 m EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

09.03.2023 - Seite 58



Leistu ngsverzeiChniS Sanierung Wagnergasse 25 (142)
05 LV LO5 Alu-Glas-Tiren

30 Titel Alu-Glas-Tiren (Haupthaus)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
30.13 Zulage fiir Kopfplatten MSH-Profil
Zulage zu den in den vorstehend beschrieben MSH-Profilen fiir
die Herstellung und Ausflihrung von Kopfplatten zur
Schraubmontage
12 St EP GP e,
30.14 OTS Gleitschiene mit Offnungsunterstiitzung (easy open/ecline) / 1-flg
Liefern und fachgerechte Montage eines Obenturschliessers an
im Bestand befindliche Tlren
ART:
- Obentirschliesser mit Gleitschiene ohne Feststelleinrichtung
(FSA)
- Anbringung auf der Gegenbandseite im Innenbereich
- TS 5000 ecline (easy open)
TURBREITE:
- bis zu 1300 mm
ANZAHL DER FLUGEL:
- 1 fliglig
AUSFUHRUNG WIE FOLGT: i
- integrierte variabel einstellbare Offnungsbegrenzung bis zu
130 Grad
- SchlieRkraft stufenlos einstellbar: EN 2-6
- Hydraulischer Endschlag und Schlief3geschwindigkeit
einstellbar
- Optische SchlieRkraftanzeige
- geeignet fir die Montage auf der Gegenbandseite im
Innenraum
- Inbetriebnahme und Funktionspriifung sowie
Sachkundigenabnahme
- Austellung Ubereinstimmungserklarung
3 St EP GP
30.15 Zusatzaufwendungen fiir Turfliigel-Bauzeit-Tur + Sicherung / AuBen-Tur
Zulage zu den in den vorstehenden Positionen beschriebenen
Tar-Elementen Typ4 und Typ 5 flr das provisorische
bauzeitliche Sichern der Turfligel im Baustellenbetrieb in
nachstehend beschriebener Abfolge und Einbau einer
provisorischen Bautur
- Einbau des neuen Gesamtelementes inklusive der Turflligel
zum korrekten Ausrichten aller Bauteile als Vorleistung fir die
darauf aufbauenden und nachfolgenden Ausbaugewerke wie in
Turposition beschrieben
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 09.03.2023 - Seite 59



Leistungsverzeichnis

05
30

Lv

LO05 Alu-Glas-Tiiren

Titel Alu-Glas-Tiren (Haupthaus)

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

30.16

- Wiederausbau der neuen Turfliigel sofort nach dem Einbau
und Abstransport mt Einlagerung beim AN, um Beschadigungen
an den Flugeln wahrend der weiteren Bauzeit auszuschliessen.
- Zusatzliches Liefern und Einbauen einer provisorischen
Bautursicherung aus Stahlblech oder selbsgebauter
Holzturfligel mit Schlossvorrichtung flr bauseitige
Profilzylinder-Bauschliessung

- Ausbau der provisorischen Bauttre und Wiedereinbau der
neuen zwischengelagerten Tirfligel binnen 7 Werktagen nach
Aufforderung durch die Baulberwachung und nach
entsprechendem Baufortschritt.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- samtliche notwendigen zusatzlichen Material- und
Personalkostenaufwendungen inkl. An- und Abfahrten und
Einlagerung

1St EP..........

Zusatzaufwendungen fiir Turfliigel-Bauzeitsicherung Innen-Tiir

Zulage zu den in den vorstehenden Positionen beschriebenen
Tar-Elementen Typ6 flr das provisorische bauzeitliche Sichern
der Turfligel im Baustellenbetrieb in nachstehend
beschriebener Abfolge

- Einbau des neuen Gesamtelementes inklusive der Turfllgel
zum korrekten Ausrichten aller Bauteile als Vorleistung fir die
darauf aufbauenden und nachfolgenden Ausbaugewerke wie in
Tilrposition beschrieben

- Wiederausbau der neuen Trflligel sofort nach dem Einbau
und Abstransport mt Einlagerung beim AN, um Beschadigungen
an den Fligeln wahrend der weiteren Bauzeit auszuschliessen.

- Wiedereinbau der neuen Trfligel binnen 7 Werktagen nach
Aufforderung durch die Baulberwachung und nach
entsprechendem Baufortschritt.

EINZUKALKULIEREN SIND:

- samtliche notwendigen zusatzlichen Material- und
Personalkostenaufwendungen inkl. An- und Abfahrten und
Einlagerung

2 St EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

30.17 30mm zusitzliche Rahmenverbreiterung
zusatzliche Verbreiterung/Aufdopplung in der Ansichtsbreite des
Tarrahmens bis 30 mm gegentber dem Standardprofil und Gber
die in den Leistungspositionen genannten Aufdopplungen
hinaus.

Einsatz nach Bedarf im Bereich der Eingangstiren seitlich

15 m EP o GP s

30.18 50mm zusitzliche Rahmenverbreiterung

zusatzliche Verbreiterung/Aufdopplung in der Ansichtsbreite des
Tirrahmens bis 50 mm gegentiber dem Standardprofil und Gber
die in den Leistungspositionen genannten Aufdopplungen
hinaus.

Einsatz nach Bedarf im Bereich der Eingangstiiren seitlich

S5m EP o GP

30.19 seitliche Verleistungen Blech PUV

Liefern und fachgerechtes Verleisten der Bauteilfuge zwischen
Tarrahmen und Putzleibung mittels pulverbeschichteten
Alu-Flachleisten in gleicher Farbbeschichtung wie Trprofile

EINZUKALKULIEREN SIND:

- vollfilliges Ausschdumen der Bauteilfuge mit PU-Schaum und
oberflachenbiindiges Abschneiden der lberstehenden
Schaum-Reste

- dauerhaft haltende Fixierung der Alu-Flachleiste

- zusatzliches ziehen einer Acrylfuge am Leibungsanschluss
zum Ausgleich von Unebenheiten

- alle Zu- und Pass-Schnitte und anfallender Verschnitt

FUGENBREITE:
- unterschiedlich von 1 - 3 cm

LEISTEN-MATERIALSTARKE
-ca. 1,5 mm

30m EP GP

30.20 Sicht-Schutzaufkleber (Punkt)

liefern und fachgerechtes Bekleben von bodentiefen
Glasscheiben unterschiedlicher Turen mit
Milchglas-Fensterfolien-Punkten (als Kennzeichnung und
Anprall-Warnhinweis)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
EINZUKALKULIEREN SIND:
- exaktes einmessen der Klebefolie zum waage- und lotrechten
- Anbringen der Punkte in einer Reihe
FOLIENMOTIV:
- Punkt mit Durchmesser von 5 bis 10 cm nach Wahl des AG
FOLIENART:
- opake Milchglas-Fensterfolie, selbstklebend,
- hitze- und UV-bestandig
ABRECHNUNGSHINWEIS:
Werden Glasscheiben mit mehreren Punkten in einer Reihe
beklebt, so wird jeder einzelne Punkt als 1 Stlick abgerechnet
15 St EP GP
30.21 Sichtschutzfolie auf Glas
liefern und fachgerechtes Bekleben von Glasscheiben der
vorbeschriebenen Tlren sowie von Bestandsfenstern mit
Milchglas-Sichtschutzfolie
EINZUKALKULIEREN SIND:
- eigenverantwortliche Klarung, welche Tlren und Fenster mit
Sichtschutz ausgefiihrt werden missen
ART DES SICHTSCHUTZES:
- Milchglasfolie, blasenfrei
ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Es wird die tatsachlich beklebte Glasflache aufgemessen und
vergutet
30 m? EP GP oo,
30.22 Zulage Blindzylinder
Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Blindzylinders in die
PZ-vorgerusteten Tiren mit Rauch- und
Brandschutzanforderungen als Zulage zu den in den
vorstehenden Titeln und Positionen beschriebenen Holz- und
Stahlblechtiren fur sdmtliche entstehenden Mehraufwendungen
HINWEIS:
- Der Bieter / Auftragnehmer hat eigenverantwortlich und
rechtzeitig vorab mit dem AG zu klaren, welche Turen mit einem
Blindzylinder auszustatten sind.
Die Ausfiihrung dieser Leristung darf erst erfolgen, wenn der
AG oder der bauleitende Architekt eine nochmalige schriftliche
Freigabe mit Unterschrift erteilt hat.
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
30.23 Driickergarnitur
Liefern und fachgerechtes Montieren von Driickergarnituren an
den in den vorstehenden Titeln und Positionen beschriebenen
Holz- und Stahlblechtiiren
EINZUKALKULIEREN SIND:
- tégliche Entsorgung des anfallenden Verpackungsmaterials
- Schutz vor Beschadigungen oder Verunreinigungen
- samtliche Befestigungsmaterialien
- Abgleich mit Vorgaben aus der Tirliste und den
Architektenplanen
- Sicherstellung der Tireigenschaften
MATERIAL TURBLATT:
- Innentlren aus Holz oder Stahlblech
SCHLOSSVORRICHTUNG:
- PZ-Einsteckschloss
DRUCKERGARNITUR:
- Dricker/Drucker als Objektbeschlag,
- mit Rosettengarnitur (verdeckte Befestigung)
- Edelstahl,
- Optik wie FSB 1016 oder gleichwertig
- als Objektbeschlag fur 6ffentliche Gebaude (Lehrgebaude /
Hochschule)
- Hochhaltemechanismus Ausfiihrungsart A/B nach EN 1906
- Hochhaltemechanismus ausgeflhrt fiir waagerechte /-
0-GRAD-Stellung des Turdrtickers
HANDHABE DRUCKERGARNITUR:
- innen Klinke - au3en Klinke
HINWEIS:
- das beschriebene Fabrikat eines bestimmten Herstellers dient
nur der genauen Spezifizierung des Produktes. Es sind auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig.
ABRECHNUNGSHINWEIS:
- bei zweifligligen Turen mit Driickergarnituren je Fllgel, wird
jede Garnitur pro Fligel separat abgerechnet.
3 St EP o GP e,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

30.24 Zulage Driickergarnitur gekropfter Driicker

Zulage zu vor beschriebenen Driickergarnituren fur die
Ausfuhrung mit einseitig gekropften Drlcker

3 St EP GP

30.25 Zulage Driickergarnitur Knauf

Zulage zu vor beschriebener Driickergarnituren fir die
Ausfuhrung mit einseitigem Knauf

2 St EP o GP

30.26 Bodentiirstopper 1

Liefern und fachgerechte Montage eines Bodenttirstoppers fir
vorbeschriebene Turen

EINZUKALKULIEREN SIND:

- Schutz vor Beschadigungen oder Verunreinigungen

- erforderliche Bohrungen

- samtliche Befestigungsmaterialien

- Anbringung zeitlich getrennt vom Turblatteinbau und erst nach
abgeschlossener Moblierung

- Abstimmung des Anbringeortes mit der Bauliberwachung bzw.
mit dem Betreiber

- Prufen des Untergrundes auf Leitungsverlaufe vor dem Bohren

FUSSBODENAUFBAU:
- Belag(Kautschuk, PVC, Lino auf schwimmenden Estrich) und
teilweise Werkstein auf Estrich

AUSFUHRUNG:
- Optik wie FSB Modell 3881 Edelstahl oder gleichwertig

HINWEIS:

Das beschriebene Fabrikat eines bestimmten Herstellers dient
nur der genauen Spezifizierung des Produktes. Es sind auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig.

3 st EP o GP s

30.27 Wandtiirpuffer (Bummsinchen)

Liefern und fachgerechte Montieren eines selbstklebenden
Wandturpuffers fir vorbeschriebene Tiren, in allen
Geschossen

EINZUKALKULIEREN SIND:
- Anbringung zeitlich getrennt vom Turblatteinbau und erst nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
abgeschlossener Mdblierung
- Abstimmung des Anbringeortes mit der Bauliberwachung bzw.
dem Betreiber
FABRIKAT:
- Bummsinchen rund d=40 mm zur Wandmontage, Farbe weiss
4 St EP GP
30.28 Bodentiirstopper 2 "Schildkréte™ nur liefern
Nur Liefern und zur bauseitigen Selbst-Montage ibergeben von
Bodentirstoppern
AUSFUHRUNG:
- Optik wie FSB Modell 38 3884 ("Schildkréte) Edelstahl oder
gleichwertig
-das beschriebene Fabrikat eines bestimmten Herstellers dient
nur der genauen Spezifizierung des Produktes. Es sind auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig.
3 St EP GP
30.29 Wandtirpuffer Bummsinchen nur liefern
Nur Liefern und und zur bauseitigen Selbst-Montage Ubergeben
von selbstklebenden Wandturpuffern
FABRIKAT:
- Bummsinchen rund d=40 mm zur Wandmontage, Farbe weiss
25 St EP GP oo,
30.30 Wandtiirstopper montieren
Liefern und fachgerechte Montage eines Wandtlirstoppers fir
vorbeschriebene Tlren
EINZUKALKULIEREN SIND:
- Schutz vor Beschadigungen oder Verunreinigungen
- erforderliche Bohrungen
- samtliche Befestigungsmaterialien
- Anbringung zeitlich getrennt vom Turblatteinbau und erst nach
abgeschlossener Moblierung
- Abstimmung des Anbringeortes mit der Bauliberwachung bzw.
mit dem Betreiber
- Prufen des Untergrundes auf Leitungsverlaufe vor dem
Bohren
WANDAUFBAU:
- unterschiedlich
- Gipskarton-Metallstdnderwande und verputztes Mauerwerk
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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30.31

AUSFUHRUNG:
- Optik wie FSB Modell 38 3880 Edelstahl oder gleichwertig

- das beschriebene Fabrikat eines bestimmten Herstellers dient
nur der genauen Spezifizierung des Produktes. Es sind auch
gleichwertige Produkte anderer Hersteller zulassig.

2 St EP..........

PU-Fuge, dauerelastisch

Liefern und fachgerechtes Herstellen von dauerelastischen
PU-Fugen einschl. Hinterflllschnur als Hohlkehle abgezogen
am Ubergang von Boden zur Wand oder am Ubergang vom
Rahmen zur Wand

EINZUKALKULIEREN SND:

- Einlage einer Hinterfullrundschnur aus geschlossenzelligem,
-porigen Polyethylen, PE Rundprofil in notwendiger Dicke

- versiegeln der Fugen zwischen Estrich und aufgehender Wand
mit dauerelastischem PU-Dichtstoff einschl. sorgsamen
einheitlichen Abziehen der Oberflachen

EINSATZORT:

- bei sehr groRen Fugen in verschiedenen Bereichen und auch
in Kleinstmengen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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FUGENBREITE:
-1-2cm
FUGENFAEBE:
- nach Abstimmung und Bemusterung mit AG
35m EP GP
30.32 Silikon-Fuge, dauerelastisch
Liefern und fachgerechtes Herstellen von dauerelastischen
Fugen (saurefest) in allen Eckbereichen und Bewegungsfugen
sowie an unteren Abschluss von Turzargen, auch in kleinsten
Abmessungen von weniger als 1 m
FARBTON:
- exakt passend zur Tur- oder Fensterfarbe
MATERIAL:
- Silikonfuge
18 m EP GP
30.33 Zulage Tagestiirentriegelung
Zulage zu vor beschriebenen Tiren flur die Ausfiihrung des
Einsteckschlosses mit einer Schlossfalle mit
Tagesturentriegelung (wie elektr. Turoffner)
3 St EP o GP
30.34 Tiirfeststeller mit Puffer (Bodenmontage)
Liefern und fachgerechtes Montieren eines Turfeststellers mit
Pufferfunktion flir Bodenmontage
EINZUKALKULIEREN SIND:
- Abstimmung des Standortes mit der Baulberwachung
- eigenverantwortliches Klaren der Eignung der Befestigungsart
in Abstimmung auf den Bodenaufbau
BESTEHEND AUS:
- Feststellergehduse aus Leichtmetall, silberfarbig
einbrennlackiert,
- Rollkloben aus Stahl
- Puffer aus Gummi, schwarz und gefedert
- Pufferaufnahme / Pufferbolzen aus Edelstahl
- Fanghaken mit Gegenstuick zur Befestigung am Turfligel
- notwendiges Fundament
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

BAUART:

- schwere Ausflihrung fur Turen bis 100 kg

- zum Aufschrauben auf den Boden

- Witterungsbestandig, geeignet fir Au3enbereich
- nichtrostend

FUNKTION:

- Feststellen: Dricken des Turflugels bis zum Einrasten des
Fanghakens gegen den Feststeller

- Lésen: Betatigen des Fanghakens bei gleichzeitigem
Andricken der Tir gegen den Feststeller.

ABRECHNUNGSHINWEIS:
- Bei 2-flugeligen Tlren, wird jeder Feststeller fir jeden Fligel
einzeln abgerechnet

2 St EP GP

Summe Titel 30
Alu-Glas-Tiiren (Haupthaus), Netto: ...
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40 Titel Wartungsangebot
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
40.1 Wartung Alu-Glas-Tiiren mit OTS / Jahrespauschale

Durchfuhren einer Wartung und Prifung von vorstehend
beschriebenen Alu-Turen mit Obenturschliessern als
Pauschalservicepaket gemaf DIBt-Zulassung, sowie nach
Herstellerangaben mit folgenden Leistungsmerkmalen:

WARTUNGSLEISTUNGEN:

- Uberpriifung aller Funktionen und notwendige
Nachjustierungen zur Sicherstellung der Funktion und
Leichtgangigkeit

- Prifen und Einfetten der Dichtgummis mit geeignetem
Material

- Olen der Beschlagsmechanik und aller Getriebe

- Prifen auf ordnungsgemafen Sitz der Glasleisten und ggf.
Nacharbeiten

- Prifen der Unversehrtheit aller Verglasungen

EINZUKALKULIEREN SIND:

- -notwendige An- und Abfahrtsaufwendungen

- Einmalige Wartung je Vertragsjahr

- FUhren eines Priufbuches

- Kostenlose Bereitstellung und Fihrung der Prifunterlagen
- Anbringen einer Prifplakette wenn erforderlich

VERTRAGSLAUFZEIT:
- 5 Jahre

ABRECHNUNGSHINWEIS:

- Hier ist der Stiickpreis je Turanlage (Tur-Typ) inkl.
Obenturschliesser fur ein Jahr wahrend der angegebenen
Preisbindungsvertragslaufzeit anzubieten.

6 St EP o GP s

Summe Titel 40
Wartungsangebot, Netto: ...
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Titel Tagelohn

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

50.1

Allgemein

Tagelohnarbeiten werden grundsatzlich nur vergltet, wenn sie
ausdricklich von der Bauliberwachung / Bauleitung bzw. dem
AG oder dessen Vertreter schriftlich vor Ausfuhrungsbeginn
beauftragt und genehmigt worden sind.

Sie mussen unaufgefordert taglich der Bauliberwachung /
Bauleitung zur Unterschrift vorgelegt werden.

Wenn die Vorlage zur Unterschrift wegen der Nichtanwesenheit
der Bauliberwachung nicht mdglich ist, so miissen die
Tagelohnberichte spatestens nach Ablauf der Kalenderwoche
der Bauliberwachung / Bauleitung auf dem Postweg zur
Unterschrift zugesendet werden.

Von der Bauliberwachung nicht unterzeichnete Tagelohnzettel
werden bei der Abrechnung nicht bertcksichtigt.

Wenn vom Bieter Einheitspreise fir Tagelohnarbeiten von
Helfern angeboten werden, so muss er dafir Sorge tragen,
dass auf der Baustelle auch entsprechendes Personal auf
Anforderung eingesetzt werden kann.

Sollte der Bieter vorhaben, die Baustelle nicht mit Helfern zu
besetzten, so muss er davon ausgehen, dass er bei einer
Anforderung zum Einsatz von Helfern entsprechend
Facharbeiter einsetzen muss. Dies hat er bei der Kalkulation der
Stundensatze zu bericksichtigen.

Far Hilfsarbeiten werden nur die angebotene Tagelohnsatze von
Helferstunden vergitet, auch wenn diese von Facharbeitern
ausgefihrt wurden.

Facharbeiter

Facharbeiterstunden auf nachweisliche Anordnung der
Baulberwachung

25h EP ............

Summe Titel 50

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Sanierung Wagnergasse 25 (142)

05 LV L05 Alu-Glas-Tiiren
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
10 Titel Allgemein 29 sesessssssssssrsssresressenns
20 Titel Alu-Glas-Tiiren ("Wohngemeinschaft") 34 rreerssresssssessersereenenne
30 Titel Alu-Glas-Tiiren (Haupthaus) 49 riressessesssrsesresresnenn.
40 Titel Wartungsangebot B9 sveeeesessresscsessesseseese
50 Titel Tagelohn Z4 S
Summe LV 05 LO05 Alu-Glas-Turen

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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