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LEGENDE:

m Stahlbeton im Bestand BRH=1,10 Briistungshéhe = 1,10 m (bezogen auf OKFFB)
’ OK Oberkante

Mauerwerk im Bestand
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UK Unterkante

formatgerecht mit Verzahnung

Trockenbaukonstruktionen
Alle Wande: Rw>=54 dB, Einbaubereich I

Trockenbaukonstruktionen Vorsatzschale

. UZ Unterzug
Brandschutzanforderung an Bauteile

Deckenspiegel: Rasterdecke
mit Angabe der Unterkante

(AkustikmaBnahmen) dicht schlieBend

Rauchschutz

S il AT ) 12

GK-Decke glatt

Mauerwerk neu RO Revisionstffnung

OKFFB Oberkante Fertigfussboden

OKRD Oberkante Rohdecke / Bodenplatte
UKRD Unterkante Rohdecke
Einbaubereich | UKUD Unterkante Unterdecke
Abbruchbauteil WS Wandschlitz (mit Breite und Tiefe)

ObentiirschlieBer

Einzelplatten auf glatte GK-Decke geklebt FreilauftiirschlieBer

feuerbestandig Uz Uverzug

DS Deckenversprung
hochfeuerhemmend VS Vorsatzschale (Trockenbau)
feuerhemmend RR Regenfallrohr

Feststellanlage (Tiir kann offen stehen, schlieBt selbst im Brandfall!)

Feuerwiderstand Tiir 30min

Rettungsweg (NA - Notausgang)

OK RFB-5,95  gemessene Bestandhdhe FuBboden GF - Gangflugel

+0.00 siehe Plan 5-07 > Hinweis auf Schal-und
Oberkante FertigfuBboden 93 ie\;v:hrunssplan des Tragwe.rksplaners .
+0.00 % _ ensternummer (siehe Fensterliste)
Oberkante RohfuBboden 1/3/8]  Tirnummer (siehe Tiirliste)
< S RohbauttirmaBe,
NP gemessen nach Abbruch

Abbruch Flachenbauteile

Abbruch Einzelbauteile wie Wénde etc.

BER

ohne neuen Bodenaufbau

Raumstempel:

EG_20 Raumnummer
Serverraum Bezeichnung
A=1451m2  Grundfliche (Rohbau)
U=1531Tm Umfang (Rohbau)

Tiirhdhen beziehen sich auf FertigfuBboden. Briistungshéhen beziehen sich auf FertigfuBboden.

OffnungsmaBe Fenster und Tiiren sind RohbaumaBe. Sonstige MaBangaben beziehen sich - soweit nicht anders vermerkt - auf die RohbaumaBe.
Alle MaBe sind vom Unternehmer vor Ort zu priifen. Meterrisse sind liber die gesamte Bauzeit vorzuhalten und zu sichern.

Unstimmigkeiten sind der Bauiiberwachung unmittelbar vorzutragen. Fenster- und Tiir6ffnungen sind vor Bestellung einzeln aufzumessen!
Stahlbeton-Stahlbau-tragende Holzkonstruktionen sind den Ausfiihrungsplanen des Tragwerksplaners zu entnehmen. Angaben dazu in den
Architektenplanen nur informativ! Abmessungen von Ausparungen in Stahlbetonteilen sind nach Schalplénen auszufiinren.

Leerrohre sind in der Leerrohrplanung des Elektrofachplaner erfasst. Beim Anschluss von Mauerwerk an Stahlbetonbauteile sind

Maueranker zu verwenden! Beim SchlieBen von Bestandsmauerwerkséffnungen sind diese zu verzahnen oder ggf. Maueranker zu verwenden.
Planunterlagen Architektur sind nur zusammen mit den Ausfiihrungsplanen Tragwerk und Haustechnik und den Leistungsverzeichnissen giiltig.
Die dargestellten neuen Grundleitungstrassen basieren auf dem Grundleitungsplan von air-consult und miissen mit Baubeginn abgeglichen werden.
Ebenso sind die Berichte zur EnEV zu beachten. Gepriifte Werk-und Montageplanungen bilden ebenfalls Grundlage

der Ausfiihrung, die Einholung der Freigabe der Fachplaner liegt im Verantwortungsbereich der ausfiihrenden Firmen.

Durch Gewerke HLS und Elt zu erbringende Durchbriiche (Bohrungen, Kernbohrungen) sind nicht oder nur informativ angegeben!

Folgende Vorgehensweise: Anzeichnen aller Durchbriiche in Wand und Decke durch ausfiihrendes Gewerk, danach Priifung durch Tragwerksplaner
und dann entsprechende Freigabe. Weitere Festlegungen im Rahmen des Bauablaufes! Die Festlegungen aus den Bauberatungen sind zu beachten!
Hinweis zum Abbruch: Massivbauteile (Wénde, Decken, Stiitzen, Unterziige, Bodenplatten) diirfen nur abgebrochen werden, wenn diese vom
Tragwerksplaner freigegeben sind. Vorgehensweise: Anzeichnen der Bauteile vor Ort und Freigabe des Tragwerksplaners. Korrespondierende Plane

(Rohbauplan Architekt, AusfiihrungsplédneTragwerksplaner, Grundleitungspléne) sind zu beachten!
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