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Pos. 2.2 Vordach 2. Obergeschoss, Grundriss

Pos. 2.4 Abbruch Trennwande 2. OG

Im 2. Obergeschoss werden Trennwande abgebrochen. Die
betreffenden Wand sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht-
tragende Trennwéande. Diese Annahme ist wahrend der Aus-
fihrung der Abbrucharbeiten auf der Baustelle zu Gberprifen

und zu bestatigen.

Hinweis: Alle Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind durch
den Tragwerksplaner zu Uberwachen. Geeignete Termine sind

durch den Unternehmer rechzeitig anzumelden.
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Pos. 2.7 Tursturz
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Pos. 2.9 Turoffung in FW-Wand

Es ist eine Turdffnug herzustellen. An der betreffenden
Stelle wurde im Zuge der Umbauarbeiten 1988 eine
Turéffung zugemauert. Diese Offnung kann wiederher-
gestellt werden, ohne die Fachwerkstruktur zu beein-
flussen.
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Verglasung:
VSG aus 2x6mm, gemaf Pos. 2.2.1

Pos. 2.2 Vordach 2. Obergeschoss
Querschnitt

Sparren: +10,61
9 Stiick, je 2x L100x50x8 $/ v
5x verschraubt mit Distanz- | Detail B
platte Bl 10, Schrauben M12 |
I
I
I
I
I
Biegesteifer Rahmen: —
Stiele HEA 120 I
Riegel HEA 120 | +836
/—~
Detail A\R ) !
N

Ringanker:

Stahlbeton ca. 25/30cm
Detailierung nach Bau- |
teilfreilegung!

Es ist unbedingt ein Feinaufmalf} erforderlich,
dieser Stahlbauubersichtsplan ersetzt nicht die
Werkplanung des Unternehmers!

Korrosionsschutz:
Feuerverzinken
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Detail B

(9x ausfuihren)

Fuliplatte Bl 200x220x10
Profil HEA 120, umlaufende
Kehlnaht a=4mm
4x Fischer Injektionssystem FIS V/W
Ankerstange FISAM 12 x 180 R
Verankerungstiefe 150mm
Ojektionsmoértel FIS V 360 S

Fahnenblech

Bl 10x60x80,

I _—+—Rahmen
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S N

Konsolplatte Bl 10x200x100,

Doppelkehlnaht a=5mm
Schraube 1x M16/8.8

mit Fahnenblech Bl 10x70x65,

Scharube 1x M16/8.8
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Pos. 2.1 Decke Uber Aufzugsschacht
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Abstandshalter (DBV-11-BL)

Abstandhalter steht auf der
2.Lage unten, unterstitzen
die 1. obere Lage, 0,8 Stlick
pro Quadratmeter
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mm m m
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9,56-12,0 0,7 2,4 0,6
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Dieser Plan ist nur giltig in Verbindung mit den Ausfiihrungszeichnungen des Objektplaners
(Architekt Stephan Sittig, Jena). Alle Mal3e sind grundsatzlich zu Uberprifen!

Einordnung des Bauwerkes nach Lage und Hohe gemaf den Architektenplanen bzw. nach Angabe

der Oberbauleitung.
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