
BRH 1.67

Türrahmen vorhanden

Tür geschlossen

22 Stg. 17,09/25

6 Stg. 17,17/25

16 Stg. 19,38/29

Öffnungsgröße
anpassen auf 2,13
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WT incl. Schlammfang
erhalten !

Abtrennung
Frauenhaus

Pantryküche
verbleibt im Bestand ?

neue Küchenzeile

+6,60

+7,03

RS ?

T30 RS

T30 RS
RS

T30 RS

>0,5m² öffenbarF60

F60

F60
F60

F60

F30

F30

T30 RS

RS

2.RW

2.RW

2.RW

A=
U=

02_32
Terrasse

43.82 m2
34.28 m

A=
U=

02_01
Treppenhaus

23.47 m2
18.88 m

 +10.66
 +8.06

A=
U=

02_14
Flur

9.13 m2
12.09 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_15
Flur

7.95 m2
11.30 m

RH (o.UD) = 2.46 m

A=
U=

02_28
Treppenhaus

10.59 m2
13.66 m

RH (o.UD) = 2.73 m

A=
U=

02_13
WC

4.13 m2
8.80 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_26
Sanitär

1.80 m2
5.38 m

RH (o.UD) = 2.94 m

A=
U=

02_27.1
Sanitär

1.98 m2
5.66 m

RH (o.UD) = 2.94 m

A=
U=

02_30
Bad barr.

10.40 m2
12.97 m

RH (o.UD) = 2.94 m

A=
U=

02_31
Sanitär

1.60 m2
5.06 m

RH (o.UD) = 2.94 m

A=
U=

02_32
Sanitär

1.90 m2
5.58 m

RH (o.UD) = 2.94 m

A=
U=

02_08
Kreativraum

22.23 m2
19.44 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_09
Raum

22.56 m2
19.46 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_05
Büro

25.95 m2
20.48 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_04
Büro

16.80 m2
17.45 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_03
Flur

43.95 m2
40.32 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_11
Küche

16.49 m2
17.66 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_16
Flur

28.18 m2
36.85 m

RH (o.UD) = 2.73 m

A=
U=

02_16
Flur

28.18 m2
36.85 m

RH (o.UD) = 2.73 m

A=
U=

02_17
Zimmer barr.

13.13 m2
14.98 m

RH (o.UD) = 2.94 m

A=
U=

02_18
Küche/Treff

18.41 m2
17.19 m

RH (o.UD) = 2.68 m

A=
U=

02_19
Zimmer

12.73 m2
14.68 m

RH (o.UD) = 2.65 m

A=
U=

02_20
Zimmer

14.59 m2
15.48 m

RH (o.UD) = 2.73 m

02_21
Zimmer

11.72 m2
14.20 m

RH (o.UD) = 2.73 m

RH (o.UD) = 2.76 m

A=
U=

Flur
6.21 m2
12.82 m

RH (o.UD) = 2.73 m

A=
U=

02_25
Zimmer

10.32 m2
12.86 m

RH (o.UD) = 2.73 m

A=
U=

02_29
ZBV

4.99 m2
9.25 m

RH (o.UD) = 2.94 m

Dachbodentreppe
klappbar mit
Brandschutzanforderung fh
(z.B. Haca Typ 853244 F30)

A=
U=

02_02
Flur

15.52 m2
20.06 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_10
Veranstaltung

47.95 m2
26.81 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_12
WC Beh.

13.35 m2
20.43 m

RH (o.UD) = 2.60 m

A=
U=

02_12a
Pumi

3.18 m2
7.14 m

RH (o.UD) = 2.60 m

Pantryküche
verbleibt

A=
U=

02_06
Büro

21.49 m2
19.14 m

A=
U=

02_07
Büro

14.53 m2
16.78 m

Terrassenüberdachung
Stahl-Glas

20 Stg. 19/26 2.RW

Verblechung Gesims
Rinne

Dachüberstand
Neuaufbau, Holz-UK/Dämmung/Schalung/Schiefer

Treppe abbauen,
anpassen und wieder
einbauen

Aufzug!

Schacht

nicht
gemessen !
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Pos. 2.1 Decke über Aufzugsschacht

Abstandshalter (DBV-11-BL)

Abstandhalter steht auf der
2.Lage unten, unterstützen
die 1. obere Lage, 0,8 Stück
pro Quadratmeter

~70

25
25

Begehen und Befahren leichter Bewehrungen über Bohlen

Richtwerte für Verlegeabstand und Bedarf je m²
Stück/m²

Bewehrung

9,5 - 12,0
6,5 - 9,0
4,0 - 6,0

Bewehrung
der oberen
durchmesser

mm

Stab-

2,4
2,0
2,0

mm

0,7
0,6
0,5

s2s1

Abstand

0,6
0,8
1,0

obere

s1
s1

s2

Abstandshalter Deckenplatte d=20cm: 10 Stück DBV-11-BL 

Abstandshalter Deckenplatte

~70
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Sparren: 9 Stück, je 2x L100x50x8

Biegesteifer Rahmen:
Stiele HEA 120
Riegel HEA 120

965 95 95 95 95 95 95 96555 55

2,
25

30

Verglasung: VSG aus 2x6mm, gemäß Pos. 2.2.1

+8,36

+10,61

Ringanker:
Stahlbeton ca. 25/30cm
Detailierung nach Bauteilfreilegung!Detail A

Detail B

Detail C

Pos. 2.2 Vordach 2. Obergeschoss, Grundriss

Pos. 2.2 Vordach 2. Obergeschoss, Ansicht von Osten

Stöße möglich:
IH1A-12-16

Biegesteifer Rahmen:
Stiele HEA 120
Riegel HEA 120

Sparren:
9 Stück, je 2x L100x50x8
5x verschraubt mit Distanz-
platte Bl 10, Schrauben M12

Verglasung:
VSG aus 2x6mm, gemäß Pos. 2.2.1

Es ist unbedingt ein Feinaufmaß erforderlich,
dieser Stahlbauübersichtsplan ersetzt nicht die
Werkplanung des Unternehmers!

+8,06

+11,29

D
N

10
°

+10,61

UK
+11,26

+8,36

Ringanker:
Stahlbeton ca. 25/30cm
Detailierung nach Bau-
teilfreilegung!

Korrosionsschutz:
Feuerverzinken

Detail A

Detail B

Detail C

Pos. 2.2 Vordach 2. Obergeschoss
Querschnitt

2x L100x50x8

Rahmen
HEA 120

Fahnenblech
Bl 10x60x80,
Doppelkehlnaht a=5mm
Schraube 1x M16/8.8

3030

30
5080

50
10

50

10
0

Detail B (9x ausführen)

10 65

70
20

10

10
0

50
50

50 100 50

200

35
35

2x L100x50x8
50

10
50

10
0

2x durchgeankert
mit M16-A4 je Konsole
und innenliegender
Platte, Bl 10x45x45

Detail C (9x ausführen)

Konsolplatte Bl 10x200x100,
mit Fahnenblech Bl 10x70x65,
Scharube 1x M16/8.8

130 3535

200

17
0

25
25

22
0

Fußplatte Bl 200x220x10
Profil HEA 120, umlaufende
Kehlnaht a=4mm
4x Fischer Injektionssystem FIS V/W
Ankerstange FIS A M 12 x 180 R
Verankerungstiefe 150mm
Ojektionsmörtel FIS V 360 S

Detail A (3x ausführen)

Pos. 2.4 Abbruch Trennwände 2. OG
Im 2. Obergeschoss werden Trennwände abgebrochen. Die
betreffenden Wänd sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht-
tragende Trennwände. Diese Annahme ist während der Aus-
führung der Abbrucharbeiten auf der Baustelle zu überprüfen
und zu bestätigen.

Hinweis: Alle Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind durch
den Tragwerksplaner zu überwachen. Geeignete Termine sind
durch den Unternehmer rechzeitig anzumelden.

+8,06-

Unterseite
1,5cm Putz

3x S 37-BS

195 1,10 195

2,
10

15 19

Pos. 2.5 Sturz Aufzugsschacht

+10,16

3x S 37-BS, Betonwerk Schumann o. glw.
(LxBxH = 1490x115x190)

+8,06-

Unterseite
1,5cm Putz

1x S 27-BS

15 885 15

2,
13

15 19

Pos. 2.6 Türsturz

+10,19

1x S 27-BS, Betonwerk Schumann o. glw.
(LxBxH = 1190x115x190)

(1x herstellen) (1x herstellen)
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+8,06-

Unterseite
1,5cm Putz

1x S 47-BS

31 1,27 31

2,
13

15 19

Pos. 2.7 Türsturz

+10,19

1x S 47-BS, Betonwerk Schumann o. glw.
(LxBxH = 1890x115x190)

(1x herstellen)

+8,06-

Unterseite
1,5cm Putz

1x S 37-BS

24 1,01 24

2,
13

15 19

Pos. 2.8 Türsturz

+10,19

1x S 37-BS, Betonwerk Schumann o. glw.
(LxBxH = 1490x115x190)

(1x herstellen)

Pos. 2.9 Türöffung in FW-Wand
Es ist eine Türöffnug herzustellen. An der betreffenden
Stelle wurde im Zuge der Umbauarbeiten 1988 eine
Türöffung zugemauert. Diese Öffnung kann wiederher-
gestellt werden, ohne die Fachwerkstruktur zu beein-
flussen.

+7,03-

Unterseite
1,5cm Putz

2x S 27-BS

15 885 15

2,
13

15 19

Pos. 2.10 Türsturz

+9,16

2x S 27-BS, Betonwerk Schumann o. glw.
(LxBxH = 1190x115x190)

(1x herstellen)

+7,03-

Unterseite
1,5cm Putz

2x S 37-BS

24 1,01 24

2,
13

15 19

Pos. 2.11 Türsturz

+9,16

1x S 37-BS, Betonwerk Schumann o. glw.
(LxBxH = 1490x115x190)

(1x herstellen)

Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Objektplaners
(Architekt Stephan Sittig, Jena). Alle Maße sind grundsätzlich zu überprüfen!

Einordnung des Bauwerkes nach Lage und Höhe gemäß den Architektenplänen bzw. nach Angabe
der Oberbauleitung.
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Grundriss 2. Obergeschoss

Höhenbezug:

Paradiesstraße 6, 07743 Jena
Kommunale Immobilien Jena

Modernisierung und Instandsetzung Gebäude
Wagnergasse 25, 07743 Jena

Grundriss 2. Obergeschoss

Decke Aufzug XC1, WO C 20/25
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