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Pos. 2.2.4 Konsole fur Stitzen Terrasse

C-FIX 1.114.0.0

]
Datenbankversion
== fischere=

e
st Datum
15.03.2023
www.fischer.de
Kommentar

|Belastungen aus Pos. 2.2.3

Bemessungsgrundiagen

Anker

Ankersystem fischer Highbond-System FHB Il Inject

Injektionsmortel FIS HB 360 S

Befestigungselement Konusankerstange FHB Il - AL Inject M 12 x 120/25 A4,
nicht rostender Stahl, Festigkeitsklasse R-80

Rechnerische 120 mm

Verankerungstiefe

Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Europaischer Technischer

Bewertung ETA-16/0637, Option 1,
Erteilungsdatum 14.12.2017

Geometrie / Lasten / MaBeinheiten
mm, kN, kNm
Bemessungswert der Einwirkungen

(inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last)

GmbH

@
o
o
<
o
g
8
&

Nicht maBstabsgetreu

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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g
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C-FIX 1.114.0.0

]
Datenbankversion
=i fischer =
Datum
15.03.2023

Eingabedaten

Bemessungsverfahren EN1992-4:2018 Verbundspreizdibel

Verankerungsgrund C20/25, EN 206

Betonzustand Ungerissen, Trockenes Bohrloch

Temperaturbereich 24 °C Langzeittemperatur, 40 °C Kurzzeittemperatur
Bewehrung Keine oder normale Bewehrung. Ohne Randbewehrung
Bohrverfahren Hammerbohren

Montageart Durchsteckmontage

Ringspalt Ringspalt verfiillt

Belastungsart Statisch oder quasi-statisch

Ankerplattenposition Biindig montierte Ankerplatte

Ankerplattenmale 200 mm x 300 mm x 12 mm

Profiltyp Doppelflachstahl, 150 x 10 (S 235)

Bemessungslasten *’

# NEed VEd,x VEdy MEd,x Medq,y MrEd Belastungsart
kN kN kN kNm kNm kNm
1 0,00 -31,44 2,09 -0,40 -5,97 0,00 Statisch oder quasi-statisch

*) Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last

Resultierende Ankerkrifte

Zugkraft Querkraft Querkraft x Querkraft y
Anker-Nr. kN kN kN kN
oy 02
1 0,00 5,25 -5,24 0,35 ]
| 2 11,96 5,25 -5,24 0,35
3 0,00 5,25 -5,24 0,35 y
4 12,19 5,25 5,24 0,35 ®O3 L. B
5 0,00 5,25 -5,24 0,35 ]
6 12,43 5,25 -5,24 0,35
os o6
Max. Betonstauchung : 0,25 %o
Max. Betondruckspannung : 7,6 N/mm?
Resultierende Zugkraft : 36,58 kN, X/Y Position (75/-2)
Resultierende Druckkraft : 36,58 kN, X/Y Position (-88/9)
Widerstand gegeniiber Zugbeanspruchungen
Last Tragfahigkeit Ausnutzung Bn
Nachweis kN kN %
Stahlversagen * 12,43 33,20 37,4
Herausziehen * 12,43 33,33 37,3
Betonausbruch 36,58 54,83 66,7
Versagen durch Spalten 36,58 53,35 68,6

* Unguinstigster Anker

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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C-FIX 1.114.0.0

=] Denpaaron fischel“

Datum
15.03.2023
Stahlversagen
Nris
Nga < —  (Nras)
YMs
Nri,s Yms NRrd,s Ned Bn,s
kN kN kN %
49,80 1,50 33,20 12,43 37,4
BN.s
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRBgebendes
Beta
1 0,0 1 BN,s;1
2 36,0 2 BN,s;2
3 0,0 3 BN,s:3
4 36,7 4 BN,si4
5 0,0 5 BN,s;5
6 37,4 6 BN,s;6
Herausziehen
Ny,
Nga < Y (Nrap)
YMp
Nrk,p Y Ymp NRra,p NEd BNp
kN kN kN %
50,00 1,000 1,50 33,33 12,43 37,3
Der Psi,c-Faktor wurde eventuell durch Interpolation ermittelt.
Bn.p
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
2 35,9 1 BN,p;1
4 36,6 2 BN.p:2
6 37,3 BN.p:3
Betonausbruch
N,
Nga < < (Nrae)
YMe
I
s . . Aen
2 Npke = Npyo A+ Uon-Ween: Yeen YN GlL.(7.1)
N

Nane = 64,67kN - SS3:000mm™ o o 1,000+ 0,992 1,000 = 82,25kN
ftbe = % 129.600mm? " e LU = 85,20k

— 15 L5
Nire = ki fo-hef = 11,0 /20,0N/mm? - (120mm) = 64,67TkN 6.2

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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]
Datenbankversion
=i fischer =
Datum
15.03.2023

C |4
VY,n = 0,740,3- = 0A7+0.3_120mm = 0908 < 1 Gl.(7.4)
Cer,N 180mm -
v,.n = 1,000 oL5)
1
Ve = 75z =7 Yeers ey = 1,000,092 = 0,992 < 1 6.0
Ser,N
v ! 1,000 < 1 v ! 0,992 < 1
eeNe = T omm . = eeNy = 772 omm =
L+ Seomm L+ Seomm
Vyny = 1,00 > 1 6.77)
Nrk.c ' Yme ' NRrd,c Ned Bnc
kN kN kN %
82,25 1,50 54,83 36,58 66,7
BN,c
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
2,4,6 66,7 1 BNc;1

Versagen durch Spalten bei Belastung

Nrk,sp
Npg < =2 (Nrgsp)
YMsp
_ 0 A(v.i\' Gl. (7.23
Neksp = Nppsp- 0 Un-Wren: Yeen Yhop - (7.23)
N
183.000mm?
Npi.sp = 50,00kN - ———— - 0,908 - 1,000 - 0,992 - 1,258 = 80,03kN
Rksop 129.600mm? ’ ’
» |=¢" 1
Uoy = 07403~ — 074032257 _ 908 < 1 6.4
Cer,sp 180mm
Yoy = 1,000 Gl (7.5)
Veen = = Yeene - Weeny = 1,000-0,992 = 0,992 < 1 Gl (7.6)
1 1
Yee Nz = m = 1,000 < 1 Veeny = m = 0992 <1
ho\Y3 hep+ 1,5 e\ ¥?
Uy = min( (—1) ;maz(l; (M) ):2) el (r.24)
hanin 23 Ponin "
240mm\ 120mm + 1,5 - 125mm\ %
by = min( (2O o ( 1)) 1o
oot mn 170mm max 170mm ?
NRk,sp Ymsp Nrd,sp Ned BN,sp
kN kN kN %
80,03 1,50 53,35 36,58 68,6

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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C-FIX 1.114.0.0
Datenbankversion

2023.2.20.12.42

fischer

Datum
15.03.2023
B,sp
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
2,4,6 68,6 1 BN,sp;1

Widerstand gegeniiber Querbeanspruchungen

Nachweis Last Tragfahigkeit Ausnutzung By
kN kN %
Stahlversagen ohne Hebelarm * 5,25 26,96 19,5
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 31,51 164,98 19,1
Betonkantenbruch 1,04 57,10 1,8
* Unglinstigster Anker
Stahlversagen ohne Hebelarm
Vs
Vea < —= (Vrds)
YMs
Virs = ki Vi, = 1,00-33,70kN = 33,70kN o sy
VRks Yms VRd,s VEd Bvs
kN kN kN %
33,70 1,25 26,96 5,25 19,5
BVs
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
1 19,5 1 Bvs;1
2 19,5 2 Bvs;2
3 19,5 3 Bvs;3
4 19,5 4 Bysi4
5 19,5 5 Bvs;5
6 19,5 6 Bvs;6
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Vi
Vee < —2  (Vraep)
YMe
Vikep = ks Npre = 2-123,73kN = 247,46kN &, (7.39)
0 Acn Gl (7.1
Nrre = Npger =5 VYsn Yren Yeen - Yarn -7
Acn
273.000mm?

Npre = 64,67kN -

129.600mm?

-0,908 - 1,000 - 1,000 - 1,000 = 123,73kN

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Position 2.2.4
Datum 15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022

C-FIX 1.114.0.0

=] Denpaaron fiSCher

Datum
15.03.2023
- 15 15
NI[':’I.'.:' =k Vfx-hjf =11- 20,0N/mm? - (120771771) = 64,6TkN Gl.(72)
c 5
U,y = 07403 = 0,740,322 _ 908 < 1 ol (7.4
Cer,N 180mm
Yoy = 1,000 Gl.(75)
1
Ve = 17z = Weens Weony = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 eLe)
Ser N
Uyny = 1,00 > 1 GL(7.7)
VRk,cp Yme VRd,cp VEd Bv.cp
kN kN kN %
247,46 1,50 164,98 31,51 19,1
Bu.cp
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
1,2,3,4,56 19,1 1 Bv.cp;1
Betonkantenbruch
Vik.e
Vg <~ (VRdc)
YMe
0 Acv Gl. (7.40)
Vike = Vire 0 Yav Uny Yoy Yeay: Yrey - (7:40)
eV
115.313mm?
Viee = 26,115N - L2318 4 606 1,000 - 2,000 1,000 - 1,000 = 85,65kN
70.313mm?
Vike = ko dop - ljj' V fer Ci;) Gl (7.41)

0,095 0,065 15
Vipe = 2,4+ (14mm) . (112mm) - v/20,0N/mm? - (125mm) = 26,11kN

1 112 dom | 14 0.2
a= 0.1-\/1 =012 gg9s 5= 01 (Tem) T S0 ()T 2 0065 guan
1 125mm 1 125mm

Co 188mm.
Yy = 0,7+0,3- = 07403 — = 1,000 < 1 Gl. (7.45)
v 1,5¢ 140, 1,5-125mm -
1,5¢ 1,5 125mm
Uy = mu.zr(l: 'Oq) = maw(l: a—omm) = 1,000 > 1 Gl (7:48)
h 240mm
1 1

Vv = 5 3 = 5 5 = 2,000 > 1 Gl. (7.48)

(cos a\) + (0.5 - sin a‘-) (cos 90,0) + (0.5 - sin 90,0)

1 1
Weew = 2e. 5o = 1000 < 1 el (41

1 + _i_zl; 1 + 3_4 125mm

¥,y = 1,000

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Position 2.2.4
Datum 15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022

C-FIX 1.114.0.0

]
Datenbankversion
=i fischer =

Datum
15.03.2023
VRk,c YMe VRd,c VEd By,
kN kN kN %
85,65 1,50 57,10 1,04 1,8
pV.c
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaBgebendes
Beta
1,3,5 1,1 1 Bv,ci1
2,4,6 1,8 2 Bv,c:2

Ausnutzung fiir Zug- und Querlasten

Zuglasten Ausnutzung BN Querlasten Ausnutzung BV
% %

Stahlversagen * 37,4 Stahlversagen ohne Hebelarm * 19,5

Herausziehen * 37,3 Betonausbruch auf der lastabgewandten 19,1

Betonausbruch 66,7 Seite

Versagen durch Spalten 68,6 Betonkantenbruch 1.8

* Ungunstigster Anker

Ausnutzung fiir kombinierte Zug- und Querbelastun

Ausnutzung Stahl
Bns = Byse = 0,37 < 1
Bvs = | <1
B+ B¢ = B+ Bl = 0,18 < 1 Gl (7.55)
Ausnutzung Beton @ Nachweis erfolgreich
BNy = Bysgpn = 0,69 < 1
Bvep = Bvpn = 0,19 < 1
By’ +By° = /"1‘\"_';”/,:, +;’i‘{;;',:1 = 0,65 < 1 Gl. (7.56)

Angaben zur Ankerplatte

Ankerplattendetails
Vom Anwender ohne Nachweis festgelegte Ankerplattendicke t=12mm

Profiltyp Doppelflachstahl, 150 x 10 (S 235)

Technische Hinweise

Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte (falls vorhanden) unter den einwirkenden Schnittkraften eben
bleibt. Deshalb muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem
Spannungsnachweis, erlaubt aber keine direkte Aussage Uber die Plattensteifigkeit.

Die Lastweiterleitung im Beton ist fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit sowie den Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierflr sind die erforderlichen Nachweise fiir das Bauteil incl. den Ankerlasten zu
flhren. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfiir sind zu beachten.

Die Nachweise gelten nur fiir die Kaltbemessung.

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Position 2.2.4
Datum 15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022

C-FIX 1.114.0.0

]
Datenbankversion
=i fischer =
Datum
15.03.2023

Allgemeine Hinweise

Samtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschlieBlich auf die Verwendung von
fischer-Produkten und basieren auf den Grundséatzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen
Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten
werden missen.

Die Anzahl, der Hersteller, die Art und die Geometrie

der Befestigungselemente diirfen nicht geédndert werden wenn dies nicht vom verantwortlichen Tragwerksplaner
nachgewiesen und gestattet ist.

Samtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-Produkts stets
einsatzspezifische Tests durchzufiihren. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgefiihrten Berechnungen beruhen
mafdgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung fiir die Fehlerfreiheit,
Vollstandigkeit und Relevanz der von lhnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafir verantwortlich, die
erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung fiir Ihre spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann
Uberprifen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformitat mit geltenden Normen und Zulassungen. Das
Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche
Gewahrleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung fiir eine bestimmte Anwendung.
Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren MaRnahmen zu ergreifen, um Schaden durch das Bemessungsprogramm zu
verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere miissen Sie fiir die regelméaRige Sicherung von Programmen und Daten sorgen
sowie regelmaBig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogramms durchfiihren. Sofern Sie nicht die
automatische Update-Funktion der Software nutzen, missen Sie durch manuelle Updates uber die fischer Internetseite
sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gliltige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie
diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet fischer nicht fir daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht fiir die
Wiederbeschaffung verlorener oder beschadigter Daten oder Programme.

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Datenbankversion
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Datum
15.03.2023

fischer

Angaben zur Montage

Anker

Ankersystem
Injektionsmortel

Befestigungselement

Zubehor

Alternative Kartuschen

Montagedetails

Gewindegrofie
Bohrlochdurchmesser
Bohrlochtiefe
Rechnerische
Verankerungstiefe
Einbautiefe
Bohrverfahren
Bohrlochreinigung

Montageart
Ringspalt
Montagedrehmoment
Schliisselweite SW
Ankerplattendicke

fischer Highbond-System FHB Il

Inject

FIS HB 360 S (auch in weiteren
KartuschengréRen verfligbar)
Konusankerstange

FHB Il - AL Inject M 12 x 120/25 A4

;1icht rostender Stahl,
Festigkeitsklasse R-80

FIS MR Plus

Auspressgerat FIS DM S
Handausblaser Gro3 ABG
Birste fir Bohr-@ 14 mm
SDS Biirsten Aufnahme M8
SDS Plus-V Il 14/160/210
FISHB 150 C

Die dargestellten Kartuschen
kénnen alternativ zu den
hervorgehobenen
Kartuschen mit der gleichen
Zulassungsnummer verwendet
werden.

M 12

do =14 mm
hy =138 mm
her = 120 mm

hnom = 120 mm
Hammerbohren

Zweimal ausblasen,

zweimal ausbdrsten,
zweimal ausblasen.
Erforderliche Gerate sind der

Montageanleitung zu entnehmen.

Durchsteckmontage
Ringspalt verfillt
Tins( = 40,0 Nm

19 mm

t=12mm

Gesamte Befestigungsdicketix = 12 mm

Tfix,max

tix, max = 25 mm

Mértelvolumen je Bohrloch 18 ml/9 Skalenteile

Art.-Nr. 519125 =2

Art-Nr. 539919 S e

Art.-Nr. 545853
Art.-Nr. 511118
Art.-Nr. 567792

Art.-Nr. 1491
Art.-Nr. 530332
Art.-Nr. 531816
Art.-Nr. 519665

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Datenbankversion
2023.2.20.12.42
Datum

15.03.2023

fischer

Ankerplattendetails
Material der Ankerplatte S 235 (St 37)

Ankerplattendicke t=12mm
Durchgangsloch im d=16 mm
Anbauteil
Anbauteil
Profiltyp Doppelflachstahl, 150 x 10
(S 235)
Profilabstand 120 mm
Ankerkoordinaten
x y
Anker-Nr. mm mm
1 -75 120
2 75 120
3 -75 0
4 75 0
5 -75 -120
6 75 -120

o
m
©-1 2
o
a
S ©3 9 4
o
a
o D5 D e
m
25 75 75 25
200

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Position 2.2.5
Daum  15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734 _2022
Pos. 2.2.5 Skizze Konsole Terrasse
B
S|
<| | 40,20
N T } \’7/ ?
S AN o T
| 7/,

Anschluss — -
St tze ordach .

Konsole St tzenanschluss

M 1:10
e ——
ol
| 2x Bl 10x150x238
<|
Bl 12x200x300 120 120 Bohrungen
T
H J e e
1 sl aliiline
1 I
8 8 g 3| 8
A (. N -
At v by g
10 10
2x4 M12/8.8 120 118 12 83 /H/ 114 /H/ 83
70 130 300

Bl 12x200x300

Verankerung je Konsole: 2x Bl 10x150x238

6x Fischer FHB Il Inect, M rtel:

FIS HB 360 S, Konusankerstange 2x4 M12/8.8 <
FHB Il - AL Inect M 12 x120/25 A4,

Ringspalt erf lIit, Bohrung im Beton

@14mm, 130mm tief, Hammerbohren, 10

250

10
Bohrlochreinigung beachten | 83 || 114 || 83 |
A (—
L 300 L
7 7
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Pos. 2.3a Gelander Terrasse

Hebelarm (Hohe) h = 1,10 + 0,08 + 0,125 + 0,05 = 1,35m
Achsabstand Gelanderpfosten (max.) e = 1,50m
Horizontallast H = 0,50 kN/m

M 0,50 * 1,50 * 1,35 = 1,01 kNm (Meg

\Y

0,5 * 1,50 = 0,75 kN/m (Ve

erf Wi = 1,01 * 100 /7 16 = 6,31 cm3

erf ly 47,6/2 * 1,01 * 1,35 = 32,45 cm4
Querschnitt Gelanderpfosten
gewahlt: FI 10x70 mm

Wy =1,0* 7,002 / 6 = 8,17 cm3 > erf Wy = 6,31 cm3

ly 1,0 * 7,003 /7 12 = 28,58 cm4 = erf ly = 32,45 cm4

Nachweis Schrauben
F=1,01/ 0,05 = 20,2 kN
gewahlt: 2x M12/8.8

zul F = 43,4 / 1,40 = 31,0 kN > F = 20,2 kN

Bemessung Verankerung siehe folgende Seiten

1,01 * 1,5 = 1,5 kNm)
0,75 * 1,35 = 1,0 kN/m)

IB Gerhardt, Otto-Schott-Str. 1a, 07745 Jena, Tel. 03641/420 652
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Position 2.3a
Datum 15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022

C-FIX 1.114.0.0

||
Datenbankversion
=i fischer =
Datum
15.03.2023

www.fischer.de

Bemessungsgrundiagen

Anker
Ankersystem fischer Bolzenanker FAZ |1
Anker Bolzenanker FAZ 11 12/10 R,
nicht rostender Stahl
Rechnerische 56 mm
Verankerungstiefe
Bemessungsdaten Ankerbemessung in Beton nach Europaischer Technischer

Bewertung ETA-05/0069, Option 1,
Erteilungsdatum 24.04.2020

Geometrie / Lasten / MaBeinheiten
mm, kN, kNm

Bemessungswert der Einwirkungen

(inkl. Teilsicherheitsbeiwert Last)

GmbH

Nicht maBstabsgetreu

on 2022 - Copyright 2021 - mb AEC St

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.

Seite 1
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Position 2.3a
Datum 15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022
C-FIX 1.114.0.0 .
mmr— Datenbankversion
=] iIscner
Datum
15.03.2023

Eingabedaten

Bemessungsverfahren EN 1992-4:2018 mechanische Befestigungselemente
Verankerungsgrund C20/25, EN 206

Betonzustand Ungerissen, Trockenes Bohrloch

Bewehrung Keine oder normale Bewehrung. Ohne Randbewehrung
Bohrverfahren Hammerbohren

Montageart Durchsteckmontage

Ringspalt Ringspalt nicht verfillt

Belastungsart
Ankerplattenposition
Ankerplattenmalle
Profiltyp

Statisch oder quasi-statisch
Buindig montierte Ankerplatte
120 mm x 160 mm x 12 mm
Flachstahl (100 x 10 (S 235))

Bemessungslasten *’

# NEed VEd,x VEd,y MEd,x MEd,y MT,Ed Belastungsart
kN kN kN kNm kNm kNm
1 0,00 -1,00 0,00 0,00 -1,50 0,00 Statisch oder quasi-statisch
* Incl. Teilsicherheitsbeiwert Last
Resultierende Ankerkrifte
Zugkraft Querkraft Querkraft x Querkraft y
Anker-Nr. kN kN kN kN
1 14,36 0,50 -0,50 0,00 O
2 14,36 0,50 -0,50 0,00
y
©) R
02
Max. Betonstauchung : 0,51 %o
Max. Betondruckspannung : 15,4 N/mm?

Resultierende Zugkraft :
Resultierende Druckkraft :

28,71 kN, X/Y Position (0/0)
28,71 kN, X/Y Position (-52/0)

Widerstand gegeniiber Zugbeanspruchungen

Last Tragfahigkeit Ausnutzung n
Nachweis kN kN %
Stahlversagen * 14,36 29,53 48,6
Herausziehen * 14,36 14,67 97,9
Betonausbruch 28,71 30,21 95,0

* Unglinstigster Anker

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu prifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.

Seite 2
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Position 2.3a
Datum 15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022
C-FIX 1.114.0.0 |
mmr— Datenbankversion
5 iIscner
Datum
15.03.2023
Stahlversagen
Ngi.s
Nga < Ai (Nras) L
/Ms b
NRrk,s Yms NRra,s Neg Bn,s
kN kN kN %
44,30 1,50 29,53 14,36 48,6
BN,s
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRBgebendes
Beta
1 48,6 1 BN,s:1
2 48,6 2 BN,s:2
Herausziehen —;’I
. 1
Ngip
Ngi < —Bkp (Nrap) L
Yp o
NRrk,p Y Ymp Nra,p Ned Bn,p
kN kN kN %
22,00 1,000 1,50 14,67 14,36 97,9
Der Psi,c-Faktor wurde eventuell durch Interpolation ermittelt.
Bnp
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRBgebendes
Beta
1,2 97,9 1 BN,p;1
Betonausbruch
Nppe
Ngq < # (Nrac)
YMc
0 A(' N
Nrre = Nppe =5 Vsn Yren Veen - YN Gl
. A(‘,N
45.024mm?
Npke = 20,62kN - —— - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,378 = 45,32kN
Rk ’ 28.224mm? .
1,5 15
Nige = k- V- hef = 11,0 - /20,0N/mm? - (56mm) = 20,62kN e.(2)
Uon = min(15,07 403 =) = min(1; 0,7 +03-227™) _ 000 < 1 ol(r4)
Cer,N 84mm
U,.n = 1,000 Gl. (7.5)

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu prifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Position 2.3a
Datum 15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022

C-FIX 1.114.0.0

|
Datenbankversion
=i fischer =

s
ettt Datum
15.03.2023
1
Ve = 7oz =7 Yeenw Weery = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 6l.(78)
Ser,N
7 = L = 1,000 < 1 v = ! = 1,000 < 1
R REET T
z 52mm
Uy = 2— =2- = 1,38 > 1 &l (7.7)
A L5 hey L5-56mm 7 =
Nrk,c YMc NRrd,c Ned Bn,c
kN kN kN %
45,32 1,50 30,21 28,71 95,0
ﬁN,c
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRBgebendes
Beta
1,2 95,0 1 B,ci1

Widerstand gegeniiber Querbeanspruchungen

Nachweis Last Tragfahigkeit Ausnutzung Bv
kN kN %

Stahlversagen ohne Hebelarm * 0,50 30,64 1,6

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite 1,00 93,66 11

* Unglnstigster Anker

Stahlversagen ohne Hebelarm

7
Vea < (VRras)
YMs
0 . (7.
Viees = k7-VRk.,5 = 1,00 - 38,30kN = 38,30kN G ((773356))’
VRk,s Yms Vras VEq Bvs
kN kN kN %
38,30 1,25 30,64 0,50 1,6
st
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRBgebendes
Beta
1 1,6 1 Bvs;1
2 1,6 2 Bvs;2

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu prifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Position 2.3a
Datum 15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022
C-FIX 1.114.0.0 |
mmr— Datenbankversion
T iIscner
Datum
15.03.2023

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

\T
Via < —22 (Vragp)
YMe
Vike = ks Nppe = 3,1-45,32kN = 140,50kN

Gl. (7.39a)
0 A(‘J’V
Nrre = Nppe =5 VN Wren Yeen Yy Gl
. AL:,N
45.024mm?
Ngie = 20,62kN - ——— - 1,000 - 1,000 - 1,000 - 1,378 = 45,32kN
Rk, ' 28.224mm? ’ %
1,5 15
Npre = k- v/ foe-hef = 11-/20,0N/mm? - (56mm) = 20,62kN o2
o = min(15,0740.3-—) = min(1; 07403 -2271) _ 000 < 1 oo
Cer,N ’ 84mm
U,.n = 1,000 Gl (7.5)
1
Ven = 15w = Weene Yooy = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 6.(79)
Ser N
z 52mm .
Uyn = 2— = 2- - =138 > 1 Gl (7.7)
1.5 hes 1.5 - 56mm
VRk,cp Yme VRd,cp VEd Bv.cp
kN kN kN %
140,50 1,50 93,66 1,00 1,1
Bvcp
Anker-Nr. % Gruppe Nr. MaRgebendes
Beta
1,2 1.1 1 Bv,cp;1

Ausnutzung fiir Zug- und Querlasten

Zuglasten Ausnutzung BN Querlasten Ausnutzung BV

% %
Stahlversagen * 48,6 Stahlversagen ohne Hebelarm * 1,6
Herausziehen * 97,9 Betonausbruch auf der lastabgewandten 11
Betonausbruch 95,0 Seite

* Unglinstigster Anker

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu prifen.

Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Position 2.3a
Datum 15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022

C-FIX 1.114.0.0

|
Datenbankversion
— = flscher =3
Datum
15.03.2023

Ausnutzung fiir kombinierte Zug- und Querbelastung

Ausnutzung Stahl
Bns = /H:‘\".m:l =049 <1
Bvs = Bvsa = 0,02 < 1
B+ B¢ = Bisr+ Bk = 0,24 < 1 Gl. (7.55)
Ausnutzung Beton @ Nachweis erfolgreich
‘:‘3\'_,1 = A‘f\'_,,;l = 0,98 S 1
Bvep = Brepa = 0,01 < 1
By+Bv _ Brpr+ Bvepn _ 0.82 < 1 Gl. (7.57)
1,2 1,2
Ankerplattendicke
Spannungsverteilung innerhalb der Ankerplattendetails
Ankerplatte Ankerplattendicke (FE- t = 12 mm
190,3 Nimm? Berechnung)
l Material der Ankerplatte S 235 (St 37)
E-Modul E = 210.000 N/mm?
Streckgrenze Rpo2 = 235 N/mm?
Sicherheitsfaktor ym = 1,0
Querdehnzahl v = 0,3
F Ausnutzung n= 81 %
e AR NN
Profiltyp Flachstahl (100 x 10 (S 235))

‘ IO N/mm?

Technische Hinweise

Bei der Bemessung wurde vorausgesetzt, dass die Ankerplatte (falls vorhanden) unter den einwirkenden Schnittkraften eben
bleibt. Deshalb muss sie ausreichend steif sein. Die in C-Fix enthaltene Ankerplattenbemessung basiert auf einem
Spannungsnachweis, erlaubt aber keine direkte Aussage Uber die Plattensteifigkeit.

Die Lastweiterleitung im Beton ist fiir den Grenzzustand der Tragféhigkeit sowie den Grenzzustand der
Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen. Hierfur sind die erforderlichen Nachweise fiir das Bauteil incl. den Ankerlasten zu
fihren. Die weitergehenden Bestimmungen des Bemessungsverfahrens hierfir sind zu beachten.

Die Nachweise gelten nur fiir die Kaltbemessung.

Wahrend der Bemessung wurden die folgenden Hinweise und Warnungen ausgegeben:

* Der Faktor yM,N beriicksichtigt die Wirkung einer Druckkraft zwischen der Befestigung und dem Beton bei
Biegemomenten mit oder ohne Axialkraft. Wenn das Biegemoment nicht kontinuierlich wirkt, bitte Gberpriifen Sie
auch diesen Lastfall. Siehe EN 1992-4, 7.2.1.4 (7)

I
o
g

Allgemeine Hinweise

Samtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschlief3lich auf die Verwendung von
fischer-Produkten und basieren auf den Grundséatzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen
Anweisungen und Bedienungs-, Setz und Montageanleitungen usw. von fischer, die vom Anwender genau eingehalten
werden missen.

Die Anzahl, der Hersteller, die Art und die Geometrie

der Befestigungselemente dirfen nicht gedndert werden wenn dies nicht vom verantwortlichen Tragwerksplaner
nachgewiesen und gestattet ist.

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu prifen.
Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.

Seite 6
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Position 2.3a
Datum  15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734_2022
C-FIX 1.114.0.0 ]
mmr— Datenbankversion
= iIscner

Datum
15.03.2023

Samtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen fischer-Produkts stets
einsatzspezifische Tests durchzufiihren. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgefiihrten Berechnungen beruhen
mafgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung fiir die Fehlerfreiheit,
Vollstandigkeit und Relevanz der von lhnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafiir verantwortlich, die
erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung fiir Ihre spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann
Uberprifen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformitat mit geltenden Normen und Zulassungen. Das

Bemessungsprogramm dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche

Gewahrleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung fur eine bestimmte Anwendung.
Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren MalRnahmen zu ergreifen, um Schaden durch das Bemessungsprogramm zu
verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere missen Sie fir die regelmaRige Sicherung von Programmen und Daten sorgen
sowie regelmafig ggf. von fischer angebotene Updates des Bemessungsprogramms durchfiihren. Sofern Sie nicht die
automatische Update-Funktion der Software nutzen, missen Sie durch manuelle Updates Uber die fischer Internetseite
sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gliltige Version des Bemessungsprogramms verwenden. Soweit Sie
diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet fischer nicht fiir daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht fiir die
Wiederbeschaffung verlorener oder beschadigter Daten oder Programme.

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand gtiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu prifen.

Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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Position 2.3a
Datum  15.03.2023 mb BauStatik S014 2022.052 Projekt 200734 2022

C-FIX 1.114.0.0
Datenbankversion
2023.2.20.12.42

Datum
15.03.2023

fischer

Angaben zur Montage

Anker

Ankersystem
Anker

Zubehor

Montagedetails

Gewindegrofle
Bohrlochdurchmesser
Bohrlochtiefe
Rechnerische
Verankerungstiefe
Einbautiefe
Bohrverfahren
Bohrlochreinigung

Montageart

Ringspalt
Montagedrehmoment
Schliisselweite SW
Ankerplattendicke

fischer Bolzenanker FAZ Il
Bolzenanker FAZ 11 12/10 R,

nicht rostender Stahl

Handausblaser Gro3 ABG
SDS Plus-V 11 12/110/160

oder alternativ
FHD 12/200/330

Hammerbohren mit oder ohne

Absaugung

M 12

do =12 mm
hy =99 mm
hef = 56 mm

hnom = 70 mm
Hammerbohren

Bohrloch mit Handausblaser

ausblasen

Reinigung des Bohrloches ist nicht
notwendig bei Verwendung eines
Hohlbohrers, z.B. fischer FHD

Durchsteckmontage
Ringspalt nicht verfillt
Tinst = 60,0 Nm

19 mm

t=12mm

Gesamte Befestigungsdicketix = 12 mm

Tfix,max

Ankerplattendetails

Material der Ankerplatte
Ankerplattendicke
Durchgangsloch im
Anbauteil

Anbauteil

Profiltyp

Ankerkoordinaten

tix, max = 24 mm

S 235 (St 37)
t=12mm
d=14 mm

Flachstahl (100 x 10 (S
235))

X y
Anker-Nr. mm mm
1 0 50
2 0 -50

Art-Nr. 501413 il —

Art.-Nr. 567792
Art.-Nr. 531803

Art.-Nr. 546597

160

30

50

50

30

N

D2

60

60

120

Die Eingabewerte und die Bemessungsergebnisse sind zu kontrollieren und anhand giiltiger Normen und Zulassungen auf Plausibilitat zu priifen.

Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss in den Lizenzbedingungen der Software.
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mb BauStatik S014 2022.052 Projekt
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Pos. 2.3a-1

Skizze Gelander

+1,38
\ 4

1,10
1,50m

+
=]
[N)
®

FI 10x70, max e

Anschluss "~
Gelanderstiel iz

Konsole Gelander

M 1:10

Verankerung je Konsole:
2x Fischer FAZ 11, Bolzenanker
FAZ 11 12/10 R, Bohrung im Beton

@12mm, 90mm tief, Hammerbohren g??8§100x2687 1T
o
e
10 Kopfplatte 3| Boh
7245 Bohrungen g 12¢120x160 bl I brle
Kopfplatte 2x @14mm
Bl 12x120x160 o
+]+ &= H e
oF S e
Fahne e

Bl 10x100x268

100 1M 2x M12/8.8

160 280
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